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Prednosti hlinikovych radiatord LIPOVICA

eS J[ @J[ \ K a moderni design s dokonalou povrchovou tpravou, moznost

tisice barevnych tonu

@
F e ﬂ O S t 6 ‘ a dokonaly prenos tepla i pfi nizkych teplotach vody zaru€uje snizeni provoznich
D D nakladu, teplo je pfijemné a pohodové

L 4
r radiatory z hlinikové slitiny Siluminium pracuji s pH vody od 7 do 9,5 pH,
p Q \/ O Z radiatory oSetfené vnitfné Aleternem od 5 do 11 pH nepotfebuiji inhibitory
bez problému se spojuji s médénymi, ocelovymi a plastovymi rozvody
L 4
2 | \/ OJ[ n O SJ[ bé&hem provozu si radiatory zachovavaji stalou kvalitu vnéjSiho i vnitfniho

povrchu, rychlost koroze je hluboko pod hranici normy, radiatory maji
zivotnost desitky let

@
J[ ‘ a K vydrzi velky provozni tlak otopné soustavy - az 1,6 Mpa

Moznosti provozu

\/O d m |/ boéni pfipojeni véechny mozné kombinace
spodni pfipojeni v jakémkoliv misté radiatoru viz str. 8 - 11

@
[ g nemrznouci napln s elektrickou topnou ty&i a termostatem
6 ‘ 6 Kt H C Ky k okamzitému zapojeni do zasuvky 10A viz cenik

@
h y b H d m |/ moznost kombinace vodniho zapojeni

s doplrikovou elektrickou topnou ty€ viz str. 7



aleternum

Pné elektrické provedeni viz cenik

Zakladni parametry pro jeden ¢lanek:
75/65/20°

rozte€ vyska délka hloubka hmotnost vodni topny

typ radiatoru h H L D Elanku objem vykon
mm mm mm mm kg | W

GARDA 2000 2000 2066 80 90 3,80 0,86 324
GARDA 1800 1800 1866 80 90 3,40 0,78 300
GARDA 1600 1600 1666 80 90 3,00 0,70 275
GARDA 1400 1400 1466 80 90 2,80 0,62 250
GARDA 1200 1200 1266 80 90 2,50 0,55 223
GARDA 1000 1000 1066 80 90 2,20 0,47 195
GARDA 0900 900 966 80 90 1,96 0,43 182



siluminium

Zakladni parametry pro jeden ¢lanek:

D
mm

80
80
80
80

hloubka hmotnost

¢lanku

kg

1,02
1,35
1,56
1,76

vodni
objem

0,30
0,34
0,38
0,43

prestupni
plocha

m2

0,30
0,42
0,50
0,59

90/70/20°

topny
vykon
W

109
144
159
187

mozZné elektrické provedeni viz cenik

75/65/20°

topny
vykon
W

86
113
125
147

rozte€ vyska délka

typ radiatoru h H L
mm mm mm

PLANO 350 350 426 80
PLANO 500 500 576 80
PLANO 600 600 676 80
PLANO 700 700 776 80

siluminium

Zakladni parametry pro jeden ¢lanek:

rozte¢ vyska délka
typ radiatoru h H L
mm mm mm
ORION 600 600 680 80
ORION 500 500 578 80
ORION 350 350 430 80

mozZné elektrické provedeni viz cenik

90/70/20°  75/65/20°
hloubka hmotnost vodni prestupni topny topny
D Clanku  objem  plocha  vykon vykon
mm kg | m? W W
95 1,90 0,40 0,61 195 145
95 1,69 0,35 0,51 175 128
95 1,20 0,30 0,40 114 90



siluminium

mozZné elektrické provedeni viz cenik

Zakladni parametry pro jeden élanek:
90/70/20°  75/65/20°

rozte¢ vyska délka hloubka hmotnost vodni prestupni topny topny

typ radiatoru h H L D ¢lanku  objem  plocha  vykon vykon
mm mm mm mm kg | m? W W
SOLAR 700 700 779 80 80 1,80 0,45 0,58 210 149
SOLAR 600 600 679 80 80 1,55 0,38 0,48 185 132
SOLAR 500 500 579 80 80 1,25 0,40 0,44 145 116
SOLAR 350 350 429 80 80 1,02 0,28 0,35 104 88
siluminium

mozZné elektrické provedeni viz cenik

Zakladni parametry pro jeden &lanek:
90/70/20°  75/65/20°

rozte¢ vyska délka hloubka hmotnost vodni prestupni topny topny

typ radiatoru h H L D ¢lanku objem plocha  vykon vykon
mm mm mm mm kg | m? W W
EKONOMIK 285 200 297 60 160 1,20 0,48 0,25 105 69



MEK - elektricka topna ty¢ s termoregulaci se vyuziva pro ohfev koupelnovych zebfikl, také pro ohrev

v8ech typu radiatort - litinovych, plechovych, hlinikovych. Elektrické topné téleso s termostatem vytvari

s radiatorem jeden regulacni celek. Topna ty¢ je k dispozici v chromovém nebo bilém provedeni.

Topna ty¢ je univerzalni, mize se pfipojit zleva nebo zprava (pravym zavitem 2“). Lze ji pouzit do stavajicich

radiatoru pripojenych na klasicky otopny systém - hybridni topeni.

Zakladni parametry

typ radiatoru

MEK 0300
MEK 0600
MEK 0900
MEK 1200
MEK 1500
MEK 2000

délka
L
mm

305
355
405
455
480
630

hmotnost

tyce
kg

0,435
0,440
0,460
0,470
0,485
0,630

elektricky
vykon
W

100 - 300

400 - 600

700 - 900
1000 - 1200
1300 - 1500
1600 - 2000

délka regulatoru je 70 mm, délka ohybu privodni Sridry je 25 mm, elektrické kryti IP44



Spodni pripojent pro interierove radiatory
GARDA, PLANO, ORION a SOLAR

1. spodni pfipojeni - PLUS

Spodni pfipojeni PLUS pouziva dva krajni
¢lanky, kazdy s otvorem 2" ve spodni ¢asti.
Do téchto otvort s rozte¢i 80 mm se pfipojuje
regulacni Sroubeni v provedeni pfimém
nebo rohovém. Ovladani termostatického
ventilu je v horni redukci (levé nebo pravé).
Vstup vody je v krajnim &lanku. Pro objednani
je nutné definovat stranu, kde ma byt
termostaticky ventil umistén (leva — prava)
a typ regula¢niho Sroubeni (pfimé — rohové).
Radiatory jsou dodavany jako kompletni
set. Soucasti setu je termostaticka ventilova
vloZzka Danfoss RA-N, regula¢ni Sroubeni
a " zatka. K ventilu se doporucuje
termostatickd hlavice MRWDA..

2. spodni pripojeni - SP

Spodni pripojeni SP pouZiva specidini dvouclanek

s jednim otvorem 2" ve spodni ¢asti pravého
¢lanku. Do tohoto otvoru se pfipojuje
jednovtokova vertikalni armatura s rozte¢i
50 mm. Soucasti armatury je regulaéni
Sroubeni, injektor a termostaticky ventil s ru¢ni
hlavici. Ruéni hlavice se da zaménit za
termostatickou hlavici AR470. Pro objednani je
nutno definovat misto, kde ma byt dvouclanek
umistén (vlevo — vpravo — uprostred) a typ

armatury (pfima — rohova prava — rohova leva).

3. jednovtokové spodni pripojeni z boku

Nejiednodussi varianta spodniho pfipojeni pouziva
horizontalni jednovtokovou armaturu, ktera se
zaSroubuje z boku do spodni 1/2" redukce (zleva
nebo zprava). Pouhym nato€enim armatury
kolem osy se pfivody orientuji k podlaze nebo
ke zdi. Armatura ma ruéni hlavici, ktera se da
zameénit za termostatickou hlavici AR470. Rozte¢
pfivodd k trubkdm je 35 mm. Vstup vody
je orientovan ke stfedu radiatoru, vystup je
u hlavice. Pro objednani je tfeba definovat pouze

horizontalni jednovtokovou armaturu.



Montaz spodniho pripojenti

1) spodni pfipojeni - PLUS (PLANO, ORION A SOLAR)

Pro spodni pfipojeni se pouziva dvoj¢lanek PLUS, ktery se pfipoji k radiatoru zleva nebo zprava.
Ve dvouélanku PLUS jsou zespodu dva 1/2" otvory, v kazdém ¢lanku jeden. Do té&chto otvoru
s rozte€i 80 mm se pfipojuje regulacni Sroubeni v provedeni pfimém nebo rohovém. Ovladani
termostatického ventilu je v horni redukci (levé nebo pravé). Vstup vody je v krajnim ¢lanku. Pro
objednani je nutné definovat stranu, kde ma byt termostaticky ventil umistén (leva — prava) a typ
regulaéniho Sroubeni (pfimé — rohové). Radiatory jsou dodavany jako kompletni set. Soucasti setu je
termostaticka ventilova viozka Danfoss RA-N, regula¢ni Sroubeni a 2" zatka. K ventilu se doporucuje

termostaticka hlavice MRWDA.

Schéma a koty

levé pfimé pravé rohové

m;
I
ct

40mm 80 mm 80mm 40 mm



2) spodni pfipojeni - SP (GARPA,__.:;PLANO, ORION A SOLAR)

Spodni pfipojeni SP pouziva s‘p’éciélni dvouclanek s jednim otvorem 12" ve spodni ¢asti pravého
¢lanku. Do tohoto otvoru se pfipojuje jednovtokova vertikalni armatura s rozte¢i 50 mm. Soucasti

armatury je regulacni Sroubeni, injektor a termostaticky ventil s ruéni hlavici. Ruéni hlavice se da

zameénit za termostatickou hlavici AR470.

Pro objednani je nutno definovat misto, kde ma byt armatura umisténa (vlevo — vpravo -

uprostred) a typ armatury (pfima - rohova prava - rohova leva).

Oznaceni armatur

AR 356 - armatura PRIMA

AR 357 — armatura ROHOVA PRAVA
AR 358 - armatura ROHOVA LEVA

Obsah setu:

spodni jednovtokova armatura (AR356, AR357, AR358) injektor 225 mm, 2x ¥2" zatka, ruéni hlavice

Samosvorné napojeni

Uvedené armatury se pripojuiji k potrubi samosvornym napojenim s vnéjsim zavitem o praméru 18 mm:

AR18CU12 - napojeni 18x12 na Cu trubky
AR18CU15 - napojeni 18x15 na Cu trubky
AR18PL16 - napojeni 18x(16x2) na Plast trubky

Schéma a koty

Obecné

stfed armatur je 40 mm
od pravé hrany ¢lanku

stfedy vyvodu jsou
vzdaleny 50 mm

50 mm 40 mm
Typy armatur
PRIMA AR 356 ROHOVA PRAVA AR 357
vzdalenost spodni hrany
radiatoru k vyvodum na
trubky

vzdalenost spodni hrany
radiatoru na stred vyvodu

- 10 -

stfed armatur je 40 mm
od levé hrany ¢lanku

Y

ROHOVA LEVA AR 358
vzdalenost spodni hrany
radiatoru na stred vyvodu

58 mm




3) jednovtokové spodni pfipojeni z boku (GARDA, PLANO;“b_R_LON A SOLAR)
Jednovtokova horizontalni armatura se instaluje do spodni redukce (levé — pravé). Otocenim
0 90 stupniti se nasméruje ke zdi nebo k podlaze. Armatura ma v sobé regula¢ni Sroubeni. Rozte¢

napojeni je 35 mm. Ruéni hlavice, ktera je soucasti armatury, se da zameénit za termostatickou
hlavici AR470.
Oznaceni armatury

AR 440 - armatura jednovtokova pro spodni pfipojeni z boku

Obsah setu:
boéni armatura AR440, injektor 450 mm, 2 zatka, ru¢ni hlavice
armaturu Ize pripojit z pravé nebo levé strany radiatoru do spodni redukce 12

Samosvorné napojeni
Jednovtokova bo&ni armatura se pfipojuje k potrubi samosvornym napojenim s vnéjSim zavitem
o pruméru 16 mm:

AR16CU12 - napojeni 16x12 na Cu trubky
AR16CU15 - napojeni 16x15 na Cu trubky
AR16PL16 - napojeni 16x(16x2) na Plast trubky

Schéma a koty

50 mm

boéni pravé

50 mm

bocéni levé

- 11 -



Regulace integrovanych ventild pro spodni pripojent

1) spodni pfipojeni - PLUS 2a) spodni pfipojeni pfimé - SP
- VENTIL RA-N DANFOSS (N=PLNE OTEVRENO) - VENTIL R356 GIACOMINI (T.A.=PLNE OTEVRENO)

Flow director 013G1523/013G1524
+ integrated valve 013G1382

10 1 T ) IZ IK 456 7N 100 1 5 TA.
84 08 // T 80
6 0.6 60
59 05 ,/ ,/ / 50 9%
] 7 7|
4 ] 04 7 7 // yAVAV 40 800
34 03 30
7/ 71/
2 0.2 / / 20
Ap Ap / / ap
[mwg] fbar] / [kPa]
T3 o1 7/ yawavs 10 g
08 0.08 yi / / 8 T
06 006 VA / 6 £
05 0.05 5 <
7 77 ® Kv
04 0.04 7 77 4 @
7 7
03 0.03 i/ VAVA / 3 1 0,48
0.2 0.02 0.2 1,5 0,70
2 0,90
0.1 0.01 1
5 7 10 20 30 40 50 70 100 200 300 400500 700 1000 2000 3 1,00
Quh TA. 1,13
At=10°C O.(;7 " ‘0.‘1 " 0.‘2 U.‘i O.‘4 0‘.5 ‘D.‘7 H ; " } 3‘ 4‘ 5‘ " ‘7 H |‘0 " Z‘D kw
At=15°C ‘0‘.1 ' 0.‘2 0,‘3 0‘,4 0‘,5 ‘017‘ ' % ' ‘2 3‘ 4; 5‘ ' ‘7 ' ‘1‘0 ' Zb 3‘0 kw Q=[l/h]
At=20"C 02 03 0405 07 1 2 3 45 7 10 20 30 40 kw
2b) spodni pfipojeni rohové - SP 3) jednovtokové spodni pfipojeni z boku

- VENTIL R357, R358 GIACOMINI - VENTIL R440 GIACOMINI (T.A.=PLNE OTEVRENO)
(T.A.=PLNE OTEVRENO)

2000 ; 000 1 s 2
1000 1000
800 800
700 700
600 600
500 500
400 400
300 300
5 0 =
5 g ™
z g
£ £
H z
< 100 < 100
% G & % G | &
70 70
© 1 0,45 6 1 0,43
s0 s0
b 15 0,61 /¢ 15 0,57
30 30
2 0,81 2 0,65
2
3 1,02 * 3 0,75
TA. | 113 TA. | 080
10 10
33 2 2
Q=[I/h] Q=[I/h]
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Prislusenstvi

1
2
3
4
5
6
7.
8

10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.

. 1RKP - konzole s hmozdinou

. INLR - drzak

. 1RGL - distan¢ni rozpérka

. 1FIX — bezpe&nostni fixace drzaku 1NLR
. REDUKCE leva a prava

. ZA12 - zatka k uzavreni redukce ¥2“

ODVZ - odvzdu$novaci ventil ruéni %2

. ODAUT - odvzdus$niovaci ventil automaticky 12"
. SPOJKA

TESNENI mezi &lanky
NOHAEKO - pro uchyceni radiatoru EKONOMIK k podlaze
AR356 — jednovtokova armatura pfima pro spodni napojeni

AR357 - jednovtokova armatura rohova prava pro spodni napojeni

. AR440 - jednovtokova armatura pro napojeni do spodni ruzice

TERMOSTATICKA HLAVICE
SAMOSVORNA NAPOJENI k jednovtokovym armaturam
RKLI - plastovy kli¢ na redukce

- 13 -



Montazni balicek

Ke kazdému radiatoru je nutno objednat montazni bali¢ek. Obsah
tohoto bali€ku je univerzalni. Lze s nim vytvofit vSechny znamé kombinace

napojeni radiatoru k otopné soustave.

Montazni bali¢ek obsahuje:

2x leva redukce 2, 2x prava redukce 2", 4x tésnéni, 1x zatka 2",
1x odvzdus$iiovaci ventil 12" a kompletni uchyceni do zdi:

2x drzak 1NLR, 2x rozpérka 1RGL, 2x konzole 1RKP.

Pred naSroubovanim redukci o€istime dosedaci plochy na radigtoru.

Montaz radiatoru na nohy

V pfipadé, zZe neni moznost uchytit radiator na zed napt. pfi instalaci
radiatoru pred sklenénou plochou, jsou k dispozici nohy, které jsou
soucasti pfislusenstvi pro jednotlivé modely. Vyska spodni hrany
radiatoru od podlahy: EKONOMIK - 68 az 110 mm, SOLAR a ORION -
100 mm. Nejdfive nohy zafixujeme mezi vnitini Zebra ¢lanku. Spodni ¢ast

nohy pak nasledné pfipevnime k podlaze.

Montaz radiatoru na zed

Drzaky 1NLR

Na zadni ¢ast radiatoru upevnime drzéky. Vsuneme je zespodu do mezer
mezi ¢lanky a zafixujeme je cca 10 cm od horni hrany radiatoru. Do délky
14 ¢lanka (ORION, SOLAR) pouzijeme 2 drzéaky, které nalezneme
v Montéznim bali¢ku. Pro delsi radiatory pouzijeme 3 a vice drzakl podle

poctu spojovacich kompletd.

Rozpérky 1RGL
Rozpérky vlozime zespodu do mezer mezi ¢lanky a zafixujeme je v dolni

¢asti radiatoru.

Konzole 1RKP

Odmeéfime stfedni vzdalenost mezi drzaky a preneseme ji na zed.
Doporuc¢ena vzdalenost radiatoru od podlahy je 10 az 15 cm.
Predvrtame otvor o prdméru 8 mm a dovrtame primérem 12 mm
s presahem 10 mm. Hmozdinu zatlu¢eme do otvoru, dotla¢ime ji
plastovym zakon¢enim do zdi a zaSroubujeme Sroub. Radiator zavésime
na zed, vzdalenost od zdi je v rozmezi 33 az 50 mm, vyrobce doporucuje

41 mm. Radiatory vyvazime zmeénou polohy nékterého z drzaku.

RovnobéZnost radiatoru se zdi doladime pootacenim rozpérek 1RGL.

- 14 -



Barevnost

K dodani okamzité.

RAL - 9016
bila

K dodani pfi minimalnim odbéru 50 ¢lanku.

RAL - 1013

béZova

RAL - 5002
modra

RAL- 8017

hnéda

Z uplného vzorniku barev RAL Ize objednat jakoukoliv barvu pfi minimalnim odbéru 200 ¢lanku.

RAL - 1021

zluta

RAL - 6016
zelena

RAL - 9005

¢erna

- 15 -

RAL - 3001

cervena

L

|
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RAL - 7035
Seda

RAL - 9007

stfibrna hlinikova

RAL - 4005

fialova

RAL - 7036
Seda

¢ernd strukturovana
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