Reflex

Navod k montazi, obsluze a udrzbé

reflex

Szerelési, kezelési és karbantartasi utasitas

| Obecné bezpecnostni pokyny

Altalanos biztonsagi eléirasok |

Expanzni nadoby s membranou Reflex jsou tlako-
vé nadoby. Membrana déli nadobu na vodni a plyno-
vou komoru s tlakovou podloZzkou. Prohlaseni o shodé v
dodatku potvrzuje shodu se smérnici 97/23/ES. Rozsah
montazniho celku Ize nalézt v prohlaSeni o shodé. Zvolenou
technickou specifikaci pro splnéni zakladnich bezpeénostnich
poZadavku, stanovenych v dodatku | smérnice 97/23/ES, Ize
nalézt na typovém $titku nebo v prohlaseni o shodé.

Montaz, provoz, zkouska pred uvedenim do provozu, peri-
odické zkousky

podle  narodnich pfedpisi, v  Némecku podle
Nafizeni o provozni bezpec¢nosti. Proto je nutné provést montaz
a provoz podle stavu techniky prostfednictvim kvalifikované-
ho personalu a specialné vyskoleného personalu. Nezbytné
zkousky pred uvedenim do provozu, zejména po provedeni
podstatnych zmén na zafizeni, a periodické zkousky musi byt
iniciovany provozovatelem v souladu s pozadavky Nafizeni
o provozni bezpecnosti. Doporucené kontrolni intervaly viz
Odstavec ,Kontrolni intervaly“. Smi se instalovat a provozovat
pouze Reflex bez viditelného vnéjSiho poskozeni tlakové ¢asti.

Zmény Reflexu,

napf. svafovani nebo mechanické deformace, nejsou povoleny.
Pfi vyméné dilG se smi pouzit pouze originalni nahradni dily
vyrobce.

Dodrzovani parametru

Informace o  vyrobci, roku  vyroby, vyrobnim
Cisle a technické Udaje naleznete na typovém
Stitku. Je tfeba pfijmout vhodna bezpecnostni opatfeni, aby
nedo$lo k poklesu ani k prekrogeni pfipustnych max. a min.
provoznich parametrd (tlak, teplota). PfekroCeni pfipustného
tlaku vody a plynu, a to jak v provozu, tak i pfi pInéni plynem,
je nutné vylougit.

Predtlak p0 v zadném prfipadé nesmi prekrocit povoleny tlak.
Dokonce i v nadobach s pfipustnym tlakem vice nez 4 bary
nesmi byt predtlak béhem skladovani a prepravy vetsi nez 4
bary. Jako plynovou naplfi je tfeba pouzit inertni plyn, napf.
dusik.

Koroze/nanosy

Reflex jsou vyrobeny z oceli, potazené na vnéjsi strané a uvnitf
neopracované. S amortizacnim pridavkem (pfidavek na korozi)
nebylo pocitano. Pouzivat se smi v atmosféricky uzavienych
systémech s nekorozivnimi a chemicky neagresivnimi a neto-
xickymi vodami. Vniknuti vzdusného kysliku do celého top-
ného, solarniho a vodou chladiciho systému prostfednictvim
perrmeace, napajeci vody atd. je nutné v provozu spolehlivé
minimalizovat. Upravny vody je tfeba dimenzovat, instalovat a
provozovat v souladu s aktualnim stavem techniky.

Tepelna ochrana

V zafizenich s vyhfevnou vodou provozovatel v piipadé
ohroZeni osob v disledku pfili§ vysokych teplot povrchu musi
namontovat v blizkosti Reflexu vystraznou tabulku.

Misto instalace

Je nutné zajistit dostateCnou Unosnost v misté instalace za
dodrZeni upIného napInéni Reflexu vodou. Pro vypoustéci
vodu je nutna pfiprava odtoku, pfipadné je nutné mit k dis-
pozici pfimés studené vody (viz také odstavec ,Montaz"). Pfi
konstrukci nadrzi nejsou standardné zohlednény sily pfi¢ného
zrychleni, protoZze je pfedepsand montaz bez napéti (bez
toCivych momentu) a bez vibraci.

Nedodrzeni tohoto navodu, zejména bezpecnostnich pokynu,
mlzZe mit za nasledek vazné poskozeni a zavady na Reflexu,
zranéni osob a omezeni funkci. V pfipadé jednani v rozporu
s timto navodem jsou vylouc¢eny veskeré naroky na zaruku a
ruceni.

Reflex membranos tagulasi tartalyok nyomastarté berendezé-

ek. A tartdlyt egy membran egy viztérre és egy nyomas alatti
gaztérre osztja. A fliggelékben taldlhaté nyilatkozat igazolja, hogy a
berendezés megfelel a 97/23/EK iranyelvnek. Az alkatrészcsoport
terjedelme a megfeleléségi nyilatkozatban van megadva. A 97/23/
EK iranyelv |. Fliiggelékében talalhaté alapvet6 biztonsagi kdvetelmé-
nyeknek megfelelé miszaki adatok a termék tipustablajan, illetve a
megfeleléségi nyilatkozatban talalhatok.

A felszerelést, lizemeltetést, az lizembe helyezés elétti ellendr-
zést, az ismétlédo ellendrzéseket

az adott orszagban érvényes elSirdasok alapjan, Németorszagban
pedig az lizembiztonsagi rendelet alapjan kell végrehajtani. igy a
felszerelést és az lizemeltetést az aktualis miszaki szinvonalnak
megfeleléen kizarélag szakképzett személyzet és kiilon megfeleléen
specialis oktatasban részesitett személyzet végezheti. Az lizembe
helyezés elétti ellenérzéseket, a berendezésen végrehajtott Iényeges
valtoztatasok utan sziikséges ellendrzéseket és a rendszeres ellenér-
zéseket az lizembiztonsagi rendelet kbvetelményeinek megfeleléen
az Uzemeltetonek kell végrehajtania. A javasolt ellenérzési idéponto-
kat lasd az ,Ellen6rzési id6pontok* c. szakaszban. Csak kiilséleg lat-
hatéan sérlilésmentes nyomastestli Reflex berendezéseket szabad
felallitani, izembe helyezni és lizemeltetni.

A Reflex berendezéseken valtoztatasokat,

példaul hegesztési miiveleteket vagy mechanikus deformaciét végre-
hajtani tilos. Az alkatrészek kicserélésekor csak a gyarté altal gyartott
eredeti alkatrészeket szabad felhasznalni.

Tartsa be a megadott paramétereket

A gyart6 adatai, a gyartasi év, gyari szam, valamint a miiszaki adatok
a tipustablarél olvashatok le. Megfelel6 biztonsagtechnikai intézke-
déseket kell foganatositani, hogy a tényleges paraméterek sem lent,
sem fent ne léphessék til a megadott megengedett maximalis és
minimalis Gzemi paramétereket (nyomas, hémérséklet). A megenge-
dett viz- és gazoldali nyomast az Gizemelés, vagy a gazoldali feltéltés
soran tullépni szigordan tilos.

A p0 elényomasnak semmi esetre sem szabad meghaladnia a meg-
engedett nyomast. Az elényomasnak a tarolas és a szallitds soran
még a 4 barnal magasabb megengedett nyomasu tartalyoknal sem
szabad a 4 bart meghaladnia. A gazzal valé feltdltésre egy inert gazt,
példaul nitrogént, kell hasznalni.

Korrézié/inkrusztacio

A Reflex termékek acélbdl késziilnek és kiviilrél egy réteggel vannak
bevonva, bellil bevonatlan acélfeliilet talalhaté. Egy elhasznalodasi
rahagyas (korr6ziés rahagyas) nincs. eldiranyozva. A berendezést
csak atmoszférikusan zart rendszerekben, nem korroziv, kémiailag
nem agressziv és nem mérgezé vizfajtdkhoz szabad alkalmazni.
Uzem kdzben megbizhaté médon minimalisra kell csokkenteni a
levegd oxigénjének a beszivargas, utélagos vizbetaplalas, stb. révén
valé bejutasat az egész fiitéviz-, szolaris- és hitévizrendszerbe. A
viztisztité berendezéseket az aktudlis miszaki szinvonalnak megfe-
leléen kell megtervezni, felszerelni és Gizemeltetni.

Hévédelem

Az olyan fiitévizes berendezésekben, amelyekben a tul magas fellileti
hémérséklet személyi sériiléseket okozhat, az lizemeltetd koteles a
Reflex berendezés kozelében egy figyelmeztetd jelzést elhelyezni.

Felallitasi hely

A felallitas helyén biztositani kell a vizzel teljesen feltSltétt Reflex
berendezés sulyanak megfelel6 teherbirast. A kilritéshez megfeleld
lefolyot kell biztositani, sziikség esetén el6 kell irdnyozni hideg viz
hozzakeverését (lasd a ,Felszerelés" szakaszt is). A tartaly konstruk-
ciéjanal keresztiranyu gyorsito erék nem kertltek figyelembe vételre,
mivel a tartalyt az el6irasok szerint fesziiltségmentesen (nyomaték-
mentesen) és rezgésmentesen kell felszerelni.

Ennek az atmutaténak, és mindenek elétt a biztonsagi eléirasoknak
a figyelmen kivil hagyasa a Reflex megrongalédasahoz és tonkre-
menéséhez, személyek veszélyeztetéséhez, valamint a berendezés
miikodésének befolyasolasahoz vezethet. Az eldirdasok megszegése
esetén semmiféle szavatossagi és felelésségi igény nem érvénye-
sithetd.



Reflex

| Oblasti pouziti/provozni parametry

| | Alkalmazasi teriiletek / izemi paraméterekl

Reflex jsou vhodné pro udrzovani tlaku a kompenzaci objemu v
uzavienych topnych, solérnich a vodou chladicich systémech.
PFi pouziti glykolu doporuéujeme pouziti nadob s plnou
membranou. Podil glykolu ve vodé smi byt mezi 25% a
50%. Pfi davkovani pfisad je nutné dodrzovat specifikace
vyrobce tykajici se pfipustného mnozstvi davky, a to zejmé-
na s ohledem na korozi. Reflex nejsou vhodné pro olej a
nejsou dovolené pro média skupiny fluid( 1 podle smérnice
&. 97/23/ES (napf. toxicka média). Jind nez uvedena média
na dotaz.

Max. pFipustna teplota: TS max +120 °C
Min. pfipustna teplota: TSmin -10°C
(pouze s pfislusnym pFidavkem ptisady proti zamrzani)

Max. trvaléd provozni

teplota pIné/ poloviéni membrany: +70°C

Max. pfipustny tlak: PS ax — Typovy Stitek
Min. pfipustny tlak: PSin 0 bar
PIna membrana: EN/R, C,azS 33, G
Pol.membrana: F, N, NG, od S 50, SV

Plyn.prostor: Inertni plyn
(Fluid.skupina 2
podle smérn. 97/23/ES)

Vodni prostor: voda,
smés vody a glykolu
(min. podil glykolu 25% a max.
podil glykolu 50%.
Doporu¢ujeme pouzit nadoby s plnou
membranou;
Fluid.skupina 2 podle smérn. 97/23/ES)

A Reflex berendezések zart f(ité-, szolaris- és hiitévizrend-
szerekben a nyomas fenntartdsara és térfogat-kiegyenli-
tésre szolgalnak.

Glikol hasznalata esetén teljes membrannal felszerelt
tartalyok alkalmazasat javasoljuk. A viz glikoltartalma 25%
és 50% kozétt lehet. Az adalékanyagok adagolasanal, min-
denekelétt a korrdzidra valo tekintettel, vegye figyelembe
a gyarténak a megengedett adagokkal kapcsolatos el6ira-
sait. A Reflex termékek olajokhoz és a 97/23/EK iranyelv
szerint az 1. kdzegcsoporthoz tartozé anyagokhoz (példaul
mérgezd kdzegek) nincsenek engedélyezve. A megadott
kdzegektdl eltéré kbzegekre vonatkozéd kérdésekre szive-
sen vélaszolunk.

Max. megeng. hémérséklet: TS, +120 °C
Min. megengedett hémérséklet: TS, -10°C
(csak megfelel6 fagyvédé adalékkal)

A teljes- / félmembran max.

tartés lizemi hémérséklete: +70°C
Max. megengedett nyomas: PS ax — tipustabla
Min. megengedett nyomas: PSin 0 bar

Teljes membran: ENR, C, S 33-ig, G

F, N, NG, S 50-tél kezdve, SV

Inert gaz

(2. kdzegcsoport

a 97/23/EK iranyelv szerint)
Viztér: Viz,

Viz-glikol keverék,

(min. 25% és max. 50%
glikolrész.

Célszer( teljes membrannal
felszerelt tartalyokat hasznalni;
2. kdzegcsoport a 97/23/EK iranyelv
szerint)

Félmembran:
Gaztér:

Montaz

| | Felszerelés

Instalace v nezamrzajicim prostoru tak, aby byla
mozna vSestranna prohlidka, byly pFistupné ply-
novy ventii a zabezpeCené uzavieni a vypousténi
vody, a aby typovy S§titek zUstal Citelny.

Nutna je montaz bez napéti (bez krouticich momentu)
a bez vibraci, jakékoli dalSi zatizeni potrubim nebo pFistroji
neni povoleno.

Pro Reflex 8-25 | je nutny drzak na sténu

(pro Reflex 8-25 | k dodani jako pfislusenstvi).

Montazni poloha:

Reflex F kolmo na
ur¢enych sty€nicich
Reflex N, NG 8-25 kolmo
Reflex S 2-40 kolmo
Reflex C, EN/R 18-80 kolmo

Reflex N, NG 35-80
Reflex S, SV 50-80

Reflex N, NG, S, SV od 100 |
Reflex G

stojici kolmo nebo
horizontalné (piigemz
vodni pfipojka smérem doll)
stojici kolmo

stojici kolmo

Felallitas egy fagymentes helyiségben, ugy hogy a beren-
dezést minden oldalrél meg lehessen szemlélni, a gaztoltd
szelep és a vizoldali biztositott elzarocsap és az uritécsap
hozzaférhetd legyen és a tipustabla felismerheté maradjon.

Fesziiltségmentes (nyomatékmentes), rezgésmentes
beépitést kell biztositani, a cs6vezetékeknek és a sze-
relvényeknek nem szabad megterhelnitik a berendezést.
A Reflex 8-25 literes berendezé-
sekhez fali tartora van szlkség
(a Reflex 8-25 literes berendezésekhez kilon tartozkékként
szallithato).
Beépitési helyzet:
Reflex F fuggdleges helyzetben, az
erre eléiranyzott hevederekkel

fuggdleges helyzetben
fuggdleges helyzetben
fliggbleges helyzetben
fligg6leges helyzetben allva

Reflex N, NG 8-25
Reflex S 2-40
Reflex C, EN/R 18-80

Reflex N, NG 35-80

vagy

Reflex S, SV 50-80 vizszintes helyzetben (a vizcsat-

lakozassal lefelé)

Reflex N, NG, S, SV 100 I-t6l kezdve fliggbleges helyzetben
allva

Reflex G fliggbleges helyzetben, allva



Zabezpecovaci uzavirani s vypousténim podle
DIN EN 12828 (plati pro vSechny hydraulické
systémy) je uren pro udrzbu (extra objednat).

U vétSich zafizeni je mozné oddélené usporadani
vypousténi a uzavirani.

Dilatacni potrubi je nutné dimenzovat a insta-
lovat podle narodnich predpist, v Némecku v souladu
s pozadavky normy DIN EN 12828. Bezpodmine¢né
je nutné dbat na nezamrznuti.

Integrace do soustavy prednostné na strané sani
obéhového cEerpadla ve zpétném potrubi do zdroje
tepla, solarniho kolektoru nebo chladice. PFi teplotach
ve zpate¢nim potrubi > 70 °C je nutna prediazena na-
doba V, pri teplotach ve zpatecnim potrubi < 0 °C se
tato doporucuje.

Dopliiovaci potrubi je nutné integrovat do cirkulaéni
vody systému, ne do dilataéniho potrubi.

Priklad topného zarizeni
Példa egy fiitéberendezésre

Reflex

A karbantartasokhoz a DIN EN 12828 szabvany-

nak megfelelé (ez minden hidraulikus rendszer-

re érvényes) kilritési lehetéséggel felszerelt

biztositott elzarécsapot kell el6iranyozni (ezt

kilén meg lehet rendelni). Nagyobb berendezések

esetén az elzarécsap és a kilritési lehet6ség
kalén-kilén is biztosithato.

A tagulasi vezetékeket az adott orszagban érvényes
eléirasoknak megfeleléen, Németorszagban a DIN
EN 12828 szabvany kdvetelményeinek megfeleléen
kell méretezni és felszerelni. Mindenképpen Ugyeljen
a fagymentességre.

Bekotés a keringési korbe lehetéleg a keringtet6 szi-
vattylu szivéoldalan, a fiitékazanhoz, a napkollektor-
hoz vagy a hiitégéphez vezet6 visszafolyd vezetékbe.
Ha a visszafolyasi hémérséklet > 70 °C, mindenkép-
pen egy el6tartalyra van sziikség, ha a visszafolyasi
hémérséklet < 0 °C, akkor célszer(i egy el6tartalyt
alkalmazni.

Az utantolté tapvezetékeket a berendezés keringd
hasznalati viz vezetékébe és nem a tagulasi vezeték-
be kell bekétni.

Priklad Reflex N

& Pxt

Reflex

Donapéajeni
Utdlagos betaplalas

Reflex V prediadna nadoba
pouze pro

Reflex V el6tartaly, csak ha
t>70 °C, vagy

t>70°C

o— bezpecné uzavieni s vypousténim
Biztositott elzéras kitiritéssel

Példa egy Reflex N berendezésre

plynovy ventil (krytku ventilu
pevné utahnout!)

Géaztolté szelep (Hizza meg
szorosra a szelepsapkat!)

bezpecné uzavieni
Biztositott elzarécsap
pripojka vody
Viz csatlakozas

vypousténi
Uritécsap
H[m]
Staticka vyska vr v .
Statikus PrisluSenstvi
magasség Tartozék

Uvedeni do provozu

| | Uzembe helyezés

Uzavrit a vypustit vodu z Reflexu. Dilatacni potrubi
je nutné proplachnout a zbavit hrubych necistot.

Zarja le a vizoldalon a Reflex berendezést és Uritse
ki. Oblitse ki és mentesitse a durvabb szennyezédé-
sektdl a tagulasi vezetéket.



Reflex

Pozor!

Povoleny provozni tlak (— typovy $titek) se
v zadném pripadé nesmi prekrocit. Nadoba
muze prasknout.

V pfipadé nespravného nastaveni predtlaku

a plniciho tlaku systému funkce Reflexu neni
zarucena nebo jen nedostate¢né.

Predtlak p, na plynovém ventilu nastavit na

Krytku ventilu pevné utahnout!
Huzza meg szorosra a sze-
lepsapkat!

t

Figyelem!
A megengedett Uzemi nyomast (— tipus-
tébla) semmiképpen se lépje tul. A tartaly
szétrepedhet.

Az elényomas és a berendezés feltdltési
nyomas helytelen bedllitasa esetén a Reflex
berendezés miikddése nem, vagy nem kielé-
gité médon garantalhato.

A p, elényomas bedllitisa a gazszelepen a beren-

minimalni provozni tlak systému

- Pfip. ze zavodu nastaveny predtlak po nastavit
znovu na pozadovanou hodnotu (minimalni pro-
vozni tlak systému), pii prili§ vysokém tlaku na
plynovém ventilu vypustit plyn, v pfipadé pfilis
nizkého tlaku doplnit plyn napf. z dusikové lahve.

- Nové nastaveni predtlaku py uvést na typovém
Stitku.

- Vypocet predtiaku py:

p, [bar] = ﬂ%l +0,2 bart) + pA? + Apsd

1) Doporugeni

2) Vyparovaci tlak na teplovodnich systémech > 100 °C

3) Diferencialni tlak obé&hového cerpadla, zohlednit
pouze pii vestavbé Reflexu na tlakové strané
obéhového ¢éerpadla

po 2 1 bar

(doporuceni i pro nizsi vypoctené hodnoty)

Uzavirani opatrné otevrit,
potrubi a zavfit vypousténi.

Narust plniciho tlaku pe naplnénim vody.
Pozor: Pfi napliiovani ze siti pitné vody
bezpodmine¢né dodrzovat narodni predpisy,
v Némecku bezpecnostni pokyny normy DIN
1988 T4, k ochrané pitné vody.

pr [bar] 2 po + 0,3 bar

v odvzdu$néném stavu.

Koncovy tlak p. doplnit na strané vody

(Pfiklad topného zafizeni)

- Systém rozbéhnout na max. pfitokovou
teplotu (termicke odplynéni)

- vypnout obé&hové cCerpadlo, opét
odvzdu$nit systém

- doplnit vodu az do koncového tlaku pe

p. [bar] < psv - 0,5 bar

Nyni je Reflex pfipraven k provozu.

R
\o/
_7

dezés minimalis_lizemi nyomasara

- Ha a gyarilag bedllitott po elényomast a kivant
értékre (a berendezés minimalis Gzemi nyoma-
sara) Ujra be kell allitani, akkor ehhez tul magas
nyomas esetén eresszen le a gaztélté szelepen
at valamennyi gazt, tul alacsony nyomas esetén
pedig toltson utana gazt, példaul egy nitrogén-
palackbol.

- Vigye fel a tipustablara az dUjonnan bedllitott p,
elényomast.

- Ap, elényomas kiszamitasa:

p, [bar] =H1g‘ +0,2 bar) + pA? + Ape?)

1) Javaslat

2) Parolgasi nyomas forré vizes berendezéseknél
>100 °C

A keringteté szivattyd nyomaskiilonbsége, ezt csak
akkor kell figyelembe venni, ha a Reflex beren-
dezés a keringtet6é szivattyi nyomoé oldalan keriil
beépitésre

&«

Po 2 1 bar

(ez a javaslat a kisebb szamitott értékek esetén is)

Ovatosan nyissa ki az elzarécsapot,
gondosan légtelenitse a tagulasi
vezetéket és zarja el az elzarécsapot.

Hozza |étre vizoldali betéltéssel a pg_toltési

nyomast.

Figyelem: Ivoviz halézatokbol valo feltdltés

esetén feltétleniil vegye figyelembe az adott
orszagban érvényes el6-
irasokat, Németorszagban
pedig a DIN 1988 T4 szab-
vanyban taldlhatd, az ivéviz
védelmére szolgald bizton-
sagi el6irasokat.

&1 p: [bar] 2 po + 0,3 bar

légtelenitett allapotban.

Toltsén utana a vizoldalon
a p, végs6 nyomas eléré-
sééig

(egy fiitéberendezés példajan)

- Hozza a berendezést a
max. el6folyasi hémérsék-
letre (termikus gaztalanitas)

- Kapcsolja ki a keringtetd
szivattyukat, légtelenitse
utélagosan a berendezést.

- Toltsén utana vizet, amig

a berendezés el nem éri a
e p, v€gS6 Nyomast

p. [bar] < psv - 0,5 bar

A Reflex berendezés most lizemkész.



5 Reflex

| Udrzba | | Karbantartas |

Je nutna ro¢ni udrzba. A berendezésnek évente egyszeri karbantartasra van sziik-

Vnéjsi kontrola sége.

Pokud jsou na Reflexu viditelnd poskozeni (napf.koroze), tak Kiils6 ellendrzés

v pfipadé velkych nadob kontaktovat servisni sluzbu Reflex; u Ha a Reflex berendezésen rongalédasok lathaték (példaul

malych nadob vyména. korrézié), akkor nagy tartalyoknal vonja be az ellendérzésbe a

Kontrola membrany Reflex Vevészolgalatot, a kisméretl tartalyokat cserélje ki.

Pokud unika voda, kratce ovladnout ventil dusiku: A membran ellenérzése

u Reflex F, N, NG, EN/R, C, S, SV: vyména u Reflex G: Miikodtesse rovid idére a nitrogénszelepet. Ha viz lép ki:

Kontaktovat servisni sluzbu Reflex a vyménit bublinovou mem- a Reflex F, N, NG, EN/R, C, S, SV esetén: Csere

branu a Reflex G esetén: Vonja be az ellendrzésbe a Reflex

Kontrola kvality vody Vevészolgalatot és cserélje ki a zsdkmembrant.

Pozadavky pro uzaviené topné, solarni a chladici okruhy musi A viz min6ség ellendrzése

byt splnény. A zart futé- szolaris- és hiitévizkorokkel szemben tamasztott

Nastaveni tlaku kévetelményeknek teljesilnitk kell.

Zarizeni provozovat a sledovat pouze pfi konstantni teploté. A nyomas beallitasa

1) Reflex na vodni strané uzavfit, pokud je tlak v Reflexu > A berendezést allandd hémérsékleten lzemeltesse és fel-
4 bary, pak nejprve snizit tlak na plynovém ventilu na 4 bary, tgyelje.

2) vypustit vodu, 1) A Reflex berendezést a vizoldalon zarja le, ha a nyomas a

Nastaveni predtlaku p, — Uvedeni do provozu Reflex berendezésben > 4 bar, akkor el6szér csokkentse le

Zkontrolovat plynovy ventil a, pokud je k dispozici, plynovy a nyomast a gazszelepnél 4 bar értékre.

manometr na tésnost, pfi udrzbarskych pracich na plynovém 2) Avizoldalon iritse ki a berendezést

ventilu je nutné vypustit z nadoby plyn. Allitsa be a p, elényomast — Uzembe helyezés

Nastaveni plniciho tlaku ps — Uvedeni do provozu Ellendrizze a gazbetolto szelep és - ha van - a gaz nyomasmérd

Nastaveni koncového tlaku p, — Uvedeni do provozu témitettségét, a gazbetdlté szelepen végzett karbantartasi mun-

Nyni je Reflex opét pfipraven k provozu. kakhoz a tartalyt a gaz feléli oldalon is ki kell Griteni.

l:\lll'tsa be a p¢ toltési nyomast — L_'_]zembe helyezés
Allitsa be a p, végs6 nyomast — Uzembe helyezés
A Reflex berendezés most ismét lizemkész.

| Demontaz | | Leszerelés |

Pred zkouskou nebo demontazi Reflexu resp. tlakovych ¢asti, reflex berendezés vagy annak nyomas alatt allo részei ellenérzése

je nutné Reflex zbavit tlaku: vagy leszerelése elétt a Reflex berendezést nyomasmentessé

i & b f ell tenni.

R Se;le;)( na Voim sFrane uzaytrlii FI)(OKUd Jle tlak’ v Refl&a(u 1) A Reflex berendezést a vizoldalon zarja le, ha a nyomas

ary, pak nejprve snizit tlak na plynovem ventilu a Reflex berendezésben > 4 bar, akkor elészor csokkentse le a
na4 b_ary, nyomast a gazszelepnél 4 bar értékre.

2) vypustit vodu, 2) Avizoldalon Uritse ki a berendezést,

3) plynovym ventilem vypustit plyn. 3) Agazszelepnél nyomasmentesitse a gazoldalon a berendezést

Nové naplnéni ¢ — Uvedeni do provozu Uj feltoltés — Uzembe helyezés ) L

V piipadé nedodrzeni hrozi nebezpedi zniceni membrany. Az hel:;lrasok figyelmen kivil hagyasa esetén a membran tonkre-

mehet.

| Zkouska pred uvedenim do provozu | | Uzembe helyezes elétti ellendrzés |

V kazdém pripadé je nutné dodrzovat pfislusné narodni A nyomastarté ber k az adott

predpisy pro provoz tlakovych zafizeni. orsza érvényes elira i é figyelembe kell venni.

V Némecku je nutné dodrzovat Nafizeni o provozni bezpecénosti Németorszagban az Uzembiztonsagi Rendelet 14. §-at és mindenek elétt a

§14 u zde zejména §14 (3) ¢. 6. 14. § 3. pont 6. bekezdését kell figyelembe venni.

| Intervaly zkousek | | Feliilvizsgalati idékézék |

Klasifikace Reflexu v diagramu 2 dodatku Il A Reflex berendezések besorolasa a 97IZ3IEK |ranyelv fuggele-

smérnice &. 97/23/ES a doporuené maximalni intervaly kének 2. diagramja, a javasolt fel

szerint (Né
15. § figyelembe vételével):
Ervényes a Reflex berendezés felszerelési, lizemeltetési és karban-

zkousek (v Némecku s prihlédnutim na Nafizeni o provozni 1 az Uzembiztonsagi rendelet

bezpecnosti § 15):

Plati pfi striktnim dodrzovani navodu k montaZi, provozu a tartasi utasitasainak betartasa esetén, ha a nyomas és az eléfolyasi
udrzbé Reflexu a srovntaleny provoz pii kolisani tlaku a teploty hémérséklet ingadozasai 6sszemérhetdk egy az idsjaras altal vezérelt
pfitokové vody s ekvitermnim rezimem provozu: izemmoddal:

vnéjsi kontrola: Zadny poZadavek podle § 15 (6) kiilsé ellendrzés: a 15. § 6. pontja nem allit fel kévetelményt

belsé ellendrzés:
- max. fellilvizsgalati id6k6z a 15. § 5. pontja szerint a Reflex F, N,
NG, EN/R, C, S, SV esetén; szikség esetén megfeleld helyet-

vnitini kontrola:
- Max.interval podle § 15 (5) u Reflex F, N, NG, EN/R, C,

S, SV; je nutné piijmout vhodna nahradni opatfeni (napf. tesits intézkedéseket kell foganatositani (pl. falvastagsag mérés
méfeni tloustky stény a srovnani se specifikacemi konstruk- és ennek Gsszehasonlitdsa a konstrukcids adatokkal; ezeket a
ce; tyto Ize vyZadat u vyrobce) resp. gyartotdl be lehet szerezni), illetve

- max.nterval podle § 15 (5) u Reflex G s bublinovou mem- - max. felllvizsgélati id6kéz a 15. § 5. pontja szerint a Reflex G

branou a dokumentaci o provedeni roéni tdrzby. eseter) zsakmemb[apos kivitelnél, valamint az évi karbantartasi
munkak dokumentalasa.

Zkouska pevnosti: Max.interval podie § 15 (5) pfip. ve Nyomaspréba: Max. felllvizsgalati idékéz a 15. § 15. pontja szerint,

spojeni s § 15 (10) esetleg a 15. § 10. pontjanak figyelembe vételével
Skuteéné intervaly musi stanovit provozovatel na zakladé A tényleges feliilvizsgalati id6kdzoket az lizemeltetének egy biz-
posouzeni bezpecnosti s ohledem na skutecné provozni tonsagtechmkal ertekeles alapjan, a tenyleges lizemviszonyok
podminky, zku$enosti s provoznimi rezimy a provoznimi ételével, az adott iizem és betdltott anyag-
médii a za dodrzeni platnych narodnich pfedpisti pro pro- gal kapcsolat pasztaiato | 65 az adott orszdgban a
t6 berer e vor el6irasok

. . y
voz tlakovych zafizeni. figyelembe vételével kell

oznia.



Dodatek 1

Reflex 1. fiiggelék

Pr aseni o shodé pro azni celek Konstrukce, vyroba, zkouska tlakovych zafizenich
6ségi egy é t szama a 6 é ioja, gyartasa,
y

Pouité posouzeni konformity podle smémice o tiakovych zafizenich &. 97/23/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. kvétna 1997
astarto : Gségének értékelésé eljaras az Eurépai Parlament és az Europai Tanacs 97/23/EK iranyelve (1997. méjus 29.) szerint

Membranové tlakové expanzni nadoby:
Reflex F, N, NG, EN/R, C, S, SV, G
Univerzalné pouzitelné v topnych a solarnich soustavach, jakoz i v systémech na chladici vodu

Membranos tagulasi tartalyok:
Reflex F, N, NG, EN/R, C, S, SV, G
univerzalisan alkalmazhato f(it6-, szolaris és hiitévizrendeszerekben

Informace o nadrzi, sériové ¢islo, typ a provozni meze podle typového Stitku

Adatok a tartalyrol, gyari szam, tipus és (izemi hatarértékek a tipustabla szerint
Provozni médium Voda / inertni plyn podle typového Stitku
Alkalmazhato6 kézeg Viz / inert gaz a tipustabla szerint
Smérnice o tlakovych zafizenich, prEN 13831:2000
Normy, pravidla standardy podle typového Stitku
Szabvanyok, el6irasok Nyomastarté berendezések iranyelv, prEN
13831:2000

a tipustabla szerint

Tlakové zafizeni Montazni celek podle smérnice ¢. 97/23/ES c¢lanek 3
odst. 2.2 skladajici se z: nadrze, membrany, ventilu a
manometru (pokud je k dispozici)

Nyomastarté berendezés Alkatrészcsoport a 97/23/EK iranyelv 3. pontjanak
2.2. bekezdése szerint, amely a kdvetkez&kndl all:
Tartaly, membran, szelep és manométer (ha van)

Skupina fluidd 2

Kozegcsoport

Posouzeni shody podle modulu B+D Reflex N, NG, EN/R, C, S, SV, G
A megdfelelés kiértékelési eljaras modulja: A Reflex F

Oznaceni podle smérnice 97/23/ES CE 0045 Reflex N, NG, EN/R, C, S, SV, G
Jelolés a 97/23/EK iranyelv szerint CE Reflex F

C. certifikatu o ES zkousce prototypu Viz dodatek 2

Az EK-tipusvizsgalati tanusitvany szama lasd 2. melléklet

C.osvédgeni certifikace systému QS (modul D)
A QS mindségbiztosité rendszer kiértékelési tanusitvany | 07 202 1403 Z 0836/9/D0045
szama (D modul)

Uvedena zkusebna pro certifikaci systému QS TUV Nord Systems GmbH + Co. KG
Bejelentett szervezet a QS minéségbiztosité rendszer Grofe Bahnstrale 31. DE-22525 Hamb
kiértékelésére: role Bahnstralse 31, DE- amburg

Registraéni ¢. uvedené zkusebny

A bejelentett szervezet regisztraciés szama: 0045
Vyrobce: Vyrobce prohladuje, Ze montazni celek splfiuje
Gyarto: pozadavky smérnice ¢. 97/23/ES.
f reflex Reflex Winkelmann GmbH A gyarto kijelenti, hogy az alkatrészcsoport megfelel a
‘ g;zf;;e:;f;“e é:rmany 97/23/EK iranyelv kdvetelményeinek.

Telefon: +49 2382 7069 -0

Telefax: +49 2382 7069 -588

Email: inffo@reflex.de

Manfred Nussbaumer Volker Mauel

Clenové vedeni podniku / A vallalat igazgatésag tagjai




Dodatek 2

2. fiiggelék Reflex

C. certifikatu o ES zkousce prototypu
Az EK-tipusvizsgalati tanusitvany szama

Typ C.certifikatu
Tipus Tanusitvany sz.
Reflex N 8 - 25 litrQh /liter 3 bar-120°C 04 202 1 450 06 00094

35 litra /liter 3 bar-120°C 07 202 1403 Z 0005/2/D0045
50 - 140 litra /liter 6 bar-120°C 07 202 1403 Z 0004/2/D0045
200 - 1 000 litra /liter 6 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 0600/1/D0045
Reflex NG 18 - 35 litra /liter 3 bar-120°C 04 202 1 450 06 00121 A
12 - 35 litra /liter 6 bar-120°C 07 202 1403 Z 0492/8/D0045
50 - 140 litra /iter 3 bar-120°C 07 202 1403 Z 0089/9/D0045
50 - 140 litra /liter 6 bar- 120 °C 04 202 1 450 05 00700
Reflex EN 18 - 80 litrGs /liter 3 bar-120°C 07 202 1403 Z 0623/1/D0045 Rev. 1
Reflex S 8 - 25 litru /liter 10 bar - 120 °C
33 litra /liter 10 bar-120°C 07 202 1403 Z 0617/1/D0045
40 litrG /liter 10 bar - 120 °C
50 - 600 litra /liter 10 bar - 120 °C_ 07 202 1403 Z 0614/1/D0045

Reflex A 150 - 350 litrd /liter 6 bar-120°C 04 202 1 932 01 00048 Rev.1 A

Reflex E 400 - 1 000 litrd /liter 6 bar-120°C 04 202 1 932 01 00030 Rev.1 A
Reflex G 80 ( 480) litrd /liter 10 bar-120°C 04 202 1 932 01 00082
80 (@ 450) litrd /liter 40 bar-120°C 04 202 1 450 02 00413

80 (@ 450) - 1.000 (@ 750) litrGi /liter 10 bar-120°C 04 202 1 450 02 00078 A

80 (@ 450) - 1.000 (@ 750) litrG /liter 16 bar-120°C 04 202 1 450 02 00155 A

100 - 300 litrd /liter 6 bar-120°C 07 202 1 450 06 02400
100 - 1.000 (& 740) litrG /liter 10 bar-120°C 07 202 1 450 06 00355
100 - 1.000 (@ 740) litrd /liter 16 bar-120°C 07 202 1 450 06 00356
400 - 1.000 (& 740) litrG /liter 6 bar-120°C 07 202 1 450 06 00354
400 - 1.000 (@ 750) litra /liter 6 bar-120°C 04 202 1 450 02 00079 A
400 - 1.000 (@ 750) litrd /liter 25 bar-120°C 04 202 1 450 02 00215
1.000 (@ 1000) - 5.000 litrGs /liter 6 bar- 120 °C 04 202 1 450 02 00716
1.000 (@ 1000) - 5.000 litrGs /liter 10 bar - 120 °C 04 202 1 450 02 00717
1.000 (@ 1000) - 5.000 litrG /liter 16 bar - 120 °C 04 202 1 450 03 00954
1.000 (& 1000) - 5.000 litrhs /liter 25 bar - 120 °C 04 202 1 450 03 00955

A Vybéhovy model
Kifuté modell
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