Refix DT 80, membranova tlakova expanzni nadoba,
zelena, 16/4 bar

Cislo vyrobku: 7316005 Thinking solutions.

Podrobnosti

Typ DT 80
Barva zelend
Materidl membrany Butyl
Jmenovity objem 801
Max. vyuzitelny objem 60 |
Max. pfipustna teplota soustavy 70 °C
Min. pfip. provozni teplota -10 °C
Max. dovol. provozni teplota 70 °C
Max. dovol. provozni tlak 16 bar
Predtlak plynu — nastaveni z vyroby 4 bar
Pocet pripojek 2 St
Pfipojeni Rp 11/4"
Prdmér 480 mm
Max. vyska 750 mm
VySka pfipojky vody 56 mm
Sklopny rozmeér cca 795 mm
Hmotnost 27,80 kg

Refix DT

Prltocna tlakovéa expanzni nddoba s membranou pro systémy ohfevu, dodavek a zvySovani tlaku pitné vody. S membranou podle smérnice o elastomerech a W 270.
Vnéjsi a vnitini ochranné vrstvy podle KTW-A. Vhodné vyhradné pro soustavy studené vody. Do Rp 11/4" v¢. pritokové armatury Flowjet, od DN50 v¢. Duo pfiruboveé-
ho pfipojeni s pratokovym zafizenim.

Nadoby jsou v provedeni podle DIN EN 13831 a VDI 4708 popf. AD 2000. Povoleni podle smérnice o tlakovych zafizenich 2014/68/EU.

Flowjet véetné uzavirani a vypousténi nebo Duo pfipojeni

vymeénitelnd membrana ve formé vaku podle DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C a W270, vyrobeno a testovano dle DIN 4807 T5, DIN DVGW reg. €.
NW-0411AT2534

vnéjsi a vnitfni Gprava podle KTW-A, epoxidovy natér s dlouhou Zivotnosti

navarek pro volitelny detektor netésnosti membrany

manometr a ventilek predtlaku chranény kovovym krytem

vyhradné pro pouziti v potrubi studené vody (vezméte prosim v Gvahu montazni a provozni navod)
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