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Rychly pristup k aktudlnim informacim
Nactéte si nas do mobilu

Nasi nabidku si mlzete prohlédnout také prostrednictvim svého mobilniho telefonu. Staci nacist QR kéd na Vas mobilni telefon pres QR
ctecku, kterou mate nainstalovanu ve svém pfistroji. Kompletni sortiment produktd RADIK véetné pfehledu modeld, technickych
parametrl i fotogalerie se Vam prehledné zobrazi v telefonu.

Novy zavod KORADO, a.s. je v soucasné dobé svym technologickym vybavenim
a organiza¢nim usporadanim nejmodernéjsim zdvodem na vyrobu radidtor(
v Evropé.

Jeho moderni a promyslené usporadani na plose 30 000 m? umoznuje v piipadé
potfeby dalsi nardst vyrobni kapacity. Veskeré technologie byly vybirdny s maximalnf
snahou zajistit ochranu Zivotniho prostfedf uvniti zavodu i v jeho okolf.

KORADQ, a.s. ziskala v roce 1997 certifikat ISO 9001
a v soucasné dobé je drzitelem certifikatu ISO 9001:2008.

Katalog RADIK 01/2016 nahrazuje viechna pfedchazejici vydant.



Technické zmény vyhrazeny.

RADIK KLASIK

A

S pravym nebo levym bocnim pripojenim
(vice na strané 18)

RADIK KLASIK - R

pro vymeénu za ¢lankovy radiator
(vice na strané 19)

RADIK KLASIK - Z

pozinkované otopné téleso s bocnim pripojenim
(vice na strané 22)
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RADIK VK

s pravym spodnim pripojenim
(vice na strané 23)



RADIK VKU

umoznuje praveé i levé spodni pripojeni
(vice na strané 24)

RADIK VKL

s levym spodnim pfipojenim
(vice na strané 25)

RADIK COMBI VK

pro kombinované vytapéni
(vice na strané 26)

RADIK VK - Z

pozinkované otopné téleso s pravym spodnim pripojenim
(vice na strané 30)

4 Technické zmény vyhrazeny.



Technické zmény vyhrazeny.

NOVINKA!

A

i

RADIK VKM

se spodnim stfedovym pfipojenim
(vice na strané 28)

RADIK VKM - L

umoznuje spodni stfedové pripojeni
(vice na strané 29)

RADIK PLAN KLASIK

s hladkou Celni deskou a bo¢nim pfipojenim
(vice na strané 31)

RADIK LINE KLASIK

s hladkou ¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi prolisy
(vice na strané 31)
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NOVINKA!

RADIK PLAN VK

s hladkou Celni deskou a pravym spodnim pfipojenim
(vice na strané 32)

RADIK LINE VK

s hladkou ¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi prolisy
(vice na strané 32)

RADIK PLAN VKL

s hladkou Celni deskou a levym spodnim pfipojenim
(vice na strané 33)

RADIK LINE VKL

s hladkou ¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi prolisy
(vice na strané 33)

Technické zmény vyhrazeny.
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RADIK PLAN VKM

s hladkou Celni deskou a spodnim stfedovym pfipojenim

Technické zmény vyhrazeny.

(vice na strané 34)

RADIK LINE VKM

NOVINKA!

s hladkou ¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi prolisy
(vice na strané 34)

RADIK PLAN VERTIKAL - M

se spodnim stfedovym pfipojenim a hladkou ¢elni deskou
(vice na strané 35)

RADIK LINE VERTIKAL - M

se spodnim stfedovym pripojenim a prolisovanou
Gelni deskou (vice na strané 36)



RADIK HYGIENE

umoznuje pravé nebo levé bocni pripojeni
(vice na strané 38)

RADIK HYGIENE VK

s pravym spodnim pfipojenim
(vice na strané 39)

RADIK CLEAN

umoznuje pravé nebo levé boc¢ni pripojent
(vice na strané 40)

RADIK CLEAN VK

s pravym spodnim pfipojenim
(vice na strané 41)

RADIK OTOPNA TELESA
VYSKY 200 mm

do prostor s okny s nizkymi parapety
(vice na strané 42)

Technické zmény vyhrazeny.
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VYHODY TELES OD ®KORAPO

e prodlouzena zaru¢ni doba

dlouhodoba zivotnost

e vhodna pro nizkoteplotni otopné soustavy

e vhodna pro vytapéni obnovitelnymi zdroji energie
e vhodna pro vytapéni zemnim plynem

e vhodna pro vytapéni dfevem, uhlim, briketami, peletami
e precizni povrchova Uprava

¢ vysoka odolnost proti pretlaku

e maly vodni obsah

¢ nizka hmotnost

e viceucelova funkce obalu

e garance kvality vyrobk( a sluzeb ISO 9001:2008
recyklovatelna

Technické zmény vyhrazeny. 9



VSEOBECNE UDAJE

Popis

RADIK jsou ocelova deskova otopna télesa s pfirozenym proudénim
vzduchu kolem jejich prestupni plochy. Jsou vyrabéna v jednoduchém,
zdvojeném nebo tfideskovém provedeni. Zakladni prestupni plochu tvorf
tvarovand deska s horizontalné a vertikélné usporadanymi kanalky. Pro
zvy$eni tepelného vykonu je u nékterych typl na vnitini stranu desky
privarena pridavna prestupni plocha.

Deska je wvyrobena ze dvou wliskd z ocelového plechu,
které jsou v misté vertikdinich prolist spojeny bodovymi
a po obvodé Svovymi svary. Je pouZit ocelovy plech véalcovany za
studena s nizkym obsahem uhliku.

Pouziti

Deskova otopnatélesa RADIK jsou ur¢ena k montazi do otopnych soustav
ustredniho vytapéni budov s nejvyssim pripustnym provoznim pretlakem
1,0 MPa, ve kterych se pouziva jako teplonosna latka voda nebo vodni
roztoky o nejvySsi pripustné provozni teploté 110 °C. Jsou uréena pro
jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenym a néktera i se
samotiznym obéhem. Télesa musi byt odborné instalovana v teplovodnich
tepelnych soustavach, které jsou odborné provedeny podle VDI 2035 s
ohledem naochranu proti $kodam zplsobenymkoroziavodnimkamenem.

Je nutné dodrzet tyto hlavni znaky kvality vody:

e rozsah pH 8,5 - 9,5 (plati pro soustavu neobsahuijici hlinik)
e celkova tvrdost vody (obsah Ca + Mg iontll) do 1 mmol/I
e solnost v rozmezi 300 — 500 pS/cm

e obsah kysliku max. 0,1 mg/I.

Nizky obsah vody v otopném télese umoznuje pruznou reakci otopné
soustavy na potfebu tepla ve vytapeéné mistnosti a U¢innou termoregulaci.

Deskova otopna télesa RADIK v provedeni PLAN a VERTIKAL svym
konstrukénim feSenim sleduiji zvySeni designu a vyrazu otopného télesa
v interiéru mistnosti a jsou inspiraci pro naroéné zakazniky a bytové
architekty.

Deskova otopna télesa RADIK v provedeni HYGIENE jsou
konstrukéné upravena pro instalaci a provoz v mistnostech
s vysokymi pozadavky na hygienu a Cistotu. Tato télesa byla testovana
v akreditované zkusSebné a ziskala hygienicky atest pro pouziti ve
zdravotnictvi a dalSich obdobnych provozech.

Identifikace

Je realizovana:

e potiskem na obalu otopného télesa

o Stitkem s ¢arovym kédem na obalu otopného télesa

¢ vylisovanym firemnim znakem na bocnich krytech

e potiskem s udanim data a ¢asu vyroby na zadni strané desky

Pfehled typu

- Pocet pridavnych
m Focet desek pFestqu'Ch pIOCh

Typ 10 1 0
Typ 11 1 1
Typ 20 2 0
Typ 21 2 1
Typ 22 2 2
Typ 30 3 0
Typ 33 3 3
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Provedeni
Deskova otopna télesa RADIK jsou vyrabéna v 6 zakladnich
provedenich, z kterych pak vychazeji jednotlivé modely.
Zakladni provedeni deskovych otopnych téles RADIK:
e Provedeni KLASIK
— otopna télesa s bocénimi vyvody a tvarovanou predni deskou
e Provedeni VENTIL KOMPAKT
— otopna télesa se zabudovanym vnitfnim propojovacim roz-
vodem a ventilem se spodnimi vyvody a tvarovanou predni
deskou
e Provedeni PLAN
— otopna télesa s boénimi vyvody (provedeni KLASIK) nebo
se spodnimi vyvody (provedeni VENTIL KOMPAKT) a s hlad-
kou Celni deskou
e Provedeni LINE
— otopna télesa s bo¢nimi vyvody (provedeni KLASIK) nebo se
spodnimi vyvody (provedeni VENTIL KOMPAKT) a s hladkou
¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi prolisy
e Provedeni VERTIKAL
— svisle orientovana otopna télesa bez ventilu se spodnim stfedo-
vym pfipojenim a hladkou nebo prolisovanou ¢elni deskou
e Provedeni HYGIENE
— otopna télesa bez pfidavné plochy, bocénich krytd a hor-
ni mrizky, s bo&nimi vyvody nebo se spodnimi vyvody
a s tvarovanou nebo hladkou ¢elni deskou

Pfehled modeli RADIK
e Provedeni KLASIK
— model RADIK KLASIK
— model RADIK KLASIK - R
— model RADIK KLASIK - Z
e Provedeni VENTIL KOMPAKT
— model RADIK VK
— model RADIK VKU
— model RADIK VKL
— model RADIK VKM
— model RADIK VKM - L
— model RADIK COMBI VK
— model RADIK VK - Z
e Provedeni PLAN
— model RADIK PLAN KLASIK
— model RADIK PLAN VK
— model RADIK PLAN VKL
— model RADIK PLAN VKM
e Provedeni LINE
— model RADIK LINE KLASIK
— model RADIK LINE VK
— model RADIK LINE VKL
— model RADIK LINE VKM
e Provedeni VERTIKAL
— model RADIK PLAN VERTIKAL - M
— model RADIK LINE VERTIKAL - M
e Provedeni HYGIENE
— model RADIK HYGIENE
— model RADIK HYGIENE VK
— model RADIK CLEAN
— model RADIK CLEAN VK

Technické zmény vyhrazeny.



VSEOBECNE UDAJE

P,
N

Technické udaje

Vyska v rozsahu

Délka v rozsahu

Hloubka v rozsahu

Pripojovaci roztec¢

Pripojovaci zavit

Zkusebni pretlak

Nejvyssi pripustna
provozni teplota

Osova vzdalenost

vertikalnich prolist

Zakladni lak

Barevny odstin

LGA

Zarucni doba

Technické zmény vyhrazeny.

H =200 + 900 mm

L = 400 + 3000 mm

B =47 + 155 mm
(lisi se dle typu)

h=H-54 mm

G 1/2 vnitini

1,0 MPa

1,3 MPa

110 °C

33,33 mm

KTL lak

bilda RAL 9016

pro typy
11, 20, 21, 22, 33
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Povrchova uprava
Pouzita technologie garantuje zakladni cil:

e zajistit dlouhodobou korozni a mechanickou odolnost
e kvalitni finalni povrch
e hygienickou nezavadnost povrchu otopného télesa.

Povrchova Uprava deskovych otopnych téles je realizovana ve
tfech zakladnich fazich:

1) Priprava ocelového povrchu — obsahuje odmasténi, fosfatovani
a oplach ve tfech stupnich.

2) Naneseni zakladniho laku — pouziva se progresivni technologie
kataforezniho maceni (KTL). Vrstva vylou¢eného Ilaku ma
dostate¢nou tloustku i v nejkritictgjSich mistech. Konec¢né
antikorozni, adhezni, mechanické a chemické vlastnosti ziskava
KTL lak ve vypalovaci peci. Tato faze povrchové Upravy je
rozhodujici pro dlouhodobou zivotnost otopného télesa.

3) Naneseni vrchni vrstvy laku — pouziva se epoxypolyeste- rovy
lak, ktery se nanasi pomoci automatickych praskovacich pistoli
v elektrostatickém poli praskovaci kabiny. Po vytvrzeni v peci
a nasledném ochlazeni je povrchova Uprava otopného télesa
ukoncena.

Povrchova Uprava otopnych téles je provedena s maximalnim
ohledem na zivotni prostredi, jak pfi vyrobé, tak pfi jejich pouzivani.

Zakladni barevny odstin je bila RAL 9016. Na zvlastni objednavku
|ze dodat otopna télesa v jinych barevnych odstinech dle vzorniku
barev.

1. odmasténi a fosfatovani

S

kataforezni lak

epoxy-polyesterovy praskovy lak

=



VSEOBECNE UDAJE

Zakladni vybaveni

VSechna deskova otopna télesa RADIK kromé modelu RADIK
VKU a vSech otopnych téles o vySce 200 mm maji ze zadni
strany pfivareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa
o délce 1800 mm a del§i maji navarena Sest pfichytek.

V8echna otopna télesa jsou vybavena odvzdusnovaci zatkou
a pfislusnym poctem zaslepovacich zatek. VSechny vyvody
u deskovych otopnych téles RADIK maji stejny prdmér s vnitinim
zavitem G 1/2.

VS8echna otopna télesa jsou dodavana s bo¢nimi kryty a s horni
miizkou, kromé typld 10 a modeld RADIK HYGIENE, RADIK
HYGIENE VK, RADIK CLEAN a RADIK CLEAN VK.

VS8echna deskova otopna télesa RADIK kromé& modelu
RADIK VKU jsou dodavana vcetné potfebného poctu sad
navrtavacich konzol typu 15/120, 15/100/70 nebo 18/120 popf.
sténové konzoly Z-U320 (viz katalog KORAMONT).

Otopna télesa vysky 200 mm jsou dodavana véetné potifebného
poctu "Délenych konzol plus", uréenych pro montaz télesa na
sténu. Na zvlastni objednavku lze dodat stojankové konzoly
Z-U400.

Doprava a skladovani

Otopna télesa jsou paletovana dle vnitfnich predpisd vyrobce.
Palety s otopnymi télesy se musi prfepravovat v krytych dopravnich
prostfedcich. U otopnych téles, ktera jsou prepravovana
neodborné a nespravné, mize dojit k deformacim nebo i k jinému
poskozeni. Zejména se nesmi prepravovat dlouha otopna télesa
ulozena na menSich paletach nebo na otopnych télesech jinych
rozmerd.

Otopna télesa musi byt pfi skladovani uloZzena tak, aby byla
chranéna pred povétrnostnimi vlivy. Jejich skladovani na
otevienych a nekrytych prostranstvich je nepfipustné. Pri
skladovani na rovné podlaze Ize na sebe ulozit maximalné dvé
palety stejnych rozmérd. Palety s otopnymi télesy typu 10 a 11
a se v8emi typy v provedeni PLAN mohou byt skladovany pouze
v jedné vrstve.

Tepelny vykon a registrace
Tepelné vykony deskovych otopnych téles RADIK byly zméreny
podle EN 442 v akreditované zkusebné.

Prokazani shody s platnymi evropskymi smérnicemi a normami
bylo realizovano Strojirenskym zkuSebnim Udstavem s. p.,
notifikovana osoba 1015, Brno.

Potvrzena registrace pro pouzivani narodnich znacek kvality RAL
(Némecko), BSI (Anglie) - viz str. 71.

Souvisejici normy
CSN EN 442

DIN EN 442

CSN 06 1101

CSN 06 1122

CSN 06 0310

CSN 07 7401

DIN 55 900
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Baleni

V8echna deskova otopna télesa se dodavaji v jednotném
baleni, které tvofi:

e papirova lepenka

e ochranné plastové rohy

e smrstovaci folie

e stahovaci paska

e vlozeny informacdni list

Obal pIni nejen svoji ochrannou funkci pfi skladovani,
dopravé a manipulaci, ale také pfi montazi a po montazi.
Obal se odstrani teprve az po ukoncéeni vSech stavebnich
a dokonc&ovacich praci.

P ————
s @ .q‘_a. - -, ’. “ . 9 -
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Baleni — paletovani

Technické zmény vyhrazeny.



VSEOBECNE UDAJE

Zasady montaze
Zakladni zasady pro umisténi deskovych otopnych téles:

e pod okno
e shodna poloha stfed’ otopného télesa a okna

e nesmi byt omezeno proudéni vzduchu kolem prestupni plochy
otopného télesa

Pro upevnéni deskovych otopnych téles RADIK nabizime sortiment
upevriovacich prvkad, ktery je uveden v katalogu KORAMONT
a zcela pokryva stavajici potfebu montaznich firem na upevnéni
otopnych téles do v8ech bé&zné pouzivanych stavebnich materiald.
Jejich konstrukeni FeSeni umoznuje pfi upevnéni otopného télesa
narusit obal pouze v nezbytné nutnych mistech (v misté& upevnéni
a pripojeni na otopnou soustavu) a obal zcela odstranit az po
ukonc&eni v8ech stavebnich a dokoncovacich praci.

K pfipojeni deskového otopného télesa na rozvod otopné soustavy
doporucujeme pouzit takové armatury, aby bylo zajisténo:

¢ regulace pritoku teplonosné latky otopnym télesem
e yzavieni otopného télesa na strané vstupni a vystupni vody
e vypusténi a napusteéni otopného télesa

e demontaz otopného télesa bez preruseni provozu otopné
soustavy

Pro montéz deskovych otopnych téles RADIK v provedeni VENTIL
KOMPAKT doporucujeme pouzit montazni Sablonu KORADO,
ktera plnohodnotné nahradi pfitomnost otopného télesa v hrubé
stavbé (viz katalog KORAMONT).

Zaruky a kvalita

Vyrobce ruéi za tésnost, za udané hodnoty tepelnych vykon(
deskovych otopnych téles umisténych v teplovodnich soustavach
10 rokd od data prodeje. Vyrobce neprebira zodpovédnost
za deformace a poskozeni téles zplsobené pfi jejich dopravé,
manipulaci a skladovani. Zaruka se nevztahuje na mechanicka
a jina poskozeni vznikla neodborné provedenou montazi otopnych
téles.

Vyrobky RADIK predstavuji zaruku kvality. Toto dokumentuji
dllezitd osvédceni udélena LGA Nurnberg (osvédceni
o vhodnosti instalace otopnych téles do Skol a matefskych Skol),
Strojirenskym zkuSebnim ustavem s. p., autorizovana osoba 202,
Brno a registrace u narodnich znacek kvality RAL (Némecko), BSI
(Anglie) - viz str. 71.

Firma KORADO, a. s. je od roku 1997 drzitelem certifikatu
kvality dle normy ISO 9001. Tento systém Fizeni jakosti popisuje
predem veSkeré podminky, pozadavky a parametry z hlediska
technického, vyrobniho, obchodniho, dopravniho a servisniho.
Zakaznik je hlavnim cilem celého systému, jeho spokojenost
ovliviuje cile a plany spole¢nosti KORADO. Systém Fizeni jakosti
dle 1ISO 9001:2008 garantuje zdkazniklm vysokou a trvalou
kvalitu vyrobkd a sluzeb.

Technické zmény vyhrazeny.
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VSEOBECNE UDAJE - VENTIL KOMPAKT

Popis

Modely v provedeni VENTIL KOMPAKT jsou deskova otopna
télesa se zabudovanym vnitfnim propojovacim rozvodem
a ventilem. Toto konstrukéni FeSeni umoznuje spodni pFipojeni
otopného télesa na otopnou soustavu. Osova vzdalenost
spodnich vyvodU je vzdy 50 mm a maji vnitini zavit G1/2. Svou
konstrukci jsou urCena pro moderné fesené otopné soustavy
s nucenym obéhem teplonosné latky a horizontalné vedenym
potrubim pod otopnym télesem v podlaze, ve sténé nebo po
sténé zakryté listou.

Pripojeni na otopnou soustavu

Moderné koncipovana otopna soustava predpoklada instalaci
armatur, které zajisti uzavreni otopného télesa na strané vstupni
a vystupni vody a popf. i vypusténi &i napusténi otopného télesa
teplonosnou latkou bez preruseni provozu otopné soustavy. Volba
armatur s ohledem na uvedené pozadavky je zavisla na materialu
rozvodného potrubi:

1. méd nebo presna tenkosténna ocel, plast nebo kombinace
plast-kov-plast

e pouzit kompaktni pfipojovaci armaturu s rozte¢i 50 mm
s redukci G 1/2 na G 3/4 osazenou pfislusnymi svérnymi
Sroubenimi dle materidlu a rozmérl pripojovacino potrubf

2. cerné ocelové trubky s trubkovym zévitem

e pouzit 2 ks uzaviraciho Sroubeni

FrrETEETSECTRERRRNERT PUYNRARNASSRARTRR R TRAANEY )
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Modely

Deskova otopna télesa v provedeni VENTIL KOMPAKT jsou
vyrabéna v nékolika modelech, které se konstrukéné lisi predevsim
polohou spodnich vyvodd a konstrukci vnitiniho pfipojovaciho
rozvodu.

RADIK VK jen vpravo na strané 23
RADIK VK - Z jen vpravo na strané 30
RADIK VKU vpravo nebo vievo na strané 24
RADIK VKL jen vievo na strané 25
RADIK VKM jen stfedové vyvody na strané 28
RADIK VKM - L jen stfedové vyvody na strané 29
RADIK COMBI VK jen vpravo na strané 26
RADIK PLAN VK jen vpravo na strané 32
RADIK PLAN VKL jen vlevo na strané 33
RADIK PLAN VKM jen stredové vyvody na strané 34
RADIK LINE VK jen vpravo na strané 32
RADIK LINE VKL jen vlevo na strané 33

RADIK LINE VKM

jen stredové vyvody

na strané 34

RADIK HYGIENE VK

jen vpravo

na strané 39

RADIK CLEAN VK

jen vpravo

na strané 41

Ventil

Do zabudovaného vnitfniho rozvodu je pfi kompletaci otopného

télesa osazen ventil, ktery je charakterizovan nasledujicimi udaji:

¢ hodnota soucinitele k, - viz str.17

e 7z vyroby je ventil pfednastaven na stupefi 8

e pfednastaveni na jiny stupen se provadi specialnim klicem se
stupnicf

e prednastaveni na jiny stupen provede montéazni firma dle udaj
v projektu po proplachu otopné soustavy pred topnou zkouskou

e ventil je z vyroby utaZzen predepsanym momentem

e vnéjSi pripojovaci zavit M 30 x 1,5

e pripojovaci zavit ventilu je opatfen bilou plastovou krytkou,
ktera ho chrani pfed poskozenim pfi transportu a pfi instalaci
otopného telesa a zaroven ji Ize pouzit pfi montaznich pracich
pro nastaveni ventilu do polohy zavifeno nebo otevieno

Technické zmény vyhrazeny.



VSEOBECNE UDAJE - VENTIL KOMPAKT

P,
N

Termostatické hlavice

Pro nastaveni a regulaci pozadované teploty vzduchu
ve vytapeéné mistnosti je nezbytné, aby na otopna télesa
% provedeni VENTIL KOMPAKT byla osazena

termostaticka hlavice. Pro pfimou montaz lze pouzit pouze
termostatické hlavice s pfipojovacim zavitem M 30 x 1,5.

1. Danfoss - typ RAE-K 5034, 013G5034

2. Danfoss - typ RAX-K 013G6080

3. Danfoss - living eco® 014G0052

4. Eberle - typ TRV 4

5. Eberle - typ RT 414

6. Giacomini - typ R460H

7. Heimeier - typ K

8. Heimeier - typ DX

9. Heimeier - typ WK

10. Herz - typ 1 7260 98

1. <fgine 2. 3.

¥ g \

6. s 8.

11. 12. 13.
LT £

16. 17.

18.
|"
|

il

Technické zmény vyhrazeny.

Pro zakladni orientaci pfedkladame zakladni typy od jednotlivych
vyrobcl pulsobicich na ¢eském trhu. Pro informace o dal§im
sortimentu kontaktujte pfimo vyrobce nebo jejich zastupce na
Ceském trhu.

11. Herz - typ 1 9200 38
12,  Herz - typ 1 9260 98
13. Honeywell - typ Thera 4
14. Honeywell - typ Thera 4 Design
15. Honeywell - typ Thera 200 Design
16. Ivar - typ T 5000
17.  lvar - typ T 3000
18. Oventrop - typ Uni LH
19.  Oventrop - typ Uni SH
20. Siemens - typ RTN 51
- 4,

I
j

e

»

o

=t o/

]

“ i

14.

19.

|
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VSEOBECNE UDAJE - VENTIL KOMPAKT

Dvoutrubkova otopna soustava

Pri pouziti deskovych otopnych téles v provedeni VENTIL
KOMPAKT je nezbytné, aby pro jejich spravnou funkci byl
stupen nastaveni ventilu stanoven vypodétem a byl uveden
v projektové dokumentaci. PFi realizaci otopné soustavy musi byt
montazni organizaci respektovan.

Z vyroby je ventil pfednastaven na stupen 8 a po proplachu pred
zahajenim topné zkousky musi byt nastaven specialnim klickem
na pozadovany stupen nastaveni.

Priklad vypoctu

Hledano: stupen nastaveni

Dano: tepelny vykon Q = 11356 W
ochlazeni vody t-t, = 15 K (65/50 °C)
tlakova ztrata otopného télesa s ventilem Ap = 30 mbar
tepelna kapacita vody c = 1,163 Wh/kg.K
o . . S Q 1135
ResSeni: hmotnostni pritok m = = =65 kg/h
c.(t-t) 1,163 .15
stupen nastaveni ventilu (viz diagram): 4
AN

nastaven stupen 4

16 Technické zmény vyhrazeny.



VSEOBECNE UDAJE - VENTIL KOMPAKT

Dvoutrubkova otopna soustava

Stupen nastaveni

30 yAmY; 300
/ / A/
/ / 4 /]
20 / 7 200
/ y ARy 4
/ //
/ A (1
10 1 2 3 14"5"6”’7;5 100
/ / Vi
/ y
/1Y /
5 y , f—F— 50
/ ) / y AR 4
3 £ 7 30
/ /7
{/
2 / 7 v 20
/ /
/
/ /
/ 4
1 7 7 ~ y 7 10
/
EEEEE RN R Y SRR AN Y SRV AY) &R SN R N S R R
0,5 / 7717 V4 5
/ / /
E 0,3 y / y f 3
= / /
% 0’2 y A w / / y A I} 7 2
E / /! yARy 4
2 / /—/
N / yawi
‘© / / yARyanvi
¢ 0,1 s - 1
~ t
,‘:° 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500
Hmotnost priitok m [kg/h]
Tabulka

Otopna télesa v provedeni

VENTIL KOMPAKT
bez pripojovacich armatur

Stupen nastaveni ventilu

Tlakova ztrata Ap [mbar]

i

3000

2000

1000

500

300

200

100

50

30

20

Tlakova ztrata Ap [mm v. sl.]

0,13 0,22 0,31 0,38 0,47 0,57 0,66 0,75

Ventil s moznosti nastaveni K, [m*/n]
v osmi stupnich
a termostatickou hlavici K, [Mm*/h] 0,16 0,27 0,38 0,43 0,65 0,98 1,23 1,43
Uvedené hodnoty k odpovidaji pasmu proporcionality 2 K.
Prevodni tabulka pro nastaveni ventilu
Odpovidajici hodnoty nastaveni pro 8stupnovy ventil v pfipadé, Ze byl stupen nastaveni vypocten pro 6stupniovy ventil.
Stupen nastaveni ventilu
6stupnovy ventil 1 2 3 4 5 6
8stupnovy ventil 1 1 2,5 4,5 6,5 8

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK KLASIK

Popis

Model RADIK KLASIK je deskové otopné téleso v provedeni
KLASIK, které umoznuje levé nebo pravé bocéni pFipojeni na
rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym nebo samotiznym obéhem. Ze zadni strany
jsou privareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa o délce
1800 mm a delsi maji navarenych Sest prichytek.

Piehled typu

= = A () ) 7 (T T = T R T P ) () (= (=

Technické udaje

300, 400, 500, 600, 700
Vyska H ' ’ ' ’ '
900 mm

63

400, 500, 600, 700, 800,
1 11 12 m
Délka L 900, 1000, 1100, 1200, #F L
1400, 1600, 1800, 2000, i
2300, 2600, 3000 mm

Pripojovaci roztec¢ h=H-54 mm
Pripojovaci zavit 4 x G1/2 vnitrni

NejvysSi pripustny
provozni pretlak

66

1,0 MPa

Nejvyssi pripustna
provozni teplota

Pfipojeni otopného télesa levé nebo pravé bocéni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

110 °C

66

—> e e bod&ni jednostranné
¢ =1 §
D aan o
—_— -0 o1 boéni oboustranné uhlopficné
¢ =1
Ee o~ —p doporucujeme pfi: L>3 x H
8
Ere e bo&ni oboustranné zdola-dol{
¢=0,9
—> 0 O —

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

18 Technické zmény vyhrazeny.



RADIK KLASIK - R

Technické udaje

Vyska H 554 mm

400, 500, 600, 700, 800,
: 900, 1000, 1100, 1200,
Délka L 1400, 1600, 1800,
2000 mm

Hloubka B

Typ 20 R 66 mm
Typ 21 R 66 mm
Typ 22 R 100 mm
Typ 33 R 155 mm

Pripojovaci roztecé 500 mm
Pripojovaci zavit 4 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pripustny
provozni pretlak

1,0 MPa

Nejvyssi pripustna
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa levé nebo pravé bocni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

110 °C

—_— =@ o=
boc¢ni jednostranné

<0 o1 ¢="1

Technické zmény vyhrazeny.

P,
N

Popis

Model RADIK KLASIK - R je deskové otopné téleso v provedeni
KLASIK upravené pro rychlou nahradu élankovych litinovych
nebo ocelovych radiatorti s pfipojovaci rozteéi 500 mm.
Vyska H = 554 mm zarucuje jeho bezproblémovou montaz na
misto starého radiatoru. UmoZznuje levé nebo pravé boéni
pFipojeni na rozvod otopné soustavy a konstrukci je uréeno pro
otopné soustavy s nucenym nebo samotiznym obéhem. Ze zadni
strany jsou pfivareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa
o délce 1800 mm a delsi maji navarenych Sest prichytek.

Siroky typovy sortiment RADIK KLASIK - R umoziuje vzdy vybrat
tu nejvhodnéjsi adekvatni délku.

Nové je v nabidce i provedeni s hladkou Celni deskou (RADIK PLAN
KLASIK - R) a provedeni s hladkou ¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi
prolisy (RADIK LINE KLASIK - R). Vice informaci je uvedeno v technickém
prospektu RADIK KLASIK - R.

Piehled typa

Typ 21 R

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK KLASIK - R

A O N =

Sami si mlzete najit nahradu élankovych litinovych a ocelovych radiatoru
za deskova otopna télesa RADIK KLASIK - R

Clankové radiatory =
| na | ocel [N

575 + 610 575 + 610 H
500 500 h
110 | 160 | 220 | 200 150 200 B 66 | 66 |
XA TN
podet ¢lankd n [ks] podet Elankd n [ks]
5 3 3 3 5 4 —
6 4 3 4 6 5 e d
7 5 4 4 7 5 —p
8 6 5 5 8 7 —
10 7 6 7 10 8 b
1 8 6 7 11 9 b 4
12 9 7 8 12 10 e d
13 10 8 9 13 11 -
15 11 9 10 15 12 —
16 12 10 11 16 14 —p
17 13 10 12 17 14 —>
18 14 11 12 18 15 o d
20 i15) 12 13 20 16 -
22 16 13 15 22 18 —p
24 18 14 16 24 19 —
25 19 15 17 25 21 —p
26 20 15 17 26 22 —>
29 22 17 20 29 24 e d
30 23 18 20 30 25 e d
33 25 20 22 33 27 —_p
35 26 21 23 35 28 —
38 28 23 26 38 31 b 4
38 29 23 26 38 31 —>
40 30 23 26 40 32 e d
44 33 26 29 44 36 e d
50 38 30 34 50 41 —p
57 43 34 38 57 46 —
64 48 38 43 64 51 —p

Tepelné vykony élankovych radiatort

material
radiatoru

ocel

pFi

rozte¢ h [mm]

vaci

160
200
220

Deskova otopna télesa
RADIK KLASIK - R

554

500

100 | 155

adekvatni délka télesa L [mm]

400
500 400
600 400 400
700 500 400
800 600 500
900 700 500 400
1000 800 600 400
1100 800 700 500
1200 900 700 500
1400 1000 800 600
1400 1100 800 600
1600 1100 900 600
1600 1200 900 700
1800 1400 1000 700
2000 1400 1100 800
2000 1600 1200 800
1600 1200 900
1800 1400 1000
1800 1400 1000
2000 1600 1100
1600 1100
1800 1200
1800 1400
1800 1400
2000 1400
1600
1800
2000

hloubka B [mm]
150

tepelny vyl [wrél

110
121

litina

500

110
150
160
200
220
250

92
107
120
134
151
169

Informagni zdroj: Ceskoslovensky katalog pro vystavbu 14/5 Otopné t&lesa, zakladni fada z roku 1991
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e

Identifikace
starého radiatoru:
stanovit materidl (litina/ocel)*

zmefit vysku radiatoru H

ovéfit, zda pfipojovaci rozte¢ h je
500 mm

zméfit hloubku radiatoru B
spocitat pocet &lankd (,zeber®)

Hledani nahrady v tabulce:

podle identifikace (viz vySe) vyhledat
v levé Casti tabulky pfislusny sloupec,
odpovidajici typu starého radiatoru

nalézt radek s prislusnym poctem ¢lankd
n (pokud neni v tabulce k dispozici
presny pocet, zvolit nejblizsi vyssi)

v fadku s pfislusSnym pocétem c&lankd
v pravé (modré) Casti tabulky vyberte
nejvice  vyhovujici  délku  nového
deskového télesa L (ta je zavisla na
typu deskového télesa)

po wybéru typu deskového télesa
provedte jesté kontrolu jeho hloubky B,
zda vyhovuje poZadavkim

H [mm] - vyska otopného télesa

h [mm] - pFipojovaci rozte¢

L [mm] - délka otopného télesa

B [mm] - hloubka otopného telesa

*

pokud je povrch VaSeho clankového
radiatoru hruby, mate litinovy radiator

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK KLASIK - R

Udaje pro upevnéni

Pro upevnéni je mozné pouzit konzolu Z-U140 ve fixni vzdalenosti
télesa od stény 48 mm, nebo konzolu Z-U290 ve variabilni
vzdalenosti az do 100 mm od stény.

Konzola Z2-U140

X2
X1 ~
Y
=
/ osa horniho pripojovaciho potrubf
,,,,,,, T}
N [¢)
= — ¢ AV}
;@Z@E:@Zi (o3
3l 3 LY
3| 3 o

I
I
S
fa ‘
osa spodniho pripojovaciho potrubf

120 |48 ~
N
I T N I =
X1 81 81 98 1563
X2 114 114 148 203

A

=
I

- =
500 ‘
1

Udaje pro upevnéni

68
AIALEE A [UALD AR S
a =13 | | EI==11 ||| E[==]]3
e
[e0)
=13 ||| E==1 || E==1E
HEUEH Y SIS
X3
X4 X5
L
EEIERENEN
500 + 1600 1800
[mm]
X3 133 133 133 133
X4 - - 900 1000
X5 133 133 133 133

Konzola Z2-U290

Zakladni technické parametry

X2
X1 ~
o Vyska
=
// @ osa horniho pfipojovaciho potrubf H [mm] 554 554 554 554
fffffff ~ Hmotnost
@ —_ télesa 21,4 25,9 31,9 47,5
g S — [kg/m]
7
= o| < ®
S| v
0| O % Vodni objem [I/m] 5,5 5,5 5,5 8,2
1}
******* o .
I Prutokovy 1,0x104  1,0x104  1,0x10%  1,18x10*
1| il = - - DN 15 DN 15 DN 15 DN 15
~ly | 103 R . A ] (DN 15) (DN 15) (DN 15) (DN 15)
osa spodniho pripojovaciho potrubi
Soucdinitel
115 | 100 N odporu 85((DN15 85(DN15) 85(DN15) 58 (DN 15)
&[]
Jmenovity tepelny
X1 133 133 150 205 .
Teplotni
exponent 1,3010 1,3300 1,3344 1,3364
X2 166 166 200 255 n[-]
Technické zmény vyhrazeny. 21



RADIK KLASIK - Z

2227277770770

Technické udaje

300, 400, 500, 600, 700,
Vyska H
900 mm

400, 500, 600, 700, 800,
. 900, 1000, 1100, 1200,
Deélka L 1400, 1600, 1800,
2000 mm

Pripojovaci rozteé¢ h=H-54 mm

Pripojovaci zavit 4 x G1/2 vnitrni

NejvysSi pripustny

C 1,0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna

) 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa levé nebo pravé bocéni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

—_— =0 o
de o3 bocni jednostranné
¢ =1
—_— =0 o
boc¢ni oboustranné uhlopficné
Ee o—p @ =1
doporucujeme pfi: L = 3 x H
e o3
bocéni oboustranné zdola-dold
— =0 o —> ¢=0,9
22

Popis

Pozinkovana otopna deskova télesa RADIK jsou uréena do prostor se
zvySenymi pozadavky na ochranu proti korozi jako jsou napf. prostory
s vihkou a agresivnéjsi atmosférou. Odolnost proti korozi se zvysi, protoze
korozivni procesy diky vrstvé zinku jsou zpomaleny a tim Ize dosahnout
i prodlouZeni Zivotnosti otopnych téles.

Model RADIK KLASIK - Z je deskové otopné téleso v provedeni KLASIK,
které umozriuje levé nebo pravé boéni pFipojeninarozvod otopné soustavy.
Svou konstrukci je uréeno pro otopné soustavy s nucenym nebo samotiznym
obéhem. Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni a dolni prichytky, otopna
télesa o délce 1800 mm a delsi maji navarenych Sest prichytek.

Upozornéni:

V porovnani se standardné vyrabénymi otopnymi deskovymi télesy RADIK je
vzhledem k vlastnostem procesu zarového zinkovani povrch pozinkovanych
téles i po naneseni naslednych vrstev laku hrubsi. Tuto skutecnost je nutné
brat v Gvahu pfi jejich navrhovani a vybéru.

Piehled typa

= T T (T T " 7 (T | T A 7 (T = = (=

nnlnnnnnnnl

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK VK

0

Technické udaje

300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

Vyska H

400, 500, 600, 700, 800,
. 900, 1000, 1100, 1200,
Délka L 1400, 1600, 1800, 2000,
2300, 2600, 3000 mm

Hloubka B

Typ 10 VK 47 mm
Typ 11 VK 63 mm
Typ 20 VK 66 mm
Typ 21 VK 66 mm
Typ 22 VK 100 mm
Typ 33 VK 155 mm

Pripojovaci rozte¢ 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pfij y
ejvyss[prvlpustny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna
jvy55|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa pravé spodni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

e
pravé spodni
=1
Ete 3 ¢

H

Technické zmény vyhrazeny.

P,
N

Popis

Model RADIK VK je deskové otopné téleso v provedeni
VENTIL KOMPAKT, které umoznuje pravé spodni prFipojeni
na otopnou soustavu s nucenym obéhem. Ze zadni strany
jsou privareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa
o délce 1800 mm a delsi maji navarenych Sest pfichytek.

Piehled typa

= () ) ) () o (T (o o R e e ()

fi;
il |
1 .

H%

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK VKU

Technické udaje

Popis

Model RADIK VKU je deskové otopné téleso v provedeni VENTIL
KOMPAKT, které umoznuje pravé nebo levé spodni pfipojeni
na otopnou soustavu s nucenym obé&hem. Ze zadni strany nejsou
navareny prichytky a proto je mozné otopné téleso typu 21, 22
a 33 otocit.

Poznamka:
U typu 33 VKU nejsou osy vyvodUd symetricky umistény vzhledem
k hloubce otopného télesa.

PFi upevnéni otopného télesa na sténu je nutné pouzit sténovou
"Kompaktni konzolu plus" (viz katalog KORAMONT).

Piehled typa

300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

Vyska H

400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1100, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000,
2300, 2600, 3000 mm

Délka L

T (R = (7 T AT T T " h = = 7} Fh o

Hloubka B

Typ 21 VKU 66 mm
Typ 22 VKU 100 mm
Typ 33 VKU 155 mm

Typ 21 VKU

Pripojovaci rozteé 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Nei o -
ejvySSI’plllpustny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pri tna
jvy55|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa pravé nebo levé spodni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

Ere i1
pravé spodni
Ete (ag] e=1
LI
- e levé spodni
¢=1
5 Lag

-
— =

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK VKL B

|___' Popis

Model RADIK VKL je deskové otopné téleso v provedeni VENTIL

f{‘[ : KOMPAKT, které umoznuje levé spodni pfipojeni na otopnou

_ soustavu s nucenym obéhem. Ze zadni strany jsou pfivareny dvé

horni a dolni pfichytky, otopna télesa o délce 1800 mm a delsi
maji navarenych Sest prichytek.

Piehled typu
(90)

Technické udaje

" 300, 400, 500, 600, 700,
Vyska H Typ 10 VKL
900 mm j
— - ] ™ m

400, 500, 600, 700, 800,
. 900, 1000, 1100, 1200,
Delka L 1400, 1600, 1800, 2000,
2300, 2600, 3000 mm

Hloubka B

Typ 10 VKL 47 mm
Typ 11 VKL 63 mm
Typ 21 VKL 66 mm
Typ 22 VKL 100 mm
Typ 33 VKL 155 mm

Pripojovaci roztec¢ 50 mm
Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

NejvysSi pripustny
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna

jvys5|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota
Pripojeni otopného télesa levé spodni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

ol levé spodni
¢ =1
5 o

it

1,0 MPa

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK COMBI VK

Popis

Model RADIK COMBI VK je deskové otopné téleso v provedeni
VENTIL KOMPAKT, které umoznuje pravé spodni pfipojeni na
rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym obéhem.

RADIK COMBI VK je upraven pro instalaci elektrického topného
télesa. Tim vznikne deskové otopné téleso pro kombinované
vytapéni (tepla voda — elektfina) a Ize ho pak kdykoliv vyuzit bez
zavislosti na provozu otopné soustavy. Elektrické topné téleso
nevyzaduje z hlediska elektrické instalace zadné mimoradné
opatfeni ve vytapéné mistnosti. Doporucujeme ho nainstalovat jiz
pfi montazi otopného télesa.

Ze zadni strany jsou pfivafeny dveé horni a dolni pfichytky.
V zakladni vybaveé je odvzdusiovaci zatka, 2 ks zaslepovaci zatky,
ventil s prfednastavenim pritoku s plastovou krytkou.

Piehled typu

Technické udaje

Vyska H 500, 600 mm

800, 1000, 1200, 1400
Délka L ’ ' ' ’
Pfipojovaci roztec¢ 50 mm
P¥ipojovaci zavit 5 x G1/2 vnitni - H
50 32

Nejvyssi pripustny
provozni pretlak

[
IR i
‘@7

1,0 MPa

Nejvyssi pripustna 110 °C
provozni teplota Typ 22 COMBI VK

Pripojeni otopného télesa pravé spodni _

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

100
|
B g
B g
B
B
B‘E

PFipojeni na teplovodni otopnou soustavu

230V~ E pravé spodni
50 Hz @ =1

H

Vyuziti jako elektrické pfimotopné téleso

230V~ E ventil otopného
50 Hz télesa uzavien

b \

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

26 Technické zmény vyhrazeny.



RADIK COMBI VK - KOMBINOVANE VYTAPENI

P,
N

Elektrické primotopné vytapéni

Prfed uvedenim otopného télesa do elektrického provozu
doporucujeme uzavfit regulacni ventil a zkontrolovat, zda je
otopné téleso dikladné odvzdugnéno.

Prvky nutné pro elektricky provoz, signalizaci provozu, regulaci
podle teploty nebo ¢asu nejsou predmétem dodavky.

Umisténi otopného télesa

X2
50

7

=
110

68
AL AagAM|3

(o]

N —
© |
>

= =i
UUete EpEEys ) |
X3 X5
©

Tabulky rozméru

Délka L [mm] 800 = 1600
X1

100
X2 150
X3 133
X5 133
Cvisarimm | w0 | w0
X6 345 445

Upozornéni:
Hodnoty X1 a X2 jsou zavislé na typu skutecné pouzité
upeviovaci konzoly.

Technické zmény vyhrazeny.

Elektrické topné téleso

Technické udaje Elektrické topné téleso

Teplotni omezovac ano
Rozsah vykonu 600 + 1350 W
Provozni napéti 230V /50 Hz
Kryti 1P 44
Trida spotfebice 1
PFipojovaci kabel 1,6m
PFipojovaci zavit G 1/2
Pracovni poloha horizontalni

Popis zpusobu objednani el. topného télesa

V{W;n Objednaci cislo Montazni délka [mm]

600 Z-KTT-0600 550
700 Z-KTT-0700 550
800 Z-KTT-0800 720
900 Z-KTT-0900 720
1000 Z-KTT-1000 720
1200 Z-KTT-1200 875
1350 Z-KTT-1350 875

Poznamka: Na elektricka topna télesa je poskytovana zaruka
v rozsahu dle Obchodniho zakoniku.

Schéma tvoreni kodu

Z-KTT - XXXX
Upozornéni:

PFi objednani RADIK COMBI VK je nutno uvést objednaci &islo
otopného télesa (str. 73) a elektrického topného télesa (str. 27).

vykon ve W
el. topné téleso

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK VKM

/

Technické udaje

4 7
Vyska H 300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

400, 500, 600, 700, 800, 900,
) 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,
Délka L 1800, 2000, 2300, 2600,
3000 mm

Hloubka B

Typ 10 VKM 47 mm
Typ 11 VKM 63 mm
Typ 21 VKM 66 mm
Typ 22 VKM 100 mm
Typ 33 VKM 155 mm

Pripojovaci roztec¢ 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

NejvySsi pfi y
ewyssu'prvlpustny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna
provozni teplota

110 °C

Pripojeni otopného télesa stfedové spodni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

=@ ~ . .
t = stfedové spodni

¢=1

Ee o=
=

Popis

Deskova otopna télesa RADIK VKM vychazi koncepcné
z provedeni VENTIL KOMPAKT. Origindlné feSeny vnitini rozvod
umoznuje spodni stredové pfFipojeni otopného télesa na
otopnou soustavu. Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni
a dolni prichytky, otopna télesa o délce 1800 mm a del§i maji
navarenych Sest pfichytek.

Deskova otopna télesa RADIK VKM jsou svou konstrukci ur¢ena
pro moderné feSené otopné soustavy s nucenym obé&hem
teplonosné latky a horizontalné vedenym rozvodnym potrubim
pod otopnym télesem v podlaze, ve sténé nebo po sténé zakryté
listou.

Konstrukéni feseni deskového otopného télesa RADIK VKM je
predmétem patentové ochrany.

Piehled typa

# = = = =) ) = = = =) =

]

I
1
=
[
Y

a
o

L/2

—

Typ 10 VK

o] b jSEE d

(il

Typ 11 VKM
o | I L R
Typ 21 VKM

SR i

i}

- Typ 22 VKM

-l R -
- Typ 33 VKM

- il kTR i

MR A A [Annnnnn

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK VKM - L

Technické udaje

300, 400, 500, 600, 700,
Vyska H
900 mm

400, 500, 600, 700, 800, 900,
1000, 1100, 1200, 1400,1600,

Delka L 1800, 2000, 2300, 2600,
3000 mm

Hloubka B

Typ 10 VKM - L 47 mm
Typ 11 VKM - L 63 mm
Typ 21 VKM - L 66 mm
Typ 22 VKM - L 100 mm

Typ 33 VKM - L 165 mm
Pripojovaci roztec¢ 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pfi y
ejvySS|’prv|pustny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna
jvy55|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa stfedové spodni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

O e stfedové spodni

¢=1
o4

— =
<=0

Technické zmény vyhrazeny.

P,
N

Popis

Deskova otopna télesa RADIK VKM - L vychazi koncepcné
z provedeni VENTIL KOMPAKT. Originalné feSeny vnitini rozvod
umoznuje spodni stfredové pripojeni otopného télesa na
otopnou soustavu. Ze zadni strany jsou privafeny dvé horni
a dolni prichytky, otopna télesa o délce 1800 mm a delsi maji
navarenych Sest prichytek.

Deskova otopna télesa RADIK VKM - L jsou svou konstrukci
uréena pro moderné feSené otopné soustavy s nucenym obéhem
teplonosné latky a horizontalné vedenym rozvodnym potrubim
pod otopnym télesem v podlaze, ve sténé nebo po sténé zakryté
listou.

Konstrukéni feSeni deskového otopného télesa RADIK VKM - L je
predmétem patentové ochrany.

Piehled typu

i =5
L/2 le_%
L
Typ 10 VKM - L
D iimss el
Typ 11 VKM - L
ubamensass=acas (s MNWNN 1 |ITIIE RS

Typ 21 VKM - L

-0 N AT =

Hy

R AR -

Typ 33 VKM - L

& il
A ANNAN] AN A AR

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK VK - Z

Technické udaje

Vyika H 300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

400, 500, 600, 700, 800,

900, 1000, 1100, 1200,
Deélka L 1400, 1600, 1800,

2000 mm

Hloubka B

Typ 10 VK 47 mm
Typ 11 VK 63 mm
Typ 21 VK 66 mm
Typ 22 VK 100 mm
Typ 33 VK 155 mm

Pripojovaci roztec¢ 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pripustny

e 1,0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna
ejvy55|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa pravé spodni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

t
i

pravé spodni
¢=1

m
¢
.’
in

Popis

Pozinkovana otopna deskova télesa RADIK jsou uréena do prostor se
zvySenymi pozadavky na ochranu proti korozi jako jsou napf. prostory
s vlhkou a agresivngjsi atmosférou. Odolnost proti korozi se zvysi,
protoZe korozivni procesy diky vrstvé zinku jsou zpomaleny a tim Ize
dosahnout i prodlouzeni Zivotnosti otopnych téles.

Model RADIK VK - Z je deskové otopné téleso v provedeni
VENTIL KOMPAKT, které umozZnuje pravé spodni pFipojeni
na otopnou soustavu s nucenym obéhem. Ze zadni strany jsou
pfivareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa o délce
1800 mm a del§i maji navarenych Sest prichytek.

Upozornéni:

V porovnani se standardné vyrabénymi otopnymi deskovymi télesy
RADIK je vzhledem k vlastnostem procesu zarového zinkovani povrch
pozinkovanych téles i po naneseni naslednych vrstev laku hrubsi. Tuto
skutecnost je nutné brat v Uvahu pfi jejich navrhovani a vybeéru.

Piehled typa

#,,

Typ 11 VK

B
L

Typ 21 VK

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK PLAN KLASIK, LINE KLASIK

NOVINKA!

P,
N

900 mm

300, 400, 500, 600, 700,

400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1100, 1200,
1400, 1600, 1800,

2000 mm

h=H-54 mm

4 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pripustny

. 1,0 MPa
provozni pretlak

NejvysSi pripustna
provozni teplota

110 °C

Pripojeni otopného télesa levé nebo praveé boéni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

—> -0 o e |
boc¢ni jednostranné
=1
-0 ol @
—> -0 o1 boc¢ni oboustranné uhlopficné
¢ =1
Ee o-—»  doporuCujeme pfi: L=3 x H
e o . . o
boéni oboustranné zdola-dold
»=0,9
— =0 o

Technické zmény vyhrazeny.

Popis

Model RADIK PLAN KLASIK (RADIK LINE KLASIK) je deskové
otopné téleso v provedeni KLASIK a v provedeni PLAN (LINE),
které umoznuje levé nebo pravé bocéni pripojeni na rozvod
otopné soustavy. Svou konstrukci jsou urCena pro otopné
soustavy s nucenym nebo samotiznym obéhem. Ze zadni strany
jsou privareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa o délce
1800 mm a delsi maji navarenych Sest prichytek.

Prehled typa

ﬁi

T PLAN LINE <

Typ 11 PLAN/LINE

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

31



RADIK PLAN VK, LINE VK

Technické udaje

Vyska H 300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

400, 500, 600, 700, 800,
Délka L 900, 1000, 1100, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000 mm

Hloubka B

Typ 11 PLAN VK/LINE VK
Typ 21 PLAN VK/LINE VK
Typ 22 PLAN VK/LINE VK
Typ 33 PLAN VK/LINE VK

65 mm
68 mm
102 mm
157 mm

Pripojovaci rozte¢ 50 mm
Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Neivvssi pfibustny
ejvyss[prvlpus ny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna

jvyss[prlpus na 110 °C
provozni teplota
Pripojeni otopného télesa pravé spodni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

e , 3
pravé spodni
‘ ¢ =1
Ere 3

H

Popis

Model RADIK PLAN VK (RADIK LINE VK) je deskové otopné
téleso v provedeni PLAN (LINE) a v provedeni VENTIL KOMPAKT,
které umoznuje pravé spodni pFipojeni na otopnou soustavu
s nucenym obé&hem. Ze zadni strany jsou pfivafeny dvé horni
a dolni pfichytky, otopna télesa o délce 1800 mm a delsi maji
navarenych Sest prichytek.

Pfehled typu

H /
/

/

/

i

/

T PLAN LINE

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK PLAN VKL, LINE VKL

P,
N

Popis

Model RADIK PLAN VKL (RADIK LINE VKL) je deskové otopné
téleso v provedeni PLAN (LINE) a v provedeni VENTIL KOMPAKT,
které umoznuje levé spodni pFipojeni na otopnou soustavu
s nucenym obéhem. Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni
a dolni prichytky, otopna télesa o délce 1800 mm a delsi maji
navarenych Sest prichytek.

Piehled typu

PLAN LINE T

Technické udaje
iy 300, 400, 500, 600, 700, Typ 11 PLAN VKL/LINE VKL
Vyska H
900 mm
- @
400, 500, 600, 700, 800,
Délka L 900, 1000, 1100, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000 mm

Hloubka B

Typ 21 PLAN VKL/LINE VKL

Typ 11 PLAN VKL/LINE VKL  [ESR
Typ 21 PLAN VKL/LINE VKL  [ES:R0
Typ 22 PLAN VKL/LINE VKL [RESZER
Typ 33 PLAN VKL/LINE VKL |RETA SO !ql,!!_"

il

SEeRRRIRI

Pripojovaci roztec¢ 50 mm
Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pripustny 1.0 MPa

provozni pretlak

Nejvyssi pripustna

jvy53|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota
Pripojeni otopného télesa levé spodni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

b
E 3

it

levé spodnf
¢ =1

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK PLAN VKM, LINE VKM

Popis

Model RADIK PLAN VKM (RADIK LINE VKM) je deskové
otopné téleso v provedeni PLAN (LINE) a v provedeni VENTIL
KOMPAKT, které umoznuje spodni stredové pFipojeni otopného
télesa na otopnou soustavu s nucenym obé&hem. Ze zadni strany
jsou privareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa o délce
1800 mm a del§i maji navarenych Sest pfichytek.

Piehled typu

ﬂ /
/

/

/

T PLAN LINE
g
- il
§ e b
50
H L2
Technické udaje L

- 300, 400, 500, 600, 700,
Vyska H
900 mm Typ 11 PLAN VKM/LINE VKM

400, 500, 600, 700, 800, T T L
Délka L 900, 1000, 1100, 1200, 1400, @ | nﬂlﬂmﬂﬂﬂﬂmﬂmﬂﬂ I ] ‘ S mwme .-
1600, 1800, 2000 mm
Hloubka B Typ 21 PLAN VKM/LINE VKM
Typ 11 PLAN VKM/LINE VKM 65 mm
Typ 21 PLAN VKM/LINE VKM 68 mm m Hulﬂmuﬂuumum : FUMUMLFUMdeCH

Typ 22 PLAN VKM/LINE VKM [RIZR
Typ 33 PLAN VKM/LINE VKM [RET4
L2 mm Typ 22 PLAN VKM/LINE VKM

om —‘F s U U o
Pfipojovaci zavit 6 x G1/2 vnitini A [

Nejvyssi pripustny 10MP
provozni pretlak o Mra Typ 33 PLAN VKM/LINE VKM

provozni teplota o 4% H
i nn

-

3
1

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

Cre spodni stfedové
¢ =1
Cre |

it

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK PLAN VERTIKAL - M

Technické udaje

Vyska H 1600, 1800, 2000 mm

Délka L 400, 600, 900 mm

Hloubka B

Typ 10 52 mm
Typ 20 68 mm
Pripojovaci roztec¢ 50 mm
Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitrni
NejvysSi pripustny

ejvyssi pripustny 1.0 MPa

provozni pretlak

Nejvyssi pripustna
JVy ’P p 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa spodni stfedové

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

o
g

e
i

spodni stfedové
¢=1

Technické zmény vyhrazeny.

Popis

P,
N

Model RADIK PLAN VERTIKAL - M je svisle orientované deskové
téleso s hladkou ¢elni deskou. Jeho konstrukce umoznuje spodni
stfedové prFipojeni na otopnou soustavu s nucenym obé&hem.
Je vybaveno celkem 6 vyvody s vnitfnim zavitem G1/2. Ze zadni
strany jsou pfivareny dvé horni a dolni pfichytky. Otopna télesa
Typu 20 v délkach 600 a 900 mm maji o jednu horni pfichytku

vice.

Prehled typa

Pro pfipojeni na otopnou soustavu
doporucujeme  pouzit integrovanou
armaturu  HM  dodavanou  véetné
termostatické hlavice (viz strana 75).

|
B Bl

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK LINE VERTIKAL - M

1

Technické udaje

Vyska H 1600, 1800, 2000 mm
Délka L 400, 600, 900 mm

Hloubka B
Typ 10 52 mm
Typ 20 68 mm

Pripojovaci roztec¢ 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitrni

Nejvyssi pripustny
provozni pretlak

NejvyssSi pripustna

e 110 °C
provozni teplota
Pripojeni otopného télesa spodni stfedové

1,0 MPa

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

m

o
-

pory
i

spodni stfedové
¢=1

Popis

Model RADIK LINE VERTIKAL - M je svisle orientované deskové
téleso s prolisovanou &elni deskou. Jeho konstrukce umoznuje
spodni stfedové pfFipojeni na otopnou soustavu s nucenym
obé&hem. Je vybaveno celkem 6 vyvody s vnitfnim zavitem G1/2.
Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni a dolni pfichytky. Otopna
télesa Typu 20 v délkach 600 a 900 mm maji o jednu horni
prichytku vice.

Pro pfipojeni na otopnou soustavu
doporucujeme  pouzit integrovanou
armaturu  HM  dodavanou vcetné
termostatické hlavice (viz strana 75).

Pfehled typu

50

Typ 10 Typ 20

m ==
O I
L

0 I
o s

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK PLAN VERTIKAL - M,

LINE VERTIKAL - M =

Udaje pro upevnéni

Pro upevnéni na sténu je uréena Délena konzola VERTIKAL (Z-U558),
ktera je soucasti baleni.

HORNI HRANA TELESA

= I i I <
- S |
3
f
©
%g s [ ]
= ;
-+ ; \
= i ‘
/ o
9 ®
of 3
= A |
B
40 DOLNI HRANA TELESA
|

Udaje pro upevnéni

Typ konzoly m Typ 10 Typ 20

Délena konzola VERTIKAL Z-U558

130

‘105‘

Tepelné vykony a zakladni technické parametry

Typ 10
20° p—ge—g

Typ 20

Vyska H [mm]

Délka L

Q [W] 90/70 [°C] 1077 1177 1274

QW] 75/65 [°C] 602 661 717 847 927 1004

Q [W] 70/55 [°C] 491 540 587 684 749 812

400 Q [W] 55/45 [°C] 318 351 382 432 474 515
Vodni objem [l] 3,7 4.1 4,6 7,0 7.9 8,8

Hmotnost télesa [kg] 19,0 21,3 23,6 31,7 35,7 39,6
Teplotni exponent n [-] 1,25612 1,2400 1,2334 1,3160 1,3115 1,3056

Q [W] 90/70 [°C] 1043 1141 1236 1503 1644 1777

QW] 75/65 [°C] 829 909 986 1185 1297 1404

Q [W] 70/55 [°C] 676 742 806 959 1050 1138

600 Q [W] 65/45 [°C] 436 480 523 609 668 725
Vodni objem [] 5,0 56 6,2 9,3 10,4 11,6

Hmotnost télesa [kg] 27,6 31,2 34,4 46,2 51,7 57,7
Teplotni exponent n [-] 1,2595 1,2482 1,2415 1,3036 1,2991 1,2932

Q [W] 90/70 [°C] 1437 1573 1704 2106 2303 2490

QW] 75/65 [°C] 1141 1252 1358 1659 1815 1965

Q [W] 70/55 [°C] 929 1021 1109 1341 1468 1691

900 Q [W] 55/45 [°C] 598 660 719 850 932 1012
Vodni objem [] 6,9 7.7 8,6 13,3 15,0 16,6

Hmotnost telesa [kg] 41,4 46,5 51,6 70,3 79,0 87,8
Teplotni exponent n [-] 1,2637 1,2524 1,2457 1,3097 1,3052 1,2993

Souginitel odporu & [-] 140,0 82,0
Priitokovy souginitel A [m?] 2,4x10° 3,14 x10°

Technické zmény vyhrazeny.

Charakteristické rovnice: ® = K e1° e H® eaT "1™

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK HYGIENE

Technické udaje

Vyska H 503, 603, 703 mm

404, 504, 604, 704, 804,
Délka L 904, 1004, 1104, 1204,
1404, 1604, 1804, 2004 mm

Hloubka B

Typ 10 HYGIENE 49 mm
Typ 20S HYGIENE 102 mm
Typ 30 HYGIENE 157 mm

Pripojovaci roztec¢ h=H-57mm

Pripojovaci zavit 4 x G1/2 vnitfni

Nejvys$Si pFi y
ejvyss[pr:lpustny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna

. 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa levé nebo pravé bocéni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

T M boé&ni jednostranné
¢ =1
< o+
—> -0 o bocéni oboustranné uhlopficné
¢ =1
Ere o —p doporucujeme pfi: L= 3 x H
Ere B bodéni oboustranné zdola-dold
¢=0,9
—> -0 o-—
38

Popis

Model RADIK HYGIENE je deskové otopné téleso v provedeni
KLASIK, které umoznuje levé nebo pravé bocéni pFipojeni na
rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym nebo samotiznym obéhem.

Je upraveno pro instalaci a provoz v mistnostech s vysokymi
pozadavky na hygienu a Cistotu. VSechny typy jsou bez pfidavné
plochy, maji hladkou ¢elni desku, Svové svary desek jsou zakryty
specialni hladkou listou, u typu 20S je vétsi vzdalenost mezi
deskami (hloubka télesa B = 102 mm) ve srovnani s klasickym
feSenim typu 20 (B = 66 mm).

Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna
télesa o délce 1800 mm a del$i maji navarenych Sest pfichytek.
V zékladni vybaveé je odvzduShovaci a zaslepovaci zatka
a potrebny pocet navrtavacich konzol typu 18/120 (viz katalog
KORAMONT), které umoznuji upevnit otopné téleso standardné
az 65 mm od stény.

Upozornéni:

PFi pozadavku na vzdalenost otopného télesa od stény v rozsahu
65 + 80 mm lze vyuzit stejny typ konzoly, ale podminkou je
pouzit na dolIni Fadu pfichytek také konzolu (ne opérku). V tomto
pfipadeé je nutno tyto dalsi konzoly objednat, nejsou zahrnuty do
zakladniho vybaveni.

Piehled typu

%7

=

Typ 10 HYGIENE

o B H

Typ 20S HYGIENE

Typ 30 HYGIENE
|

=

T T

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK HYGIENE VK

Technické udaje
Vyska H
Délka L

Hloubka B

Typ 10 HYGIENE VK
Typ 20S HYGIENE VK
Typ 30 HYGIENE VK

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

o

Cre gl

Technické zmény vyhrazeny.

503, 603, 703 mm

404, 504, 604, 704, 804,
904, 1004, 1104, 1204,
1404, 1604, 1804, 2004 mm

49 mm
102 mm
157 mm

50 mm

6 x G1/2 vnitfni

1,0 MPa

110 °C

pravé spodni

pravé spodni
¢=1

P,
N

Popis

Model RADIK HYGIENE VK je deskové otopné téleso
v provedeni VENTIL KOMPAKT, které umoznuje pravé spodni
pFipojeni na rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno
pro otopné soustavy s nucenym obéhem.

Je upraveno pro instalaci a provoz v mistnostech s vysokymi
pozadavky na hygienu a Cistotu. VSechny typy jsou bez pfidavné
plochy, maji hladkou ¢elni desku, Svové svary desek jsou zakryty
specialni hladkou listou, u typu 20S je vétsi vzdalenost mezi
deskami (hloubka télesa B = 102 mm) ve srovnani s klasickym
feSenim typu 20 (B = 66 mm).

Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna
télesa o délce 1800 mm a delsi maji navarenych Sest pfichytek.
V zakladni vybavé je odvzdusiovaci a zaslepovaci zatka a potrebny
pocet navrtavacich konzol typu 18/120 (viz katalog KORAMONT),
které umoznuji upevnit otopné téleso standardné az 65 mm od
stény.

Upozornéni:

PFi pozadavku na vzdalenost otopného télesa od stény v rozsahu
65 + 80 mm lze vyuzit stejny typ konzoly, ale podminkou je
pouzit na dolni fadu pfichytek také konzolu (ne opérku). V tomto
pfipadé je nutno tyto dalSi konzoly objednat, nejsou zahrnuty do
zékladniho vybaveni.

Piehled typu

(90)
%7
T
o I
50 ‘ 32
L :

Typ 10 HYGIENE VK

Typ 20S HYGIENE VK

Typ 30 HYGIENE VK

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK CLEAN

\\.T v

Technické udaje

Vyska H

Délka L

Hloubka B

Typ 10 CLEAN
Typ 20S CLEAN
Typ 30 CLEAN

Pripojovaci roztec¢

Pripojovaci zavit

Nejvyssi pripustny
provozni pretlak
Nejvyssi pripustna
provozni teplota

Pfipojeni otopného télesa

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

—»-lo o3
-0 g
—»-lo o3

Ere O~ —
e o3
—> o o —
40

300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1100, 1200,
1400, 1600, 1800,

2000 mm

47 mm
100 mm
155 mm

h=H-54 mm

4 x G1/2 vnitfni

1,0 MPa

110 °C

levé nebo pravé bocéni

boc¢ni jednostranné
¢ =1

boc¢ni oboustranné uhlopficné

¢ =1
doporucujeme pfi: L= 3 x H

boc¢ni oboustranné zdola-doll

¢=0,9

Popis

Model RADIK CLEAN je deskové otopné téleso v provedeni
KLASIK, které umoZniuje levé nebo pravé bocéni pripojeni na
rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym nebo samotiznym obéhem.

Je upraveno pro instalaci a provoz v mistnostech s vySSimi
pozadavky na hygienu a Cistotu. VSechny typy jsou bez pridavné
plochy, bez mfizky a bocnich krytd.

Ze zadni strany jsou pfivafeny dvé horni a dolni pfichytky, otopna
télesa o délce 1800 mm a del§i maji navafenych Sest prichytek.
V zakladni vybaveé je odvzduSnovaci a zaslepovaci zatka
a potfebny pocet navrtavacich konzol typu 18/120 (viz katalog
KORAMONT), které umoznuji upevnit otopné téleso standardné
az 65 mm od steny.

Upozornéni:

PFi pozadavku na vzdéalenost otopného télesa od stény
v rozsahu 65 + 80 mm Ize vyuzit stejny typ konzoly, ale podminkou
je pouzit na dolni fadu pfichytek také konzolu (ne opérku). V tomto
pfipadé je nutno tyto dalsi konzoly objednat, nejsou zahrnuty do
zakladniho vybaveni.

Poznamka:
Otopna télesa RADIK CLEAN typ 10 a RADIK KLASIK typ 10 jsou
totozna.

Piehled typa

Typ 10 CLEAN

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK CLEAN VK B

Popis

Model RADIK CLEAN VK je deskové otopné téleso v provedeni
VENTIL KOMPAKT, které umoznuje pravé spodni pFipojeni na
rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym obéhem.

Je upraveno pro instalaci a provoz v mistnostech s vysSSimi
pozadavky na hygienu a Cistotu. VSechny typy jsou bez pfidavné
plochy, bez mfizky a bocnich krytd.

Ze zadni strany jsou pfivafeny dveé horni a dolni pfichytky, otopna
télesa o délce 1800 mm a del$i maji navarenych Sest pfichytek.
V zékladni vybaveé je odvzdusnovaci a zaslepovaci zatka a potfebny
pocet navrtavacich konzol typu 18/120 (viz katalog KORAMONT),
které umoznuji upevnit otopné téleso standardné az 65 mm od
stény.

Upozornéni:

Pfi pozadavku na vzdalenost otopného télesa od stény
v rozsahu 65 + 80 mm Ize vyuzit stejny typ konzoly, ale podminkou
je pouzit na dolni fadu prichytek také konzolu (ne opérku). V tomto
pfipadé je nutno tyto dalsi konzoly objednat, nejsou zahrnuty do
zékladniho vybaveni.

Technické udaje

Vyska H 300, 400, 500, 600, 700, Otopn4 t&lesa RADIK CLEAN VK typ 10 a RADIK VK typ 10 jsou
900 mm totozna.

Poznamka:

400, 500, 600, 700, 800,

Déika L 900, 1000, 1100, 1200, ; .
1400, 1600, 1800, Prehled typu
2000 mm

Hloubka B

Typ 10 CLEAN VK 47 mm ________________
Typ 20S CLEAN VK 100 mm
Typ 30 CLEAN VK 155 mm

Pripojovaci rozteé¢ 50 mm
Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

NejvysSsi pripustny
provozni pretlak

Neivvssi pfioustna

ejvy55|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota
Pripojeni otopného télesa pravé spodni

1,0 MPa

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

e (| pravé spodni
=1

Ete (=g
|

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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DESKOVA OTOPNA TELESA VYSKY 200 mm

RADIK KLASIK

Technické udaje

VysSka H 200 mm
800, 900, 1000, 1100, 1200,

Délka L 1400, 1600, 1800, 2000, 2300,
2600, 3000 mm

Hloubka B

Typ 22 100 mm

Typ 33 155 mm

h=H-54mm

4 x G1/2 nitfni

NeivvSSi bFi .
ejvySSI’prvlpustny 1.0 MPa
provozni pretlak

NeivvSsi ofi :
ejvySS|’pr|pustna 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa levé nebo praveé boéni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

—>-lo ol boéni jednostranné
¢ =1

e o3

RADIK VKU

Technickeé udaje

Vyska H 200 mm

800, 900, 1000, 1100, 1200,
Délka L 1400, 1600, 1800, 2000, 2300,
2600, 3000 mm

Hloubka B
Typ 22 VKU 100 mm
Typ 33 VKU 155 mm

Pripojovaci roztec¢ 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

1,0 MPa

NejvysSSi pripustny
Nejvyssi pFfipustna

ejvys3|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota

provozni pretlak
Pripojeni otopného télesa levé nebo praveé spodni

ZpUsoby pFipojeni na otopnou soustavu

o
pravé spodni
Ere [ag) =1
H
¥ o levé spodni
I><] oo
Cre o3

Popis

Model RADIK KLASIK je deskové otopné téleso v provedeni
KLASIK, které umoznuje levé nebo pravé boéni pripojeni na
rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym nebo samotiznym obéhem. Ze zadni strany
nejsou navareny prichytky.

Piehled typu

Popis

Model RADIK VKU je deskové otopné téleso v provedeni VENTIL
KOMPAKT, které umoznuje pravé nebo levé spodni prFipojeni
na otopnou soustavu s nucenym obehem. Ze zadni strany nejsou
navareny pfichytky.

Piehled typu

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



DESKOVA OTOPNA TELESA VYSKY 200 mm ~

RADIK PLAN KLASIK, LINE KLASIK

Technické udaje Popis

Vyska H 200 mm Model RADIK PLAN KLASIK (RADIK LINE KLASIK) je deskové
800, 900, 1000, 1100, 1200, otopné téleso v provedeni PLAN (LINE) a v provedeni KLASIK,

1400, 1600, 1800, 2000 mm které umoznuje levé nebo pravé boéni pfipojeni na rozvod

Hloubka B otopné soustavy. Svou konstrukci je ur¢eno pro otopné soustavy

Typ 22 PLAN/LINE 102 mm s nucenym nebo samotiznym ob&hem. Ze zadni strany nejsou

Typ 33 PLAN/LINE 157 mm privareny prichytky.
Pfipojovaci roztec¢ h=H-54 mm

PFipojovaci zavit 4 x G1/2 vnitrni Pfehled typt

Nejvy55|’p|:|pustny 1.0 MPa

provozni pretlak @L / N

Newvesior tna PLAN LINE
ejvy55|’pr|pus na 110 °C - | -

provozni teplota

Pripojeni otopného télesa levé nebo pravé boéni { -

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

—> -0 3 - )
boc¢ni jednostranné

¢=1

<410 o]

RADIK PLAN VK, LINE VK
Popis

Technické udaje
Model RADIK PLAN VK (RADIK LINE VK) je deskové otopné

Vyska H 200 mm
téleso v provedeni PLAN (LINE) a v provedeni VENTIL KOMPAKT,
; 800, 900, 1000, 1100, 1200, . wx i P
Délka L které umoznuje pravé spodni pFipojeni na otopnou soustavu
1400, 1600, 1800, 2000 mm s nucenym obéhem. Ze zadni strany nejsou pfivareny prichytky.
Hloubka B

Typ 22 PLAN VK/LINE VK 102 mm Pv o
rehled typu
Typ 33 PLAN VK/LINE VK 157 mm yp

Pripojovaci roztec¢ 50 mm !

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni /
PLAN / LINE

Nejvyssi pripustny 10 MPa T /

provozni pretlak ;
Nejvy3si pFipustna i , ;
) 110 °C ] 49
provozni teplota . 50,
Pripojeni otopného télesa pravé spodni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

tfe ’ -
l prave spodni Typ 33 PLAN VK/LINE VK
Cle 1 ¢=1

H o

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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UPEVNENI DESKOVYCH OTOPNYCH TELES VYSKY 200 mm

Upevnéni

Deskova otopna télesa RADIK vysky 200 mm lIze upevnit na
sténu i na podlahu. Standardné jsou télesa dodavana vcetnée
potfebného poctu "Délenych konzol plus" uréenych pro montaz
télesa na steénu.

Montaz na podlahu se provadi pomoci specidlnich stojankovych
konzol Z-U400, které je potfeba zvlast objednat, nejsou soucasti
dodavky.

Otopna télesa do délky 1800 mm se upevnuji vzdy pomoci dvou
konzol, otopna télesa o délce 1800 mm a delSi se upevnuji vzdy
pomoci tfi konzol.

Upevnéni na podlahu

165 + 320
O

150 L2 150

44

Upevnéni na sténu

HORNI HRANATELESA |- 135

N _\\

R

DOLNI HRANATELESA

37+47

v |2 | x|
X1

87 + 97 87 + 97

X2 137 + 147 192 + 202

Hodnoty X2 jsou u otopnych téles v provedeni PLAN (LINE) vétsi o 2 mm.

Objednani konzol

Délena konzola plus - sada 2 ks Z-U556
Délena konzola plus - sada 3 ks Z-U557
Stojankova konzola pro Typy 22, 33 Z-U400

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



OTOPNA TELESA PRI JINYCH PROVOZNICH PODMINKACH T\

Prepoctoveé koeficienty f pron = 1,3

0,57 0,59 0,62
70

0,65

Teplota vzduchu v mistnosti t,

w |t | tevitvonvmamomy
(076 [72c [ 150 [ vnc [ 20°c [ @8] zvc
KN

0,68

0,70

0,73

75

~
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| o0 |
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062 065 068 073 076 079 083
069 072 077 08 08 091 096
079 083 08 09 102 108 115
059 061 064 068 071 074 077
062 064 068 072 075 078 082
065 067 072 076 080 083 087
068 071 076 08 08 089 093
072 076 08 08 091 096 101
077 081 08 093 098 104 110
08 087 093 101 107 114 121
064 067 071 075 079 08 086
068 070 075 08 08 08 002
072 075 08 08 08 094 099
076 079 08 091 09 1,01 107
081 08 001 098 104 110 116
071 074 079 084 088 093 097
075 078 08 090 094 0089 105
08 08 08 09 101 107 1183
085 08 096 104 1,10 116 124
091 096 104 1,13 120 128 137
079 08 08 09 100 105 112
08 088 094 102 108 114 121
08 094 101 110 117 124 132
096 101 1,10 120 128 137 147
08 093 100 108 115 122 130
094 099 108 117 125 133 142
101 107 147 128 137 147 1,58
110 116 128 142 152 164 1,79
100 105 115 1,26 134 143 154
108 114 125 187 147 159 171
147 124 137 152 164 178 1,04
128 137 152 1,71 187 205 227
107 113 1238 136 145 156 1,68
115 122 134 148 160 1,87
125 133 147 165 178 194 213
187 147 164 186 208 224 2,50
123 131 145 162 175 190 2,07
134 143 160 180 196 215 237
147 150 178 2038 224 248 278
164 178 203 236 264 299 343
145 156 175 1,98 217 240 267
160 1738 196 225 250 279 315
178 194 2024 263 296 338 3,92
208 224 264 320 370 439 539
175 190 217 253 283 319 366
196 215 250 296 387 389 458
224 248 296 363 425 511 638
217 240 283 341 393 462 554
250 279 337 421 501 614 787

Technické zmény vyhrazeny.

Priklad vypoctu

Tepelné vykony jednotlivych typl otopnych téles RADIK byly
stanoveny méfenim pro jmenovité provozni (teplotni) podminky
75/656/20 °C (t,/t,/t,) podle EN 442:

e teplota vstupni vody t,=75°C
e teplota vystupni vody t,=65°C
e vztazna teplota vzduchu t =20°C

Z takto stanovenych zakladnich hodnot tepelnych vykon(
otopnych téles byly pro dalsi provozni podminky (pro teplotni
spady 90/70 °C, 70/55 °C a 55/45 °C a pro teploty vzduchu
v mistnosti 15, 20, 22 °C) prepoctem odvozeny i pfislusné tepelné
vykony, které jsou uvedeny v tomto katalogu.

Pokud je otopné téleso navrhovano do otopné soustavy s jinymi
teplotnimi podminkami je nutné provést prfepocet podle vztahu:

Q=Q,.f
kde: Q - vypocteny potfebny tepelny vykon otopného télesa pfi
75/65/20°C
Q, - tepelnd ztrata mistnosti stanovena die CSN 06 0210
f - prepoctovy koeficient z tabulky (platny pro teplotni
exponent n = 1,3)

V tabulce tepelnych vykonl pro teplotni podminky 75/65/20 °C
najdeme pro vypocCtenou hodnotu Q vhodné otopné téleso
s pfislusnym vykonem.

PRIKLAD:

Zadani:

Do mistnosti s vnitfni vypoc&tovou teplotou vzduchu 22 °C
a o tepelné ztraté 810 W chceme navrhnout otopné téleso

RADIK  KLASIK. Otopna soustava bude provozovana
s teplotnim spadem 60/50 °C.

Dano:

e teplotni podminky:
teplota vstupni vody
teplota vystupni vody
vztazna teplota vzduchu

e tepelnd ztrata mistnosti Q,=810W

Reseni:

Pro provozni podminky 60/50/22 °C vyhledame v tabulce
hodnotu koeficientu:

Q=810.1,73=1401 W

Pro vypoctenou hodnotu Q najdeme v tabulce tepelnych vykond
pro 75/65/20 °C (str. 46, 47) vhodné otopné téleso.

Ze Siroké typové a rozmérové nabidky RADIK KLASIK je mozné
napf. vybrat nékteré z nasledujicich otopnych téles:

Typ 11 =600 X 1400, .coiiiiiiiiiiii 1403 W
Typ 21 =600 X 1100 ...iiiiiiiiiiii 1417 W
Typ 22 = 500 X 1000 .....iiiiiiiiiiiici e, 1452 W
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RADIK KLASIK, VK

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 10 Typ 11 Typ 20
Typ 10 VK Typ 11 VK Typ 20 VK

Vyska H [mm]

90/70 261 306 352 444 279 360 436 509 579 709 425 496 568
400 75/65 206 242 278 350 220 283 343 401 456 558 335 391 447
70/55 166 196 225 283 177 229 277 324 368 450 271 317 361
55/45 105 125 143 179 112 145 176 205 233 284 173 201 228
90/70 210 269 326 382 440 555 349 450 545 636 724 887 531 620 710
500 75/65 165 212 257 302 347 438 275 354 429 501 570 697 419 489 559
70/55 133 171 208 245 281 354 222 286 347 405 460 562 339 396 451
55/45 84 108 132 156 179 224 140 181 219 256 291 355 216 252 285
90/70 252 323 391 459 528 666 419 540 654 763 868 1064 637 744 8562
600 75/65 198 254 308 362 416 525 329 425 515 601 683 836 503 587 670
70/55 159 205 249 294 337 424 266 343 416 486 562 675 407 475 541
55/45 100 129 158 187 214 269 168 217 263 308 349 426 259 302 342
90/70 457 535 616 T 488 630 763 891 1013 1241 744 868 995
700 75/65 360 423 486 613 384 496 601 701 797 976 587 685 782
70/55 291 343 393 495 310 400 485 567 644 787 475 554 631
55/45 185 218 250 314 196 253 307 359 407 497 302 352 399
90/70 522 612 704 889 568 720 872 1018 1168 1419 850 992 1137
800 75/65 411 483 555 700 439 566 686 802 911 1115 670 782 894
70/55 333 392 450 566 355 457 555 648 736 900 543 633 721
55/45 211 249 286 359 224 289 351 410 466 568 345 402 455
90/70 587 688 791 1000 628 810 981 1145 1303 1596 956 1116 1279
75/65 463 544 625 788 494 637 772 902 1025 1255 754 880 1005
900 70/55 374 440 506 637 399 515 624 729 828 1012 611 712 811
55/45 237 281 322 404 252 326 395 462 524 639 388 453 512
90/70 652 765 879 1111 698 900 1090 1272 1447 1773 1062 1240 1421
1000 75/65 514 604 694 875 549 708 858 1002 1139 1394 838 978 1117
70/55 416 489 562 707 443 572 693 810 920 1125 678 792 901
55/45 264 312 357 449 280 362 439 513 582 710 431 503 569
90/70 718 841 967 1222 768 990 1199 1400 1692 1951 1168 1364 1563
1100 75/65 565 664 763 963 604 779 944 1102 1253 1633 922 1076 1229
70/55 457 538 618 778 488 629 763 891 1012 1237 746 871 992
55/45 290 343 393 493 308 398 483 564 640 781 474 553 626
90/70 783 918 1055 1333 837 1080 1308 1627 1737 2128 1275 1488 1705
1200 75/65 617 725 833 1050 659 850 1030 1202 1367 1673 1006 1174 1340
70/55 499 587 674 849 532 686 832 972 1104 1350 814 950 1082
55/45 316 374 429 538 336 434 527 616 699 852 518 604 683
90/70 913 1071 1231 1555 977 1260 1526 1781 2026 2483 1487 1736 1989
1400 75/65 720 846 972 1225 769 991 1201 1403 1595 1952 1173 1369 1564
70/55 582 685 787 990 621 801 970 1134 1288 1575 950 1108 1262
55/45 369 437 500 628 392 507 614 718 815 994 604 704 797
90/70 1044 1224 1407 1777 1117 1439 1744 2036 2316 2838 1700 1984 2273
1600 75/65 822 966 1110 1400 878 11338 1373 1603 1822 2230 1341 1565 1787
70/55 665 783 899 1132 709 916 1109 1296 1472 1800 1085 1266 1442
55/45 422 499 572 718 449 579 702 821 931 1136 690 805 911
90/70 1174 1377 1683 1256 1619 1962 2290 2605 1912 2232 25657
1800 75/65 925 1087 1249 988 1274 1544 1804 2050 1508 1760 2011
70/55 748 881 1011 798 1029 1248 1458 1656 1221 1425 1623
55/45 475 561 643 505 651 790 923 1048 776 906 1025
90/70 1305 1529 1759 1396 1799 2180 2545 2895 2124 2480 2841
2000 75/65 1028 1208 1388 1098 1416 1716 2004 2278 1676 1956 2234
70/55 831 979 1124 887 1144 1386 1620 1840 1357 1683 1803
55/45 527 624 715 561 724 878 1026 1164 863 1006 1139
90/70 2507 2927 3329 2443 2852 3268
2300 75/65 1973 2305 2620 1927 2249 2569
70/55 1594 1862 2116 1560 1821 2073
55/45 1009 1180 1339 992 1157 1310
90/70 2834 3308 3763 2762 3224 3694
2600 75/65 2231 2605 2961 2179 2543 2904
70/55 1802 21056 2392 1764 2058 2344
55/45 1141 1334 1514 1121 1308 1480
90/70 3270 3817 4342 3187 3720 4262
3000 75/65 2574 3006 3417 2514 2934 3351
70/55 2080 2429 2760 2035 2375 2704
55/45 1317 1539 1746 1294 1509 1708
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RADIK KLASIK, VK

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 21 Typ 22 Typ 33
Typ 21 VK Typ 22 VK Typ 33 VK

90/70 379 477 569 657 741 899 492 620 7M1 857 969 1185 699 883 1059 1229 1393 1707
400 75/65 208 375 447 515 580 702 386 486 581 672 759 925 562 695 832 962 1089 1331
70/55 240 302 360 415 466 563 311 392 468 541 610 742 447 562 670 774 875 1067
55/45 152 191 227 261 292 351 196 246 294 340 382 462 284 356 422 485 547 664
90/70 474 596 711 821 926 1123 616 775 926 1071 1212 1481 874 1104 1324 1637 1741 2133
500 75/65 373 469 559 644 725 877 483 608 726 840 949 1157 690 869 1040 1203 1362 1664
70/55 301 378 450 519 583 703 389 490 585 676 763 928 568 702 838 967 1093 1333
55/45 190 238 283 326 366 438 245 308 367 424 478 578 355 444 527 606 683 830
90/70 569 716 854 985 1111 1348 739 930 1111 1285 1454 1777 1048 1325 1589 1844 2090 2560
600 75/65 447 562 670 773 870 1052 580 730 871 1007 1138 1388 827 1043 1247 1444 1634 1997
70/55 361 453 540 622 700 844 467 588 701 811 915 1113 670 842 1005 1160 1312 1600
55/45 228 286 340 391 439 526 294 370 441 509 573 694 426 633 633 727 820 996
90/70 663 835 996 1149 1296 1573 862 1085 1296 1499 1696 2074 1223 1546 1854 2162 2438 2987
700 75/65 522 656 782 902 1015 1228 676 851 1016 1175 1328 1619 965 1217 14556 1684 1906 2330
70/55 421 529 630 726 816 985 545 686 818 946 1068 1299 782 983 1173 1354 1531 1867
55/45 266 334 397 457 512 614 343 431 514 594 669 809 497 622 738 848 957 1161
90/70 768 954 1138 1314 1481 1797 653 985 1240 1481 1713 1939 2370 941 1398 1766 2119 2459 2786 3413
800 75/65 596 750 894 1030 1160 1403 519 773 973 1162 1343 1518 1850 747 1103 1390 1663 1925 2178 2662
70/55 481 604 720 830 933 1125 423 623 783 935 1081 1220 1484 608 893 1123 1340 1547 1749 2134
55/45 304 381 453 622 585 701 273 392 493 688 679 764 9256 391 569 711 844 969 1093 1327
90/70 853 1074 1281 1478 1666 2022 734 1108 1395 1666 1928 2181 2666 1059 1572 1987 2384 2766 3135 3840
900 75/65 671 843 1005 1159 1305 1579 584 869 1094 1307 1511 1707 2082 841 1241 1564 1871 2165 2451 2995
70/55 541 680 810 934 1050 1266 476 700 881 1052 1216 1373 1670 684 1005 1264 1508 1741 1968 2400
55/45 342 429 510 687 658 789 308 441 564 661 764 860 1041 440 640 800 949 1090 1230 1493
90/70 948 1193 1423 1642 1851 2247 816 1231 1550 1852 2142 2423 2962 1177 1747 2208 2649 3074 3483 4267
000 75/65 745 937 1117 1288 1450 1754 649 966 1216 1452 1679 1897 2313 934 1379 1738 2079 2406 2723 3328
! 70/55 601 756 900 1037 1166 1407 529 778 979 1169 1351 16256 1856 760 1117 1404 1675 1934 2187 2667
55/45 380 476 567 652 731 877 342 490 616 735 849 955 1166 489 711 889 1055 1211 1366 1659
90/70 1042 1312 1665 1806 2037 2471 898 1354 1705 2037 2356 2665 3259 1294 1922 2429 2914 3381 3831 4693
1100 75/65 820 1031 1229 1417 1595 1929 714 1063 1338 1597 1847 2087 2544 1027 1517 1912 2287 2647 2995 3661
70/55 661 831 990 1141 1283 1547 582 856 1077 1286 1487 1678 2041 836 1228 1544 1843 2128 2405 2934
55/45 418 524 624 718 804 964 376 539 678 808 934 1061 1272 538 782 978 1160 1332 1503 1825
90/70 1137 1431 1708 1970 2222 2696 979 1477 1860 2222 2570 2908 355656 1412 2097 2650 3178 3688 4179 5120
75/65 894 1124 1340 1546 1740 2105 779 1159 1459 1742 2015 2276 2776 1121 1655 2086 2495 2887 3268 3994
1200 70/55 721 907 1080 1245 1399 1688 635 934 1175 1403 1622 1830 2226 912 1340 1685 2010 2321 2624 3200
55/45 456 672 680 783 877 1062 410 588 739 882 1019 1146 1387 587 853 1067 1266 1454 1640 1991
90/70 1827 1670 1992 2299 2592 3145 1142 1723 2170 2592 2999 3392 4147 1647 2446 3091 3708 4303 4876 5973
1400 75/65 1043 1312 1564 1803 2030 2456 909 1352 1702 2033 2351 2656 3238 1308 1931 2433 2911 3368 3812 4659
70/55 842 1068 1260 1452 1633 1969 741 1090 1371 1637 1892 2135 2597 1064 1564 1966 2346 2708 3061 3734
55/45 532 667 794 913 1024 1227 478 686 862 1029 1188 1338 1619 685 995 1244 1477 1696 1913 2323
90/70 1616 1908 2277 2627 2962 3595 1306 1970 2480 2963 3427 3877 4740 1883 2795 35633 4238 4918 5572 6826
1600 75/65 1192 1499 1787 2061 2320 2806 1038 1546 1946 2323 2686 3035 3701 1494 2206 2781 3326 3850 4357 5325
70/55 962 1209 1440 1660 1866 2251 847 1245 1567 1871 2162 2440 2968 1216 1787 2246 2681 3095 3499 4267
55/45 607 762 907 1044 1170 1403 547 784 985 1176 1368 1529 1850 782 1137 1422 1688 1938 2186 2655
90/70 1706 2147 2561 2956 3333 4044 1469 2216 2790 3333 3855 4362 5332 2118 3145 3974 4768 5533 6269 7680
800 75/65 1341 1687 2011 2318 2610 3157 1168 1739 2189 2614 3022 3415 4163 1681 2482 3128 3742 4331 4901 5990
! 70/55 1082 1360 1620 1867 2099 2532 953 1401 1763 2104 2433 2745 3339 1368 2010 2527 3016 3481 3936 4800
55/45 683 858 1020 1174 1316 1578 615 882 1109 1323 15628 1720 2081 880 1279 1600 1899 2180 2460 2987
90/70 1895 2386 2846 3284 3703 4493 1632 2462 3100 3703 4284 4846 5925 2353 3494 4416 5297 6147 6966 8533
2000 75/65 1490 1874 2234 2576 2900 3508 1298 1932 2432 2904 3358 3794 4626 1868 2758 3476 4158 4812 5446 6656
70/55 1202 1511 1800 2075 2332 2813 1058 15667 1959 2338 2703 3050 3710 1520 2234 2808 3351 3868 4373 5334
55/45 759 9568 1134 1305 1462 17563 683 980 1232 1470 1698 1911 2312 978 1421 1778 2110 2423 2733 3318
90/70 3273 3777 4258 1877 2831 3565 4259 4926 5573 2706 4018 5078 6092 7070 8010
2300 75/65 2569 2962 3335 1493 2222 2797 3340 3862 4363 2148 3172 3997 4782 5534 6263
70/55 2070 2386 2682 1217 1790 2253 2689 3108 3508 1748 2569 3229 3853 4448 5029
55/45 1304 1500 1682 786 1126 1417 1690 1952 2197 11256 1635 2044 2426 2786 3143
90/70 3700 4269 4814 2122 3201 4030 4814 5569 6300 3069 4542 5741 6886 7992 9055
2600 75/65 2904 3349 3770 1687 2512 3162 3775 4365 4932 2428 3585 4519 5405 6256 7080
70/55 2341 2697 3032 1376 2023 2546 3040 3514 3965 1977 2904 3651 4356 5029 5685
55/45 1474 1696 1901 888 1273 1601 1910 2207 2484 1271 1848 2311 2743 3149 3558
90/70 4269 4926 5554 2448 3693 4650 5555 6425 7270 3630 5241 6624 7946 9221 10448
3000 75/65 3351 3864 4350 1947 2898 3648 4356 5037 5691 2802 4137 5214 6237 7218 8169
70/55 2701 3112 3498 1688 2335 2938 3507 4054 4575 2281 3350 4212 5026 5802 6560
55/45 1701 1957 2193 1025 1469 1848 2204 2546 2866 1467 2132 2666 3165 3634 4099

* Deskova otopna telesa vysky 200 mm jsou dodavana pouze v provedeni KLASIK.
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RADIK KLASIK - Z, VK - Z

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 10 Typ 11
Typ 10 VK Typ 11 VK

Vyska H [mm]

90/70 261 306 352 444 279 360 436 509 579 709
400 75/65 206 242 278 350 220 283 343 401 456 558
70/55 166 196 225 283 177 229 277 324 368 450
55/45 1056 125 143 179 112 145 176 205 233 284
90/70 210 269 326 382 440 555 349 450 545 636 724 887
500 75/65 165 212 257 302 347 438 275 354 429 501 570 697
70/55 133 171 208 245 281 354 222 286 347 405 460 562
55/45 84 108 132 156 179 224 140 181 219 256 291 355
90/70 262 323 391 459 528 666 419 540 654 763 868 1064
600 75/65 198 254 308 362 416 525 329 425 515 601 683 836
70/55 159 205 249 294 337 424 266 343 416 486 562 675
55/45 100 129 158 187 214 269 168 217 263 308 349 426
90/70 457 535 616 T 488 630 763 891 1018 1241
700 75/65 360 423 486 613 384 496 601 701 797 976
70/55 291 343 393 495 310 400 485 567 644 787
55/45 185 218 250 314 196 253 307 359 407 497
90/70 522 612 704 889 5568 720 872 1018 1158 1419
800 75/65 411 483 555 700 439 566 686 802 911 1115
70/55 333 392 450 566 355 457 555 648 736 900
55/45 211 249 286 359 224 289 351 410 466 568
90/70 587 688 791 1000 628 810 981 1145 1303 1596
75/65 463 544 625 788 494 637 772 902 1025 1255
900 70/55 374 440 506 637 399 515 624 729 828 1012
55/45 237 281 322 404 252 326 395 462 524 639
90/70 652 765 879 1111 698 900 1090 1272 1447 1773
1000 75/65 514 604 694 875 549 708 858 1002 1139 1394
70/55 416 489 562 707 443 572 693 810 920 1125
55/45 264 312 357 449 280 362 439 513 582 710
90/70 718 841 967 1222 768 990 1199 1400 1692 1951
1100 75/65 565 664 763 963 604 779 944 1102 1253 1633
70/55 457 538 618 778 488 629 763 891 1012 1237
55/45 290 343 393 493 308 398 483 564 640 781
90/70 783 918 1065 1333 837 1080 1308 1627 1737 2128
1200 75/65 617 725 833 1050 659 850 1030 1202 1367 1673
70/55 499 587 674 849 532 686 832 972 1104 1350
55/45 316 374 429 538 336 434 527 616 699 852
90/70 913 1071 1231 1555 977 1260 1526 1781 2026 2483
1400 75/65 720 846 972 1225 769 991 1201 1403 1595 1952
70/55 582 685 787 990 621 801 970 1134 1288 1575
55/45 369 437 500 628 392 507 614 718 815 994
90/70 1044 1224 1407 1777 1117 1439 1744 2036 2316 2838
1600 75/65 822 966 1110 1400 878 1133 1373 1603 1822 2230
70/55 665 783 899 1132 709 915 1109 1296 1472 1800
55/45 422 499 572 718 449 579 702 821 931 1136
90/70 1174 1377 1583 1256 1619 1962 2290 2605
1800 75/65 925 1087 1249 988 1274 1544 1804 2050
70/55 748 881 1011 798 1029 1248 1458 1656
55/45 475 561 643 505 651 790 923 1048
90/70 1305 1629 1759 1396 1799 2180 2545 2895
2000 75/65 1028 1208 1388 1098 1416 1716 2004 2278
70/55 831 979 1124 887 1144 1386 1620 1840
55/45 527 624 715 561 724 878 1026 1164
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RADIK KLASIK - Z, VK - Z

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 21 Typ 22 Typ 33
Typ 21 VK Typ 22 VK Typ 33 VK

Vyska H [mm]

90/70 379 477 569 657 741 899 492 620 7M1 857 969 1185 699 883 1059 1229 1393 1707

75/65 298 375 447 5156 580 702 386 486 581 672 759 925 552 695 832 962 1089 1331

400 70/55 240 302 360 415 466 563 311 392 468 541 610 742 447 562 670 774 875 1067
55/45 162 191 227 261 292 351 196 246 294 340 382 462 284 356 422 485 547 664

90/70 474 596 711 821 926 1123 616 775 926 1071 1212 1481 874 1104 1324 1537 1741 2138

500 75/65 373 469 559 644 725 877 483 608 726 840 949 1157 690 869 1040 1203 1362 1664
70/55 301 378 450 519 583 703 389 490 585 676 763 928 568 702 838 967 1093 1333

55/45 190 238 283 326 366 438 245 308 367 424 478 578 355 444 527 606 683 830
90/70 569 716 854 985 1111 1348 739 930 1111 1285 1454 1777 1048 1325 1589 1844 2090 2560

600 75/65 447 562 670 773 870 1052 580 730 871 1007 1138 1388 827 1043 1247 1444 1634 1997
70/55 361 458 540 622 700 844 467 588 701 811 915 1113 670 842 1005 1160 1312 1600

55/45 228 286 340 391 439 526 294 370 441 509 573 694 426 533 633 727 820 996
90/70 663 835 996 1149 1296 1573 862 1085 1296 1499 1696 2074 1228 1546 1854 2152 2438 2987
700 75/65 522 656 782 902 1015 1228 676 851 1016 1175 1328 1619 965 1217 1455 1684 1906 2330
70/55 421 529 630 726 816 985 545 686 818 946 1068 1299 782 983 1173 1354 1531 1867

55/45 266 334 397 457 512 614 343 431 514 594 669 809 497 622 738 848 957 1161
90/70 7568 954 1138 1314 1481 1797 6563 985 1240 1481 1713 1939 2370 941 1398 1766 2119 2459 2786 3413
800 75/65 596 750 894 1030 1160 1403 519 773 973 1162 1343 1518 1850 747 1103 1390 1663 1925 2178 2662
70/55 481 604 720 830 933 1125 423 623 783 935 1081 1220 1484 608 893 1123 1340 1547 1749 2134

55/45 304 381 453 622 585 701 273 392 493 688 679 764 9256 391 569 711 844 969 1093 1327

90/70 853 1074 1281 1478 1666 2022 734 1108 1395 1666 1928 2181 2666 1059 1572 1987 2384 2766 3135 3840

900 75/65 671 843 1005 1159 1305 1579 584 869 1094 1307 1511 1707 2082 841 1241 1564 1871 2165 2451 2995
70/55 541 680 810 934 1050 1266 476 700 881 1052 1216 1373 1670 684 1005 1264 1508 1741 1968 2400

55/45 342 429 510 587 658 789 308 441 5564 661 764 860 1041 440 640 800 949 1090 1230 1493

90/70 948 1193 1423 1642 1851 2247 816 1231 1650 1852 2142 2423 2962 1177 1747 2208 2649 3074 3483 4267

000 75/65 745 937 1117 1288 1450 1754 649 966 1216 1452 1679 1897 2313 934 1379 1738 2079 2406 2723 3328
100 70/55 601 766 900 1037 1166 1407 529 778 979 1169 1351 1625 1855 760 1117 1404 1675 1934 2187 2667
55/45 380 476 567 652 731 877 342 490 616 735 849 955 1166 489 711 889 1066 1211 1366 1659

90/70 1042 1312 1565 1806 2037 2471 898 1354 1705 2037 2356 2665 3259 1294 1922 2429 2914 3381 3831 4693

1100 75/65 820 1031 1229 1417 1595 1929 714 1063 1338 1597 1847 2087 2544 1027 1517 1912 2287 2647 2995 3661
70/55 661 831 990 1141 1283 1547 582 856 1077 1286 1487 1678 2041 836 1228 1544 1843 2128 2405 2934

55/45 418 524 624 718 804 964 376 639 678 808 934 1061 1272 538 782 978 1160 1332 1503 1825

90/70 1137 1431 1708 1970 2222 2696 979 1477 1860 2222 2570 2908 3555 1412 2097 2650 3178 3688 4179 5120

75/65 894 1124 1340 1546 1740 2105 779 1169 1459 1742 2015 2276 2776 1121 1655 2086 2495 2887 3268 3994

1200 70/55 721 907 1080 1245 1399 1688 635 934 1175 1403 1622 1830 2226 912 1340 1685 2010 2321 2624 3200
55/45 456 672 680 783 877 1062 410 588 739 882 1019 1146 1387 587 853 1067 1266 1454 1640 1991

90/70 1327 1670 1992 2299 2592 3145 1142 1723 2170 2592 2999 3392 4147 1647 2446 3091 3708 4303 4876 5973

1400 75/65 1043 1312 1564 1803 2030 2456 909 1352 1702 2033 2351 2656 3238 1308 1931 2433 2911 3368 3812 4659
70/55 842 1058 1260 1452 1633 1969 741 1090 1371 1637 1892 2135 2597 1064 1564 1966 2346 2708 3061 3734

55/45 532 667 794 913 1024 1227 478 686 862 1029 1188 1338 1619 685 995 1244 1477 1696 1913 2323

90/70 1616 1908 2277 2627 2962 3595 1306 1970 2480 2963 3427 3877 4740 1883 2795 3533 4238 4918 5572 6826

1600 75/65 1192 1499 1787 2061 2320 2806 1038 1546 1946 2323 2686 3035 3701 1494 2206 2781 3326 3850 4357 5325
70/55 962 1209 1440 1660 1866 2251 847 1245 1667 1871 2162 2440 2968 1216 1787 2246 2681 3095 3499 4267

55/45 607 762 907 1044 1170 1403 647 784 985 1176 1358 1529 1850 782 1137 1422 1688 1938 2186 2655

90/70 1706 2147 2561 2956 3333 4044 1469 2216 2790 3333 3855 4362 5332 2118 3145 3974 4768 5533 6269 7680

800 75/65 1341 1687 2011 2318 2610 3157 1168 1739 2189 2614 3022 3415 4163 1681 2482 3128 3742 4331 4901 5990
! 70/55 1082 1360 1620 1867 2099 2532 958 1401 1763 2104 2433 2745 3339 1368 2010 2527 3016 3481 3936 4800
55/45 683 858 1020 1174 1316 1578 615 882 1109 1323 1528 1720 2081 880 1279 1600 1899 2180 2460 2987

90/70 1895 2386 2846 3284 3703 4493 1632 2462 3100 3703 4284 4846 5925 2353 3494 4416 5297 6147 6966 8533

2000 75/65 1490 1874 2234 2576 2900 3508 1298 1932 2432 2904 3358 3794 4626 1868 2758 3476 4158 4812 5446 6656
70/55 1202 1511 1800 20756 2332 2813 1058 1557 1959 2338 2703 3050 3710 1520 2234 2808 3351 3868 4373 5334

55/45 7569 9583 1134 1305 1462 1753 683 980 1232 1470 1698 1911 2312 978 1421 1778 2110 2423 2733 3318

* Deskova otopna télesa vysky 200 mm jsou dodavana pouze v provedeni KLASIK
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RADIK KLASIK - R

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Délka L t/t,
[mm] [°C]

90/70 463 617 804 1162 90/70 1 101
400 75/65 366 484 630 903 400 75/65 847 458 597 855
70/55 296 390 507 727 70/55 278 366 476 681
55/45 188 245 319 456 55/45 172 224 291 416
90/70 579 771 1005 1440 90/70 554 737 961 1376
500 75/65 457 605 788 1129 500 75/65 433 573 746 1069
70/55 370 487 634 908 70/55 347 457 595 852
55/45 235 307 399 570 55/45 215 280 364 520
90/70 695 925 1206 1728 90/70 665 884 1183 1651
75/65 548 726 946 1354 75/65 520 688 895 1282
600 70/55 444 585 761 1090 600 70/55 417 549 714 1022
55/45 282 368 478 684 55/45 258 336 436 624
90/70 811 1079 1407 2016 90/70 776 1032 1345 1927
700 75/65 640 847 1103 1580 700 75/65 607 802 1045 1496
70/55 518 682 888 1271 70/55 486 640 833 1192
55/45 329 429 558 798 55/45 301 392 509 728
90/70 927 1234 1608 2304 90/70 887 1179 1637 2202
800 75/65 731 968 1261 1806 800 75/65 693 917 1194 1710
70/55 592 780 1015 1453 70/55 556 731 952 1362
55/45 376 491 638 912 55/45 344 448 582 832
90/70 1043 1388 1809 2592 90/70 998 1327 1729 2477
900 75/65 823 1089 1418 2031 900 75/65 780 1031 1343 1928
70/55 666 877 1142 1635 70/55 625 823 1071 1633
55/45 423 552 717 1026 55/45 387 504 654 936
90/70 1189 1642 2010 2880 90/70 1109 1474 1921 2752
1000 75/65 914 1210 1676 2257 1000 75/65 867 1146 1492 2137
70/55 740 975 1269 1816 70/55 695 914 1190 1703
55/45 470 613 797 1140 55/45 430 560 727 1040
90/70 1275 1696 2211 3168 90/70 1220 1621 2113 3027
1100 75/65 1005 1331 1734 2483 1100 75/65 953 1261 1642 2351
70/55 814 1072 1396 1998 70/55 764 1006 1309 1873
55/45 517 675 877 1254 55/45 473 616 800 1144
90/70 1390 1850 2412 3456 90/70 1330 1769 2305 3303
1200 75/65 1097 1452 1891 2708 1200 75/65 1040 1375 1791 2565
70/55 888 1170 1622 2180 70/55 834 1097 1428 2044
55/45 564 736 957 1368 55/45 516 672 872 1248
90/70 1622 2159 2814 4082 90/70 1652 2064 2690 3853
1400 75/65 1280 1694 2206 3160 1400 75/65 1213 1604 2089 2992
70/55 1036 1365 1776 2543 70/55 973 1280 1666 2384
55/45 658 859 1116 1597 55/45 602 783 1018 1456
90/70 1854 2467 3216 4608 90/70 1774 2358 3074 4403
1600 75/65 1462 1936 25622 3611 1600 75/65 1387 1834 2388 3419
70/55 1184 1560 2030 2906 70/55 1112 1463 1904 2725
55/45 752 981 1275 1825 55/45 688 895 1163 1664
90/70 2086 2776 3618 5183 90/70 1996 2653 3458 4954
1800 75/65 1645 2178 2837 4063 1800 75/65 1560 2063 2686 3847
70/55 1332 1755 2284 3269 70/55 1251 1646 2141 3066
55/45 846 1104 1435 2053 55/45 774 1007 1309 1872
90/70 2317 3084 4020 5759 90/70 2217 2948 3842 5504
2000 75/65 1828 2420 3152 4514 2000 75/65 1733 2292 2985 4274
70/55 1480 1950 2537 3633 70/55 1390 1829 2379 3406
55/45 940 1227 1594 2281 55/45 860 1119 1454 2080
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RADIK VKU

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 21 VKU Typ 22 VKU Typ 33 VKU

Vyska H [mm]

90/70 569 657 741 899 492 620 741 857 969 1185 1059 1229 1393 1707
400 75/65 447 515 580 702 386 486 581 672 759 925 832 962 1089 1331
70/55 360 415 466 563 311 392 468 541 610 742 670 774 875 1067
55/45 227 261 292 351 196 246 294 340 382 462 422 485 547 664
90/70 711 821 926 1123 616 775 926 1071 1212 1481 1824 1537 1741 2188
500 75/65 559 644 725 877 483 608 726 840 949 1157 1040 1203 1362 1664
70/55 450 519 583 703 389 490 585 676 763 928 838 967 1093 1333
55/45 283 326 366 438 245 308 367 424 478 578 527 606 683 830
90/70 854 985 1111 1348 739 930 1111 1285 1464 1777 1689 1844 2090 2560
600 75/65 670 773 870 1062 580 730 871 1007 1138 1388 1247 1444 1634 1997
70/55 540 622 700 844 467 588 701 811 915 1113 1005 1160 1312 1600
55/45 340 391 439 526 294 370 441 509 573 694 633 727 820 996
90/70 996 1149 1296 1573 862 1085 1296 1499 1696 2074 1854 2152 2438 2987
700 75/65 782 902 1015 1228 676 851 1016 1176 1328 1619 1455 1684 1906 2330
70/55 630 726 816 985 545 686 818 946 1068 1299 1173 1354 1531 1867
55/45 397 457 512 614 343 431 514 594 669 809 738 848 957 1161
90/70 1138 1314 1481 1797 653 985 1240 1481 1713 1939 2370 941 1398 1766 2119 2459 2786 3413
800 75/65 894 1030 1160 1408 519 773 973 1162 1343 1518 1850 747 1103 1390 1663 1925 2178 2662
70/55 720 830 933 1125 423 623 783 935 1081 1220 1484 608 893 1123 1340 1547 1749 2134
55/45 453 522 585 701 273 392 493 588 679 764 925 391 569 711 844 969 1003 1327
90/70 1281 1478 1666 2022 734 1108 1895 1666 1928 2181 2666 1059 1572 1987 2384 2766 3135 3840
200 75/65 1005 1159 1306 1579 584 869 1094 1307 1511 1707 2082 841 1241 1564 1871 21656 2451 2995
70/55 810 934 1060 1266 476 700 881 1062 1216 1373 1670 684 1005 1264 1508 1741 1968 2400
55/45 510 587 658 789 308 441 554 661 764 860 1041 440 640 800 949 1090 1230 1493
90/70 1423 1642 1851 2247 816 1231 16560 1862 2142 2423 2962 1177 1747 2208 2649 3074 3483 4267
00 75/65 1117 1288 1450 1754 649 966 1216 1452 1679 1897 2313 934 1379 1738 2079 2406 2723 3328
1000 70/55 900 1037 1166 1407 529 778 979 1169 1351 1525 1855 760 1117 1404 1675 1934 2187 2667
55/45 567 652 731 877 342 490 616 735 849 955 1156 489 711 889 1055 1211 1366 1659
90/70 1665 1806 2037 2471 898 1354 1706 2037 2356 2665 3259 1294 1922 2429 2914 3381 3831 4693
1100 75/65 1229 1417 1595 1929 714 1063 1338 1597 1847 2087 2544 1027 15617 1912 2287 2647 2995 3661
70/55 990 1141 1283 1547 582 856 1077 1286 1487 1678 2041 836 1228 1544 1843 2128 2405 2934
55/45 624 718 804 964 376 539 678 808 934 1051 1272 538 782 978 1160 1332 1503 1825
90/70 1708 1970 2222 2696 979 1477 1860 2222 2570 2908 3666 1412 2097 2650 3178 3688 4179 5120
75/65 1340 1546 1740 2105 779 1169 1459 1742 2015 2276 2776 1121 1655 2086 2495 2887 3268 3994
1200 70/55 1080 1245 1399 1688 635 934 1175 1403 1622 1830 2226 912 1340 1685 2010 2321 2624 3200
55/45 680 783 877 1052 410 588 739 882 1019 1146 1387 587 853 1067 1266 1454 1640 1991
90/70 1992 2299 2502 3145 1142 1723 2170 2592 2999 3392 4147 1647 2446 3091 3708 4303 4876 5973
1400 75/65 1664 1803 2030 2456 909 1362 1702 2033 2351 2656 3238 1308 1931 2433 2911 3368 3812 4659
70/55 1260 1452 1633 1969 741 1090 1371 1637 1892 2135 2597 1064 1564 1966 2346 2708 3061 3734
55/45 794 913 1024 1227 478 686 862 1029 1188 1338 1619 685 995 1244 1477 1696 1913 2323
90/70 2277 2627 2962 3595 1306 1970 2480 2963 3427 3877 4740 1883 2795 3533 4238 4918 5572 6826
1600 75/65 1787 2061 2320 2806 1038 1546 1946 2323 2686 3035 3701 1494 2206 2781 3326 3850 4357 5325
70/55 1440 1660 1866 2251 847 1245 1667 1871 2162 2440 2968 1216 1787 2246 2681 3095 3499 4267
55/45 907 1044 1170 14083 547 784 985 1176 13568 1529 1850 782 1137 1422 1688 1938 2186 2655
90/70 2561 2956 3333 4044 1469 2216 2790 3333 3855 4362 5332 2118 3145 3974 4768 5533 6269 7680
800 75/65 2011 2318 2610 3157 1168 1739 2189 2614 3022 3415 4163 1681 2482 3128 3742 4331 4901 5990
! 70/55 1620 1867 2099 2532 953 1401 1768 2104 2433 2745 3339 1368 2010 2527 3016 3481 3936 4800
55/45 1020 1174 1316 1578 615 882 1109 1323 1628 1720 2081 880 1279 1600 1899 2180 2460 2987
90/70 2846 3284 3703 4493 1632 2462 3100 3703 4284 4846 5925 2353 3494 4416 5297 6147 6966 8533
2000 75/65 2234 2576 2900 3508 1298 1932 2432 2904 3358 3794 4626 1868 2758 3476 4158 4812 5446 6656
70/55 1800 20756 2332 2813 1058 1657 19569 2338 2703 3050 3710 1520 2234 2808 3351 3868 4373 5334
55/45 1134 1305 1462 1758 683 980 1282 1470 1698 1911 2312 978 1421 1778 2110 2423 2733 3318
90/70 1877 2831 3565 4259 4926 5573 2706 4018 5078 6092 7070 8010
2300 75/65 1493 2222 2797 3340 3862 4363 2148 3172 3997 4782 5534 6263
70/55 1217 1790 22583 2689 3108 3508 1748 2569 3229 3853 4448 5029
55/45 786 1126 1417 1690 1952 2197 11256 1635 2044 2426 2786 3143
90/70 2122 3201 4030 4814 5569 6300 3059 4542 5741 6886 7992 9055
2600 75/65 1687 2512 3162 3775 4365 4932 2428 3585 4519 5406 6256 7080
70/55 1376 2023 2546 3040 3514 3965 1977 2904 3651 4356 5029 5685
55/45 888 1273 1601 1910 2207 2484 1271 1848 2311 2743 3149 35583
90/70 2448 3693 4650 5555 6425 7270 3530 5241 6624 7946 9221 10448
3000 75/65 1947 2898 3648 4356 5037 5691 2802 4137 5214 6237 7218 8169
70/55 1688 2335 2938 3507 4054 4575 2281 3350 4212 5026 5802 6560
55/45 10256 1469 1848 2204 2546 2866 1467 2132 2666 3165 3634 4099
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RADIK VKL

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 10 VKL Typ 11 VKL

Vyska H [mm]

90/70 261 306 352 444 279 360 436 509 579 709
400 75/65 206 242 278 350 220 283 343 401 456 558
70/55 166 196 225 283 177 229 277 324 368 450
55/45 1056 125 143 179 112 145 176 205 233 284
90/70 210 269 326 382 440 555 349 450 545 636 724 887
500 75/65 165 212 257 302 347 438 275 354 429 501 570 697
70/55 133 171 208 245 281 354 222 286 347 405 460 562
55/45 84 108 132 156 179 224 140 181 219 256 291 355
90/70 252 323 391 459 528 666 419 540 654 763 868 1064
600 75/65 198 254 308 362 416 525 329 425 515 601 683 836
70/55 159 205 249 294 337 424 266 343 416 486 562 675
55/45 100 129 158 187 214 269 168 217 263 308 349 426
90/70 457 535 616 T 488 630 763 891 1013 1241
700 75/65 360 423 486 613 384 496 601 701 797 976
70/55 291 343 393 495 310 400 485 567 644 787
55/45 185 218 250 314 196 253 307 359 407 497
90/70 522 612 704 889 568 720 872 1018 1168 1419
800 75/65 411 483 555 700 439 566 686 802 911 1115
70/55 333 392 450 566 355 457 555 648 736 900
55/45 211 249 286 359 224 289 351 410 466 568
90/70 587 688 791 1000 628 810 981 1145 1303 1596
75/65 463 544 625 788 494 637 772 902 1025 1255
900 70/65 374 440 506 637 399 515 624 729 828 1012
55/45 237 281 322 404 252 326 395 462 524 639
90/70 652 765 879 1111 698 900 1090 1272 1447 1773
1000 75/65 514 604 694 875 549 708 858 1002 1139 1394
70/55 416 489 562 707 443 572 693 810 920 1125
55/45 264 312 357 449 280 362 439 513 582 710
90/70 718 841 967 1222 768 990 1199 1400 1692 1951
1100 75/65 565 664 763 963 604 779 944 1102 1253 1633
70/55 457 538 618 778 488 629 763 891 1012 1237
55/45 290 343 393 493 308 398 483 564 640 781
90/70 783 918 1055 1333 837 1080 1308 1627 1737 2128
1200 75/65 617 725 833 1050 659 850 1030 1202 1367 1673
70/55 499 587 674 849 532 686 832 972 1104 1350
55/45 316 374 429 538 336 434 527 616 699 852
90/70 913 1071 1231 1555 977 1260 1526 1781 2026 2483
1400 75/65 720 846 972 1225 769 991 1201 1403 1695 1952
70/55 582 685 787 990 621 801 970 1134 1288 1575
55/45 369 437 500 628 392 507 614 718 815 994
90/70 1044 1224 1407 1777 1117 1439 1744 2036 2316 2838
1600 75/65 822 966 1110 1400 878 11338 1373 1603 1822 2230
70/55 665 783 899 1132 709 916 1109 1296 1472 1800
55/45 422 499 572 718 449 579 702 821 931 1136
90/70 1174 1377 15683 1256 1619 1962 2290 2605
1800 75/65 925 1087 1249 988 1274 1544 1804 2050
70/55 748 881 1011 798 1029 1248 1458 1656
55/45 475 561 643 505 651 790 923 1048
90/70 1305 1629 1759 1396 1799 2180 2545 2895
2000 75/65 1028 1208 1388 1098 1416 1716 2004 2278
70/55 831 979 1124 887 1144 1386 1620 1840
55/45 527 624 715 561 724 878 1026 1164
90/70 2507 2927 3329
75/65 1973 2305 2620
2300 70/55 1594 1862 2116
55/45 1009 1180 1339
90/70 2834 3308 3763
75/65 2231 2605 2961
2600 70/55 1802 2105 2392
55/45 1141 1334 1514
90/70 3270 3817 4342
75/65 2574 3006 3417
8000 70/55 2080 2429 2760
55/45 1317 1539 1746
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RADIK VKL

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 21 VKL Typ 22 VKL Typ 33 VKL

Vyska H [mm]

90/70 379 477 569 657 741 899 492 620 741 857 969 1185 699 883 1059 1229 1393 1707
400 75/65 298 375 447 515 580 702 386 486 581 672 759 925 552 695 832 962 1089 1331
70/55 240 302 360 415 466 563 311 392 468 541 610 742 447 562 670 774 875 1067
55/45 162 191 227 261 292 351 196 246 294 340 382 462 284 356 422 485 547 664
90/70 474 596 711 821 926 1123 616 775 926 1071 1212 1481 874 1104 1324 1537 1741 2133
500 75/65 373 469 559 644 725 877 483 608 726 840 949 1157 690 869 1040 1208 1362 1664
70/55 301 378 450 519 583 703 389 490 585 676 763 928 558 702 838 967 1093 1333
55/45 190 238 283 326 366 438 245 308 367 424 478 578 355 444 527 606 683 830
90/70 569 716 854 985 1111 1348 739 930 1111 1285 1464 1777 1048 1326 15689 1844 2090 2560
600 75/65 447 562 670 773 870 1052 580 730 871 1007 1138 1388 827 1043 1247 1444 1634 1997
70/55 361 453 540 622 700 844 467 588 701 811 915 1113 670 842 1005 1160 1312 1600
55/45 228 286 340 391 439 526 294 370 441 509 573 694 426 533 633 727 820 996
90/70 663 835 996 1149 1296 1573 862 1085 1296 1499 1696 2074 1223 1546 1854 21562 2438 2987
700 75/65 522 656 782 902 1016 1228 676 851 1016 1176 1328 1619 965 1217 14556 1684 1906 2330
70/55 421 529 630 726 816 985 545 686 818 946 1068 1299 782 983 1173 1354 1531 1867
55/45 266 334 397 457 512 614 343 431 514 594 669 809 497 622 738 848 957 1161
90/70 758 954 1138 1314 1481 1797 985 1240 1481 1713 1939 2370 1398 1766 2119 2459 2786 3413
800 75/65 596 750 894 1030 1160 1408 773 973 1162 1343 1518 1850 1108 1390 1663 1925 2178 2662
70/55 481 604 720 830 933 1125 623 783 935 1081 1220 1484 893 1123 1340 1547 1749 2134
55/45 304 381 453 522 585 701 392 493 588 679 764 925 569 711 844 969 1003 1327
90/70 853 1074 1281 1478 1666 2022 1108 1395 1666 1928 2181 2666 1572 1987 2384 2766 3135 3840
900 75/65 671 843 1005 11569 1305 1579 869 1094 1307 1511 1707 2082 1241 1564 1871 2165 2451 2995
70/55 541 680 810 934 1050 1266 700 881 1062 1216 1373 1670 1005 1264 1508 1741 1968 2400
55/45 342 429 510 587 658 789 441 554 661 764 860 1041 640 800 949 1090 1230 1493
90/70 948 1193 1423 1642 1851 2247 1231 15660 1852 2142 2423 2962 1747 2208 2649 3074 3483 4267
00 75/65 745 937 1117 1288 1450 1754 966 1216 1452 1679 1897 2313 1379 1738 2079 2406 2723 3328
1000 70/55 601 756 900 1037 1166 1407 778 979 1169 1361 1625 1855 1117 1404 1675 1934 2187 2667
55/45 380 476 567 652 731 877 490 616 735 849 955 1156 711 889 1055 1211 1366 1659
90/70 1042 1312 1565 1806 2037 2471 1354 1705 2037 2356 2665 3259 1922 2429 2914 3381 3831 4693
1100 75/65 820 1031 1229 1417 1595 1929 1063 1338 1697 1847 2087 2544 1517 1912 2287 2647 2995 3661
70/55 661 831 990 1141 1283 1547 856 1077 1286 1487 1678 2041 1228 1544 1843 2128 2405 2934
55/45 418 524 624 718 804 964 539 678 808 934 1061 1272 782 978 1160 1332 1503 1825
90/70 1137 1431 1708 1970 2222 2696 1477 1860 2222 2570 2908 3555 2097 2650 3178 3688 4179 5120
75/65 894 1124 18340 1546 1740 2105 1159 1459 1742 2016 2276 2776 1656 2086 2495 2887 3268 3994
1200 70/55 721 907 1080 1245 1399 1688 934 11756 1408 1622 1830 2226 1340 1685 2010 2321 2624 3200
55/45 456 572 680 783 877 1062 588 739 882 1019 1146 1387 853 1067 1266 1454 1640 1991
90/70 1327 1670 1992 2299 2592 3145 1723 2170 2592 2999 3392 4147 2446 3091 3708 4303 4876 5973
1400 75/65 1043 1312 1564 1803 2030 2456 1352 1702 2033 2351 2656 3238 1931 2433 2911 3368 3812 4659
70/55 842 1058 1260 1452 1633 1969 1090 1371 1637 1892 2135 2597 1564 1966 2346 2708 3061 3734
55/45 532 667 794 913 1024 1227 686 862 1029 1188 1338 1619 995 1244 1477 1696 1913 2323
90/70 1616 1908 2277 2627 2962 3595 1970 2480 2963 3427 3877 4740 2795 3533 4238 4918 5572 6826
1600 75/65 1192 1499 1787 2061 2320 2806 1546 1946 2323 2686 3035 3701 2206 2781 3326 3850 4357 5325
70/55 962 1209 1440 1660 1866 2251 1245 1667 1871 2162 2440 2968 1787 2246 2681 3095 3499 4267
55/45 607 762 907 1044 1170 1403 784 985 1176 1368 1529 1850 1137 1422 1688 1938 2186 2655
90/70 1706 2147 2561 2956 3333 4044 2216 2790 3333 3855 4362 5332 3145 3974 4768 5533 6269 7680
800 75/65 1341 1687 2011 2318 2610 3157 1739 2189 2614 3022 3415 4163 2482 3128 3742 4331 4901 5990
! 70/55 1082 1360 1620 1867 2099 2532 1401 1763 2104 2433 2745 3339 2010 2527 3016 3481 3936 4800
55/45 683 858 1020 1174 1316 1578 882 1109 1323 1628 1720 2081 1279 1600 1899 2180 2460 2987
90/70 1895 2386 2846 3284 3703 4493 2462 3100 3703 4284 4846 5925 3494 4416 5297 6147 6966 8533
2000 75/65 1490 1874 2234 2576 2900 3508 1932 2432 2904 3358 3794 4626 2758 3476 4158 4812 5446 6656
70/55 1202 1511 1800 2075 2332 2813 15657 1969 2338 2703 3050 3710 2234 2808 3351 3868 4373 5334
55/45 759 953 1134 1305 1462 17583 980 1282 1470 1698 1911 2312 1421 1778 2110 24283 2733 3318
90/70 3273 3777 4258 2831 3665 4259 4926 5573 4018 5078 6092 7070 8010
2300 75/65 2569 2962 3335 2222 2797 3340 3862 4363 3172 3997 4782 5534 6263
70/55 2070 2386 2682 1790 2253 2689 3108 3508 2569 3229 3853 4448 5029
55/45 1304 1500 1682 1126 1417 1690 1962 2197 1635 2044 2426 2786 3143
90/70 3700 4269 4814 3201 4030 4814 5569 6300 4542 5741 6886 7992 9055
2600 75/65 2904 3349 3770 25612 3162 3775 4365 4932 3585 4519 5405 6256 7080
70/55 2341 2697 3032 2023 2546 3040 3514 3965 2904 3651 4356 5029 5685
55/45 1474 1696 1901 1273 1601 1910 2207 2484 1848 2311 2743 3149 3553
90/70 4269 4926 5554 3693 4650 5555 6425 7270 5241 6624 7946 9221 10448
3000 75/65 3351 3864 4350 2898 3648 4356 5037 5691 4137 5214 6237 7218 8169
70/55 2701 3112 3498 2335 2938 3507 4054 4575 3350 4212 5026 5802 6560
55/45 1701 1957 2193 1469 1848 2204 2546 2866 2132 2666 3165 3634 4099
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RADIK VKM, VKM - L

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 10 VKM Typ 11 VKM Typ 21 VKM
Typ 10 VKM - L Typ 11 VKM - L Typ 21 VKM - L

Vyska H [mm]

90/70 290 338 383 470 268 345 421 498 574 730 380 477 571 662 751 927
400 75/65 229 266 301 369 213 273 332 392 452 573 299 375 447 518 586 721
70/55 185 215 243 297 174 222 269 316 364 462 242 302 360 416 470 576
55/45 117 136 163 187 112 142 171 200 230 290 1563 190 226 260 293 356
90/70 237 302 363 423 479 588 335 431 526 622 718 912 475 597 713 828 939 1159
500 75/65 188 238 286 333 377 461 267 342 416 490 565 716 374 469 559 647 733 901
70/55 162 193 231 269 304 371 217 277 337 395 456 577 302 378 450 519 588 720
55/45 97 122 147 170 192 233 140 178 214 250 288 363 191 238 282 325 366 445
90/70 285 362 436 507 575 705 402 517 632 747 862 1095 570 716 856 993 1127 1390
600 75/65 225 286 343 399 452 553 320 410 499 587 677 859 449 562 671 776 880 1081
70/55 182 231 277 322 365 445 261 333 404 474 547 692 363 453 540 623 705 864
55/45 116 147 176 204 230 280 168 213 257 300 345 436 229 286 339 389 439 535
90/70 508 592 671 823 469 603 737 871 1005 1277 665 835 999 1169 1315 1622
700 75/65 400 466 527 645 373 478 582 685 790 1002 524 656 783 906 1026 1261
70/55 324 376 425 520 304 388 471 5563 638 808 423 529 630 727 823 1008
55/45 205 238 268 327 196 249 300 350 403 508 268 333 395 454 512 624
90/70 581 676 766 941 536 690 842 995 1149 1460 760 9565 1142 1324 1503 1854
800 75/65 458 532 602 738 426 546 665 783 903 1146 598 750 894 10356 1173 1442
70/55 370 430 486 594 348 444 539 632 729 923 483 604 720 831 940 1152
55/45 235 272 307 373 224 285 343 400 460 581 306 381 451 519 585 713
90/70 653 761 862 1058 603 776 947 1120 12983 1642 855 1074 1284 1490 1691 2085
900 75/65 515 599 678 830 480 615 748 881 1016 1289 673 843 1006 1165 1319 1622
70/55 416 483 547 668 391 499 606 712 820 1038 544 680 810 935 1088 1296
55/45 264 306 345 420 252 320 386 450 518 654 344 428 508 584 659 802
90/70 726 845 958 1176 670 862 1063 1244 1436 1825 950 1193 1427 1665 1879 2317
1000 75/65 572 665 753 922 583 683 831 979 1129 1432 748 937 1118 1294 1466 1802
70/55 462 537 608 742 434 555 673 791 911 1154 604 755 899 1039 1175 1440
55/45 293 340 383 467 280 356 429 500 575 726 382 476 564 649 732 891
90/70 799 930 1054 737 948 1168 1369 15680 2007 1045 13183 1570 1821 2066 2549
1100 75/65 629 732 828 586 751 914 1077 1242 1575 823 1031 1230 1423 1613 1982
70/55 509 591 668 478 610 740 870 1002 1269 665 831 989 1143 1293 1584
55/45 323 374 422 308 391 471 550 633 799 421 524 621 714 805 980
90/70 871 1014 1150 805 10356 1263 1493 1723 2190 1140 1432 1712 1986 22564 2781
1200 75/65 686 798 904 640 820 997 1176 1855 1718 898 1124 1342 18583 1759 2162
70/55 556 644 729 521 666 808 949 1093 1385 725 906 1079 1247 1410 1728
55/45 352 408 460 336 427 514 600 690 871 459 571 677 779 878 1069
90/70 1016 1183 1341 939 1207 1474 1742 2011 2655 1331 1671 1998 2318 2630 3244
1400 75/65 801 931 1054 746 956 1163 1371 15681 2005 1047 1312 15665 1812 2052 2523
70/55 647 752 851 608 777 942 1107 1275 1615 846 1058 1259 1455 1645 2016
55/45 411 476 537 392 498 600 700 805 1017 535 666 790 909 1024 1247
90/70 1162 1352 1533 1073 1879 1684 1991 2298 2919 15621 1909 2283 2649 3006 3707
1600 75/65 915 1064 1205 853 1093 1330 1566 1806 2291 1197 1499 1789 2070 2346 2883
70/55 740 859 972 695 888 1077 1265 1458 1846 967 1209 1439 1662 1880 2304
55/45 469 544 614 448 569 686 800 920 1162 612 762 903 1038 1171 1425
90/70 1307 15621 1725 1207 18562 1895 2240 2585 1711 2148 2569 2980 3381
1800 75/65 1030 1197 1355 959 1229 1496 1762 2032 1346 1687 2012 2329 2639
70/55 832 967 1094 782 999 1212 1428 1640 1088 1360 1619 1870 2115
55/45 528 611 690 504 640 771 900 1036 688 857 1016 1168 1317
90/70 1452 1690 1916 1341 1724 2105 2489 2872 1901 2386 2854 3311 3757
2000 75/65 1144 1330 1506 1066 1366 1662 1968 2258 1496 1874 2236 2588 2932
70/55 925 1074 1215 869 1110 1346 1581 1822 1208 15611 1799 2078 2350
55/45 586 679 767 561 711 857 1000 1151 765 952 1129 1298 1464
90/70 2421 2862 3303 3282 3807 4321
2300 75/65 1911 2262 2597 2571 2976 3372
70/55 1648 1818 2095 2069 2390 2703
55/45 986 1160 1323 1298 1493 1683
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RADIK VKM, VKM - L

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 22 VKM Typ 33 VKM
Typ 22 VKM - L Typ 33 VKM - L

Vyska H [mm]

90/70 482 612 737 858 974 1197
400 75/65 380 482 579 672 762 934
70/55 308 389 467 541 612 749
55/45 196 246 294 339 383 466
90/70 602 765 921 1072 1218 1496 1324 1540 1743 2109
500 75/65 475 602 724 840 953 1168 1038 1206 1362 1643
70/55 385 486 583 676 765 936 835 969 1093 1315
55/45 245 308 368 424 479 583 524 607 682 816
90/70 722 918 1106 1287 1461 1796 1588 1848 2092 2531
600 75/65 570 722 868 1008 1143 1401 1245 1447 1634 1972
70/55 462 584 700 811 918 1123 1002 1163 1312 1578
55/45 294 370 441 508 574 699 629 728 819 979
90/70 843 1071 1290 1501 1705 2095 1863 2156 2440 2953
700 75/65 665 843 1013 1176 1334 1635 1453 1688 1907 2300
70/55 538 681 817 946 1071 1310 1169 1357 1530 1841
55/45 343 431 515 593 670 816 734 849 955 1142
90/70 963 1224 1474 1716 1948 2394 1354 1749 2118 2464 2789 3375
800 75/65 760 963 1158 1344 1524 1868 1065 1373 1660 1929 2179 2629
70/55 615 778 933 1081 1224 1497 859 1106 1336 1650 1749 2104
55/45 392 493 588 678 766 932 543 697 839 971 1092 1305
90/70 1083 1376 1668 1930 2192 2693 1624 1967 2382 2772 3137 3797
75/65 855 1084 1302 1612 1715 2102 1198 1544 1868 2170 2452 2957
900 70/55 692 875 1060 1216 1377 1685 967 1245 1503 1744 1968 2367
55/45 440 554 662 763 862 1049 611 784 944 1092 1228 1468
90/70 1204 1629 1843 2145 2435 2993 1693 2186 2647 3080 3486 4219
000 75/65 950 1204 1447 1680 1905 2335 1331 1716 2075 2411 2724 3286
1 70/55 769 973 1166 1351 1631 1872 1074 1383 1670 1938 2186 2630
55/45 489 616 735 847 957 1165 679 871 1049 1213 1365 1631
90/70 1324 1682 2027 2359 2679 3292 1862 2404 2912 3389 3835 4641
1100 75/65 1045 1324 1692 1848 2096 2569 1464 1888 2283 2652 2996 3615
70/55 846 1070 1283 1486 1684 2059 1182 15621 1837 2132 2405 2893
55/45 538 677 809 932 1053 1282 746 9568 1154 1335 1501 1795
90/70 1445 1835 2211 2574 2922 3591 2031 2623 3177 3697 4183 5063
1200 75/65 1140 1445 1736 2016 2286 2802 1697 2059 2490 2893 3269 3943
70/55 923 1167 1400 1622 1837 2246 1289 1660 2004 2326 2624 3156
55/45 587 739 882 1017 1149 1398 814 1045 1259 1456 1638 1958
90/70 1685 2141 2580 3003 3409 4190 2370 3060 3706 4313 4880 5907
1400 75/65 1330 1686 2026 2352 2667 3269 1863 2402 2905 3375 3814 4600
70/55 1077 1362 1633 1892 2143 2620 1504 1936 2338 2713 3061 3682
55/45 685 862 1029 1186 1340 1631 950 1220 1468 1699 1911 2284
90/70 1926 2447 2948 3432 3896 4788 2709 3497 4235 4929 5578 6750
1600 75/65 1520 1926 2315 2688 3048 3736 2130 2746 3320 3858 4358 5258
70/55 1231 1656 1866 2162 2449 2995 1719 2213 2672 3101 3498 4208
55/45 783 985 1176 1356 15632 1864 1086 1394 1678 1942 2184 2610
90/70 2167 2753 3317 3861 4383 3047 3934 4765 55645 6275
1800 75/65 1710 2167 2605 3024 3429 2396 3089 3735 4340 4903
70/55 1385 1751 2100 2432 2755 1934 2489 3006 3488 3935
55/45 881 1109 1323 1625 1723 1221 1568 1888 2184 2457
90/70 2408 3069 3685 4290 4870 3386 4372 5294 6161 6972
2000 75/65 1900 2408 2894 3360 3810 2662 3432 4150 4822 5448
70/55 1539 1946 2333 2703 3061 2148 2766 3340 3876 4373
55/45 979 1232 1470 1695 1915 1357 1742 2098 2427 2730
90/70 2769 3518 4238 4933 5601 3894 5027
2300 75/65 2185 2769 3328 3864 4382 3061 3947
70/55 1769 2237 2683 3108 3520 2471 3181
55/45 1126 1417 1691 1949 2202 1561 2003
90/70 3130 3977 4791 5577 4401 5683
2600 75/65 2470 3130 3762 4368 3461 4462
70/55 2000 2529 3033 3513 2793 3596
55/45 1272 1601 1911 2203 1764 2265
90/70 3611 4588 5528 6434 5079 6557
3000 75/65 2850 3612 4341 5040 3993 5148
70/55 2308 2918 3499 4064 3223 4149
55/45 1468 1848 2205 2542 2036 2613
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RADIK PLAN KLASIK, PLAN VK, LINE KLASIK, LINE VK

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 11 PLAN Typ 21 PLAN
Typ 11 PLAN VK Typ 21 PLAN VK
Typ 11 LINE Typ 21 LINE

Typ 11 LINE VK Typ 21 LINE VK

Vyska H [mm]

90/70 269 342 412 480 548 678 369 455 539 622 706 875
400 75/65 213 271 327 381 434 535 291 358 424 489 554 684
70/55 173 221 266 310 3562 433 235 289 342 394 446 550
55/45 112 142 171 199 226 275 149 183 216 249 280 344
90/70 336 427 515 600 684 848 462 569 674 778 882 1093
500 75/65 267 339 409 477 542 669 364 448 530 611 692 856
70/55 217 276 333 388 440 541 294 362 428 493 557 687
55/45 139 177 214 249 282 344 186 229 270 311 351 430
90/70 403 513 618 721 821 1017 554 683 809 933 1058 1312
600 75/65 320 407 491 572 650 802 436 538 636 733 830 1027
70/55 260 331 399 465 528 649 353 434 513 591 669 825
55/45 167 213 257 299 338 413 223 275 324 373 421 516
90/70 470 598 722 841 958 1187 646 797 944 1089 1235 15631
700 75/65 373 475 573 667 759 936 509 627 742 855 969 1198
70/55 304 386 466 543 616 757 411 507 599 690 780 962
55/45 195 248 300 349 395 481 261 320 378 435 491 602
90/70 537 684 825 961 10956 1356 738 911 1079 1244 1411 1749
800 75/65 426 542 654 762 867 1070 582 717 848 978 1107 1369
70/55 347 441 533 620 704 866 470 579 684 788 892 1100
55/45 223 284 342 399 451 550 298 366 432 497 561 688
90/70 604 769 928 1081 1232 1626 831 1025 1218 1400 1588 1968
200 75/65 480 610 736 858 976 1203 654 806 954 1100 1246 1540
70/55 390 497 599 698 792 974 529 651 770 887 1003 1237
55/45 251 319 385 449 508 619 335 412 486 559 631 774
90/70 672 854 1031 1201 1369 1695 923 1139 1348 1556 1764 2187
1000 75/65 533 678 818 953 1084 1337 727 896 1060 1222 1384 1711
70/55 434 562 666 776 881 1082 588 724 855 985 1115 1375
55/45 279 355 428 499 564 688 372 458 540 621 701 861
90/70 739 940 1134 1321 1506 1865 1015 1253 1483 1711 1941 2405
1100 75/65 586 746 900 1048 1192 1471 800 986 1166 1344 1622 1882
70/55 477 607 732 853 969 1190 646 796 941 1084 1226 1512
55/45 307 390 471 548 620 756 410 504 594 684 771 947
90/70 806 1025 1237 1441 1643 2034 1108 1366 1618 1867 2117 2624
1200 75/65 640 814 982 1144 1301 1604 872 1075 1272 1466 1661 2053
70/55 520 662 799 931 1057 1299 705 868 1027 1183 1338 1650
55/45 335 426 514 598 677 825 447 549 648 746 841 1033
90/70 940 1196 1443 1681 1916 2373 1292 1694 1888 2178 2470 3061
1400 75/65 746 949 1145 1334 1518 1872 1018 1254 1484 1711 1938 2395
70/55 607 772 932 1086 1233 1515 823 1013 1198 1380 1561 1925
55/45 390 497 599 698 789 963 521 641 756 870 982 1205
90/70 1075 1367 1649 1921 2190 2712 1477 1822 2157 2489 2823 3499
1600 75/65 853 1085 1309 1625 1734 2139 1163 1434 1696 1955 2214 2738
70/55 694 883 1065 1241 1409 1731 940 1168 1369 1677 1784 2200
55/45 446 568 685 798 902 1100 596 733 864 994 1122 1377
90/70 1209 1638 1855 2162 2464 1662 2050 2427 2800 3175
1800 75/65 959 1220 1472 1715 1951 1309 1613 1908 2200 2491
70/55 781 993 1198 1396 1685 1058 1303 1540 1774 2007
55/45 502 638 770 897 10156 670 824 973 1119 1262
90/70 1343 1709 2062 2402 2738 1846 2277 2696 3111 3528
2000 75/65 1066 1356 1636 1906 2168 1454 1792 2120 2444 2768
70/55 867 1103 1331 1651 1761 1175 1447 1711 1971 2230
55/45 558 709 856 997 1128 745 916 1081 1243 1402
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RADIK PLAN KLASIK, PLAN VK, LINE KLASIK, LINE VK

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 22 PLAN Typ 33 PLAN
Typ 22 PLAN VK Typ 33 PLAN VK
Typ 22 LINE Typ 33 LINE

Typ 22 LINE VK Typ 33 LINE VK

90/70 482 604 720 831 938 1144 681 860 1029 1191 1350 1655
400 75/65 379 475 566 652 736 897 535 676 809 936 1059 1292
70/55 306 383 456 526 594 723 431 545 652 756 853 1037
55/45 194 242 288 332 374 454 271 343 412 477 537 646
90/70 602 755 900 1038 1172 1430 852 1075 1287 1489 1688 2069
500 75/65 474 594 707 816 921 1122 669 845 1011 1171 1324 1616
70/55 383 479 570 658 742 903 539 681 816 945 1066 1296
55/45 242 303 360 415 467 568 339 429 515 597 671 808
90/70 723 906 1079 1246 1407 1716 1022 1290 1544 1786 2025 2483
600 75/65 569 712 848 979 1105 1346 802 1013 1213 1405 1589 1939
70/55 459 575 685 789 890 1084 646 817 979 1134 1280 1655
55/45 291 363 432 498 561 682 407 515 618 716 805 970
90/70 843 1056 1259 1453 1641 2001 1192 1505 1801 2084 2363 2896
700 75/65 664 831 990 1142 1289 1670 936 1182 1415 1639 1854 2262
70/55 536 671 799 921 1039 1265 754 953 1142 1323 1493 1814
55/45 339 424 504 580 654 795 475 601 720 836 939 1131
90/70 628 964 1207 1439 1661 1876 2287 924 1363 1720 2058 2382 2700 3310
800 75/65 501 758 950 1131 1305 1473 1794 734 1070 1351 1618 1873 2118 2585
70/55 409 613 767 913 1052 1187 1445 599 862 1089 1305 1612 1706 2073
55/45 266 388 484 576 663 748 909 386 543 687 823 955 1073 1293
90/70 706 1084 1358 1619 1869 2110 2573 1039 1533 1936 2316 2680 3038 3724
75/65 563 853 1068 1273 1468 1657 2019 826 1203 1520 1820 2107 2383 2908
900 70/55 461 689 862 1027 1184 1336 1626 673 970 1226 1468 1700 1920 2333
55/45 299 436 545 648 746 841 1023 434 610 772 926 1074 1207 1454
90/70 785 1205 1509 1799 2076 2345 2859 1155 1703 2151 2573 2977 3375 4138
000 75/65 626 948 1187 1414 1631 1841 2243 918 1337 1689 2022 2341 2648 3231
! 70/55 512 766 958 1141 1315 1484 1807 748 1077 1362 1631 1889 2133 2592
55/45 332 484 606 720 829 935 1136 483 678 858 1029 1194 1341 1616
90/70 863 1325 1660 1979 2284 2579 3145 1270 1874 2366 2830 3275 3713 4551
1100 75/65 689 1043 1306 1555 1794 2025 2467 1010 1471 1858 2224 2575 2913 3554
70/55 563 842 1054 1255 1447 1632 1987 823 1185 1498 1794 2078 2346 2851
55/45 365 533 666 792 912 1028 1250 531 746 944 1132 1313 1476 1777
90/70 942 1446 1811 2159 2492 2814 3431 1386 2044 2581 3088 3573 4051 4965
75/65 751 1138 1424 1697 1957 2209 2692 1102 1604 2027 2426 2809 3178 3877
1200 70/55 614 919 1150 1369 1678 1781 2168 898 1293 1634 1957 2267 2559 3110
55/45 399 581 727 864 995 1122 1363 579 814 1030 1235 1432 1610 1939
90/70 1099 1687 2113 2519 2907 3283 4003 1617 2385 3011 3602 4168 4726 5793
1400 75/65 876 1327 1662 1980 2283 2577 3140 1285 1872 2365 2831 3277 3707 4523
70/55 716 1072 1342 1597 1841 2078 2529 1047 1508 1906 2284 2645 2986 3628
55/45 465 678 848 1008 1161 1309 1591 676 950 1202 1441 1671 1878 2262
90/70 1256 1927 2415 2878 3322 3752 4575 1848 2725 3441 4117 4764 5401 6620
1600 75/65 1002 1517 1899 2262 2610 2946 3589 1469 2139 2702 3235 3746 4237 5170
70/55 819 1225 1633 1825 2104 2374 2891 1197 1724 2179 2610 3023 3413 4147
55/45 532 775 969 1162 1327 1496 1818 772 1085 1373 1647 1910 2146 2585
90/70 1413 2168 2717 3238 3737 4220 2079 3066 3871 4632 5359 6076
1800 75/65 1127 1706 2137 2545 2936 3314 1652 2407 3040 3640 4214 4766
70/55 921 1378 1725 2054 2367 2671 1347 1939 2451 2936 3401 3839
55/45 598 872 1090 1296 1493 1683 869 1221 1545 1853 2148 2415
90/70 1570 2409 3019 3598 4158 4689 2310 3407 4301 5146 5955 6751
2000 75/65 1252 1896 2374 2828 3262 3682 1836 2674 3378 4044 4682 5296
70/55 1023 1631 1916 2282 2630 2968 1496 2165 2723 3262 3779 4266
55/45 664 969 1211 1440 1659 1870 965 1357 1717 2058 2387 2683
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RADIK PLAN VKL, LINE VKL

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 11 PLAN VKL Typ 21 PLAN VKL
Typ 11 LINE VKL Typ 21 LINE VKL

Vyska H [mm]

90/70 269 342 412 480 548 678 369 455 539 622 706 875
400 75/65 213 271 327 381 434 535 291 358 424 489 554 684
70/55 173 221 266 310 3562 433 235 289 342 394 446 550
55/45 112 142 171 199 226 275 149 183 216 249 280 344
90/70 336 427 515 600 684 848 462 569 674 778 882 1093
500 75/65 267 339 409 477 542 669 364 448 530 611 692 856
70/55 217 276 333 388 440 541 294 362 428 493 557 687
55/45 139 177 214 249 282 344 186 229 270 311 351 430
90/70 403 513 618 721 821 1017 554 683 809 933 1058 1312
600 75/65 320 407 491 572 650 802 436 538 636 733 830 1027
70/55 260 331 399 465 528 649 353 434 513 591 669 825
55/45 167 213 257 299 338 413 223 275 324 373 421 516
90/70 470 598 722 841 958 1187 646 797 944 1089 1235 15631
700 75/65 373 475 573 667 759 936 509 627 742 855 969 1198
70/55 304 386 466 543 616 757 411 507 599 690 780 962
55/45 195 248 300 349 395 481 261 320 378 435 491 602
90/70 537 684 825 961 10956 1356 738 911 1079 1244 1411 1749
800 75/65 426 542 654 762 867 1070 582 717 848 978 1107 1369
70/55 347 441 533 620 704 866 470 579 684 788 892 1100
55/45 223 284 342 399 451 550 298 366 432 497 561 688
90/70 604 769 928 1081 1232 1626 831 1025 1218 1400 1588 1968
200 75/65 480 610 736 858 976 1203 654 806 954 1100 1246 1540
70/55 390 497 599 698 792 974 529 651 770 887 1003 1237
55/45 251 319 385 449 508 619 335 412 486 559 631 774
90/70 672 854 1031 1201 1369 1695 923 1139 1348 1556 1764 2187
1000 75/65 533 678 818 953 1084 1337 727 896 1060 1222 1384 1711
70/55 434 562 666 776 881 1082 588 724 855 985 1115 1375
55/45 279 355 428 499 564 688 372 458 540 621 701 861
90/70 739 940 1134 1321 1506 1865 1015 1253 1483 1711 1941 2405
1100 75/65 586 746 900 1048 1192 1471 800 986 1166 1344 1622 1882
70/55 477 607 732 853 969 1190 646 796 941 1084 1226 15612
55/45 307 390 471 548 620 756 410 504 594 684 771 947
90/70 806 1025 1237 1441 1643 2034 1108 1366 1618 1867 2117 2624
75/65 640 814 982 1144 1301 1604 872 1075 1272 1466 1661 2053
1200 70/55 520 662 799 931 1057 1299 705 868 1027 1183 1338 1650
55/45 335 426 514 598 677 825 447 549 648 746 841 1033
90/70 940 1196 1443 1681 1916 2373 1292 1694 1888 2178 2470 3061
1400 75/65 746 949 1145 1334 1518 1872 1018 1254 1484 1711 1938 2395
70/55 607 772 932 1086 1233 1515 823 1013 1198 1380 1561 1925
55/45 390 497 599 698 789 963 521 641 756 870 982 1205
90/70 1075 1367 1649 1921 2190 2712 1477 1822 2157 2489 2823 3499
1600 75/65 853 1085 1309 1625 1734 2139 1163 1434 1696 1955 2214 2738
70/55 694 883 1065 1241 1409 1731 940 1158 1369 1677 1784 2200
55/45 446 568 685 798 902 1100 596 733 864 994 1122 1377
90/70 1209 1638 1855 2162 2464 1662 2050 2427 2800 3175
1800 75/65 959 1220 1472 1715 1951 1309 1613 1908 2200 2491
70/55 781 993 1198 1396 1585 1058 1303 1540 1774 2007
55/45 502 638 770 897 10156 670 824 973 1119 1262
90/70 1343 1709 2062 2402 2738 1846 2277 2696 3111 3528
2000 75/65 1066 1356 1636 1906 2168 1454 1792 2120 2444 2768
70/55 867 1103 1331 1651 1761 1175 1447 1711 1971 2230
55/45 558 709 856 997 1128 745 916 1081 1243 1402
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RADIK PLAN VKL, LINE VKL

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 22 PLAN VKL Typ 33 PLAN VKL
Typ 22 LINE VKL Typ 33 LINE VKL

Délka L

- T (= == O = = ==
90/70 482 604 720 831 938 1144 681 860 1029 1191 1350 1655
400 75/65 379 475 566 652 736 897 535 676 809 936 1059 1292
70/55 306 383 456 526 594 723 431 545 652 756 853 1037
55/45 194 242 288 332 374 454 271 343 412 477 537 646
90/70 602 755 900 1038 1172 1430 852 1075 1287 1489 1688 2069
500 75/65 474 594 707 816 921 1122 669 845 1011 171 1324 1616
70/55 383 479 570 658 742 903 539 681 816 945 1066 1296
55/45 242 303 360 415 467 568 339 429 515 597 671 808
90/70 723 906 1079 1246 1407 1716 1022 1290 1644 1786 2025 2483
600 75/65 569 712 848 979 1106 1346 802 1013 1213 1405 1589 1939
70/55 459 575 685 789 890 1084 646 817 979 1134 1280 1555
55/45 291 363 432 498 561 682 407 515 618 716 805 970
90/70 843 1056 1269 1453 1641 2001 1192 1505 1801 2084 2363 2896
700 75/65 664 831 990 1142 1289 1570 936 1182 1415 1639 1854 2262
70/55 536 671 799 921 1039 1265 754 953 1142 1323 1493 1814
55/45 339 424 504 580 654 795 475 601 720 836 939 1131
90/70 964 1207 1439 1661 1876 2287 1363 1720 2058 2382 2700 3310
800 75/65 758 950 1131 13056 1473 1794 1070 1351 1618 1873 2118 2585
70/55 613 767 913 1052 1187 1445 862 1089 1305 1512 1706 2073
55/45 388 484 576 663 748 909 543 687 823 955 1073 1293
90/70 1084 1358 1619 1869 2110 2573 1633 1936 2316 2680 3038 3724
200 75/65 853 1068 1273 1468 1657 2019 1203 1520 1820 2107 2383 2908
70/55 689 862 1027 1184 1336 1626 970 1226 1468 1700 1920 2333
55/45 436 545 648 746 841 1023 610 772 926 1074 1207 1454
90/70 1205 1509 1799 2076 2345 2859 1703 2151 2573 2977 3375 4138
000 75/65 948 1187 1414 1631 1841 2243 1337 1689 2022 2341 2648 3231
! 70/55 766 9568 1141 1315 1484 1807 1077 1362 1631 1889 2133 2592
55/45 484 606 720 829 935 1136 678 858 1029 1194 1341 1616
90/70 1325 1660 1979 2284 2579 3145 1874 2366 2830 3275 3713 4551
1100 75/65 1043 1306 1655 1794 2025 2467 1471 1858 2224 2575 2913 35564
70/55 842 1054 1255 1447 1632 1987 1185 1498 1794 2078 2346 2851
55/45 533 666 792 912 1028 1250 746 944 1132 1313 1476 1777
90/70 1446 1811 2159 2492 2814 3431 2044 2581 3088 3573 4051 4965
75/65 1138 1424 1697 1957 2209 2692 1604 2027 2426 2809 3178 3877
1200 70/55 919 1150 1369 1578 1781 2168 1293 1634 1957 2267 2559 3110
55/45 581 727 864 995 1122 1363 814 1030 1235 1432 1610 1939
90/70 1687 2113 2519 2907 3283 4003 2385 3011 3602 4168 4726 5793
1400 75/65 1327 1662 1980 2283 2577 3140 1872 2365 2831 3277 3707 4523
70/55 1072 1342 1597 1841 2078 2529 1508 1906 2284 2645 2986 3628
55/45 678 848 1008 1161 1309 1591 950 1202 1441 1671 1878 2262
90/70 1927 2415 2878 3322 3752 4575 2725 3441 4117 4764 5401 6620
1600 75/65 1517 1899 2262 2610 2946 3589 2139 2702 3235 3746 4237 5170
70/55 1225 1633 1825 2104 2374 2891 1724 2179 2610 3023 3413 4147
55/45 775 969 1162 1327 1496 1818 1085 1373 1647 1910 2146 2585
90/70 2168 2717 3238 3737 4220 3066 3871 4632 5359 6076
1800 75/65 1706 2137 25645 2936 3314 2407 3040 3640 4214 4766
70/55 1378 1725 2054 2367 2671 1939 2451 2936 3401 3839
55/45 872 1090 1296 1493 1683 1221 1545 1853 2148 2415
90/70 2409 3019 3598 4158 4689 3407 4301 5146 5955 6751
2000 75/65 1896 2374 2828 3262 3682 2674 3378 4044 4682 5296
70/55 1631 1916 2282 2630 2968 2165 2723 3262 3779 4266
55/45 969 1211 1440 1659 1870 1357 1717 2058 2387 2683
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RADIK PLAN VKM, LINE VKM

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 11 PLAN VKM Typ 21 PLAN VKM
Typ 11 LINE VKM Typ 21 LINE VKM

Vyska H [mm]

90/70 267 332 394 454 512 627 365 460 546 626 699 828
400 75/65 212 263 312 359 404 492 288 362 429 490 547 647
70/55 173 214 253 291 327 397 233 292 346 394 439 519
55/45 111 138 162 186 208 250 148 185 218 247 275 324
90/70 334 415 492 567 641 784 456 574 683 783 873 1035
500 75/65 265 329 390 449 506 616 360 452 536 613 684 809
70/55 216 268 317 364 409 496 291 365 432 493 549 649
55/45 139 172 203 233 260 313 185 231 272 309 344 405
90/70 400 498 591 680 769 940 548 689 819 939 1048 1242
600 75/65 318 395 468 538 607 739 432 542 643 736 820 970
70/55 259 321 380 437 491 596 350 438 518 592 659 778
55/45 167 206 244 279 312 375 222 277 327 371 413 486
90/70 467 581 689 794 897 1097 639 804 956 1096 1228 1449
700 75/65 371 461 546 628 708 862 504 633 750 858 9567 1132
70/55 302 375 444 509 573 695 408 511 605 690 769 908
55/45 195 241 284 326 364 438 259 323 381 433 481 566
90/70 534 664 788 907 1025 1254 730 919 1092 1252 1397 1656
800 75/65 424 526 624 718 809 985 576 723 858 981 1094 1294
70/55 345 428 507 582 655 794 466 584 691 789 879 1038
55/45 223 275 325 372 417 501 296 370 435 495 550 647
90/70 600 746 886 1021 1163 1411 822 1034 1229 1409 1672 1863
200 75/65 477 592 702 807 910 1108 648 814 965 1103 1230 1455
70/55 389 482 570 655 737 893 524 657 778 888 989 1168
55/45 250 310 365 419 469 563 333 416 490 557 619 728
90/70 667 829 985 1134 1281 1567 913 1149 1365 1565 1747 2070
1000 75/65 530 658 780 897 1011 1231 720 904 1072 1226 1367 1617
70/55 432 535 634 728 819 993 583 730 864 986 1099 1297
55/45 278 344 406 465 521 626 370 462 544 619 688 809
90/70 734 912 1083 1247 1409 1004 1264 1502 1722 1921 2277
1100 75/65 583 724 858 987 1112 792 994 1179 1349 1504 1779
70/55 475 589 697 801 900 641 803 950 1085 1209 1427
55/45 306 378 447 512 573 407 508 599 680 757 890
90/70 800 995 1182 1361 1637 1095 1379 1638 1878 2096 2484
1200 75/65 636 790 936 1076 1213 864 1085 1286 1471 1640 1940
70/55 518 642 760 873 982 699 876 1037 1183 1318 1657
55/45 334 413 487 558 625 444 554 653 742 825 971
90/70 934 1161 1378 1588 1794 1278 1608 1912 2191 2445 2898
1400 75/65 742 921 1092 1256 1415 1008 1266 1501 1716 1914 2264
70/55 604 749 887 1019 1146 816 1022 1210 1381 1538 1816
55/45 389 482 569 651 729 518 647 762 866 963 1133
90/70 1067 1327 15675 1814 2050 1461 1838 2185 2504 2795 3312
1600 75/65 848 1053 1248 1435 1618 1162 1446 1715 1962 2187 2587
70/55 691 856 1014 1165 1310 932 1168 1383 1578 1758 2076
55/45 445 550 650 744 833 592 739 871 990 1101 1295
90/70 1201 1493 1772 2041 2306 1643 2068 2458 2817 3144
75/65 954 1184 1404 1615 1820 1296 1627 1930 2207 2461
1800 70/55 7 964 1141 1310 1473 1049 1314 1555 1775 1978
55/45 501 619 731 837 937 666 831 980 1113 1238
90/70 1334 1659 1969 2268 2562 1826 2298 2731 3130 3494
2000 75/65 1060 1316 1560 1794 2022 1440 1808 2144 2452 2734
70/55 863 1071 1267 1456 1637 1165 1460 1728 1972 2197
55/45 556 688 812 930 1041 741 924 1089 1237 1376
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RADIK PLAN VKM, LINE VKM

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 22 PLAN VKM Typ 33 PLAN VKM
Typ 22 LINE VKM Typ 33 LINE VKM

Vyska H [mm]

90/70 462 591 711 825 933 1133
400 75/65 366 466 560 648 732 886
70/55 297 377 452 528 589 712
55/45 190 240 287 330 371 445
90/70 578 738 889 1032 1167 1416 1287 1489 1688 2069
500 75/65 457 583 700 811 916 1108 1011 171 1324 1616
70/55 371 472 566 654 737 889 816 945 1066 1296
55/45 237 300 358 412 463 556 515 597 671 808
90/70 693 886 1067 1238 1400 1700 1544 1786 2025 2483
600 75/65 548 699 840 973 1098 1329 1213 1405 1589 1939
70/55 445 566 679 784 884 1067 979 1134 1280 1555
55/45 284 360 430 494 556 667 618 716 805 970
90/70 809 1033 1245 1445 1633 1983 1801 2084 2363 2896
700 75/65 640 816 980 1135 1281 1651 1415 1639 1854 2262
70/55 519 660 792 915 1032 1245 1142 1323 1493 1814
55/45 332 420 501 577 648 778 720 836 939 1131
90/70 924 1181 1423 1651 1867 2266 1363 1720 2068 2382 2700 3310
800 75/65 731 932 1120 1297 1464 1772 1070 1351 1618 1873 2118 2585
70/55 593 755 905 1046 1179 1423 862 1089 1305 1612 1706 2073
55/45 379 480 573 659 741 889 543 687 823 955 1073 1293
90/70 1040 1329 1600 1857 2100 2550 1533 1936 2316 2680 3038 3724
75/65 823 1049 1260 1459 1647 1994 1203 1520 1820 2107 2383 2908
900 70/55 667 849 1018 1176 1326 1601 970 1226 1468 1700 1920 2333
55/45 426 540 645 742 834 1001 610 772 926 1074 1207 1454
90/70 1156 1476 1778 2064 2333 2833 1703 2151 2573 2977 3375 4138
000 75/65 914 1165 1400 1621 1830 2215 1337 1689 2022 2341 2648 3231
1 70/55 742 943 1131 1307 1474 1779 1077 1362 1631 1889 2133 2592
55/45 474 600 716 824 926 1112 678 858 1029 1194 1341 1616
90/70 1271 1624 1956 2270 2567 3116 1874 2366 2830 3275 3713 4551
1100 75/65 1005 1282 1540 1783 2013 2437 1471 1858 2224 2575 2913 3564
70/55 816 1038 1244 1438 1621 1957 1185 1498 1794 2078 2346 2851
55/45 521 660 788 906 1019 1223 746 944 1132 1313 1476 1777
90/70 1387 1772 2134 2476 2800 3399 2044 2581 3088 3573 4051 4965
1200 75/65 1097 1398 1680 1945 2196 2658 1604 2027 2426 2809 3178 3877
70/55 890 1132 1357 1669 1768 2135 1293 1634 1957 2267 2559 3110
55/45 569 720 860 989 1112 1334 814 1030 1235 1432 1610 1939
90/70 1618 2067 2490 2889 3267 3966 2385 3011 3602 4168 4726 5793
1400 75/65 1280 1631 1960 2269 2562 3101 1872 2365 2831 3277 3707 4523
70/55 1038 1321 1584 1830 2063 2490 1508 1906 2284 2645 2986 3628
55/45 663 840 1003 1154 1297 1657 950 1202 1441 1671 1878 2262
90/70 1849 2362 2845 3302 3733 4532 2725 3441 4117 4764 5401 6620
1600 75/65 1462 1864 2240 2594 2928 3544 2139 2702 3235 3746 4237 5170
70/55 1187 1509 1810 2091 2358 2846 1724 2179 2610 3023 3413 4147
55/45 758 960 1146 1319 1482 1779 1085 1373 1647 1910 2146 2585
90/70 2080 2657 3201 3715 4200 3066 3871 4632 5359 6076
1800 75/65 1645 2097 2520 2918 3294 2407 3040 3640 4214 4766
70/55 1335 1698 2036 2353 2653 1939 2451 2936 3401 3839
55/45 853 1080 1289 1483 1667 1221 1645 1853 2148 2415
90/70 2311 2953 3556 4127 4667 3407 4301 5146 5955 6751
2000 75/65 1828 2330 2800 3242 3660 2674 3378 4044 4682 5296
70/55 1483 1887 2262 2614 2947 2155 2723 3262 3779 4266
55/45 948 1200 1433 1648 18563 1357 1717 2058 2387 2683
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RADIK HYGIENE, HYGIENE VK

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 10 HYGIENE Typ 20S HYGIENE Typ 30 HYGIENE
Typ 10 HYGIENE VK Typ 20S HYGIENE VK Typ 30 HYGIENE VK

Vyska H [mm]

90/70 219 253 283 410 478 545 587 679 767
404 75/65 174 200 225 326 380 433 466 539 607
70/55 142 163 183 266 310 353 379 438 493
55/45 9N 105 118 172 201 228 244 282 316
90/70 274 315 353 512 596 680 732 847 956
504 75/65 217 250 280 407 474 540 581 672 758
70/55 177 203 228 332 387 440 473 547 615
55/45 114 131 147 214 250 284 304 352 394
90/70 328 378 423 614 714 815 878 1014 1146
604 75/65 260 300 336 488 568 647 696 805 908
70/55 212 244 274 398 464 528 567 655 737
55/45 136 157 176 257 300 340 364 421 472
90/70 382 440 493 715 832 950 1023 1182 1336
704 75/65 303 349 391 569 662 755 812 938 1058
70/55 247 284 319 464 541 615 660 764 860
55/45 159 183 205 300 350 396 424 491 551
90/70 436 503 563 817 950 1084 1168 1350 1626
804 75/65 347 399 447 650 757 862 927 1072 1208
70/55 282 324 364 530 617 702 754 872 982
55/45 182 208 235 342 399 453 485 561 629
90/70 491 565 633 918 1069 1219 1314 1518 1715
004 75/65 390 448 503 730 851 969 1042 1206 1359
70/55 317 365 409 596 694 790 848 981 1104
55/45 204 234 264 385 449 509 545 631 707
90/70 545 628 703 1020 1187 1354 1459 1686 1905
1004 75/65 438 498 558 811 945 1076 1168 1338 1509
70/55 352 405 455 661 771 877 942 1089 1226
55/45 227 260 293 427 499 565 605 700 785
90/70 599 690 773 1122 1305 1489 1604 1854 2095
1104 75/65 476 548 614 892 1039 1183 1273 1472 1659
70/55 387 446 500 727 848 964 1036 1198 1348
55/45 249 286 322 470 548 622 665 770 864
90/70 654 753 843 1223 1423 1624 1750 2022 2285
1204 75/65 519 597 669 973 1133 1291 1388 1605 1810
70/55 422 486 545 793 924 1052 1129 1306 1470
55/45 272 312 351 512 598 678 726 840 942
90/70 762 878 983 1426 1660 1894 2040 2358 2664
1404 75/65 605 696 781 1134 1321 1505 1619 1872 2110
70/55 498 567 636 925 1078 1226 1317 1523 1714
55/45 317 364 410 597 697 791 846 979 1098
90/70 871 1003 1122 1629 1896 2164 2331 2694 3044
1604 75/65 691 796 892 1296 1509 1719 1849 2138 2411
70/55 563 647 726 1057 1232 1401 1505 1740 1959
55/45 362 416 468 682 797 903 967 1119 1255
90/70 979 1128 1262 1833 2133 2433 2622 3030 3423
80 75/65 778 895 1003 1458 1698 1934 2080 2405 2711
1804 70/55 633 728 817 1189 1385 1576 1692 1967 2203
55/45 407 468 527 767 896 1016 1087 1258 1411
90/70 1088 1253 1402 2036 2369 2708 2912 3366 3803
2004 75/65 864 994 1114 1619 1886 2148 2311 2671 3012
70/55 703 809 908 1320 1539 1750 1880 2174 2447
55/45 452 520 585 853 995 1129 1208 1398 1568
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RADIK CLEAN, CLEAN VK

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

Typ 10 CLEAN Typ 20S CLEAN Typ 30 CLEAN
Typ 10 CLEAN VK Typ 20S CLEAN VK Typ 30 CLEAN VK

Vyska H [mm]

90/70 261 306 352 444 456 531 603 743 651 755 858 1063
400 75/65 206 242 278 350 359 417 474 585 512 593 673 834
70/55 166 196 225 283 290 337 383 473 413 478 542 671
55/45 105 125 143 179 183 213 242 300 261 301 341 421
90/70 210 269 326 382 440 555 570 663 754 928 814 944 1072 1329
500 75/65 165 212 257 302 347 438 449 522 593 732 640 741 841 1042
70/55 133 171 208 245 281 354 362 421 479 592 516 597 677 839
55/45 84 108 132 156 179 224 229 266 303 375 326 376 426 527
90/70 262 323 391 459 528 666 684 796 904 1114 976 1133 1287 1695
600 75/65 198 254 308 362 416 525 538 626 712 878 767 889 1009 1250
70/55 159 205 249 294 337 424 435 505 575 710 619 716 813 1006
55/45 100 129 158 187 214 269 275 319 364 451 391 451 511 632
90/70 457 535 616 T 798 928 1065 1299 1139 1322 1501 1861
700 75/65 360 423 486 613 628 730 830 1024 895 1037 177 1459
70/55 291 343 393 495 507 589 671 828 722 836 948 1174
55/45 185 218 250 314 321 372 424 526 456 526 596 737
90/70 522 612 704 889 912 1061 1206 1485 1302 1511 1715 2127
800 75/65 411 483 555 700 718 834 949 1170 1023 1186 1346 1667
70/55 333 392 450 566 580 674 766 947 825 955 1084 1342
55/45 211 249 286 359 367 426 485 601 521 601 681 843
90/70 587 688 791 1000 1026 1194 1356 1671 1465 1700 1930 2393
200 75/65 463 544 625 788 807 939 1067 1317 1151 1334 1614 1876
70/55 374 440 506 637 652 758 862 1065 929 1075 1219 15610
55/45 237 281 322 404 413 479 546 676 586 676 767 948
90/70 652 765 879 1111 1140 1326 1607 1856 1627 1889 2144 2659
1000 75/65 514 604 694 875 897 1043 1186 1463 1279 1482 1682 2084
70/55 416 489 562 707 725 842 968 1183 1032 1194 1355 1677
55/45 264 312 357 449 459 532 606 751 651 751 852 1063
90/70 718 841 967 1222 1254 1459 1658 2042 1790 2078 2359 2924
1100 75/65 565 664 763 963 987 1147 1305 1609 1407 1630 1850 2292
70/55 457 538 618 778 797 926 1064 1302 1135 1313 1490 1845
55/45 290 343 393 493 505 585 667 826 716 826 937 1159
90/70 783 918 1055 1333 1367 1592 1808 2228 1953 2266 2573 3190
1200 75/65 617 725 833 1050 1076 1262 1428 1756 1535 1778 2018 2501
70/55 499 587 674 849 870 1010 1150 1420 1238 1433 1626 2013
55/45 316 374 429 538 550 638 727 901 782 902 1022 1264
90/70 913 1071 1231 1655 1595 1857 2110 2599 2278 2644 3002 3722
1400 75/65 720 846 972 1225 1256 1460 1660 2048 1791 2075 2355 2918
70/55 582 685 787 990 1015 1179 1341 1657 1445 1672 1897 2348
55/45 369 437 500 628 642 745 849 1051 912 1052 1193 1475
90/70 1044 1224 1407 1777 1823 2122 2411 2970 2604 3022 3431 4254
1600 75/65 822 966 1110 1400 1435 1669 1898 2341 2046 2371 2691 3334
70/55 665 783 899 1132 1169 1347 1633 1893 1651 1910 2167 2684
55/45 422 499 572 718 734 851 970 1201 1042 1202 1363 1686
90/70 1174 1377 1583 2051 2387 2713 2929 3400 3860
75/65 925 1087 1249 1615 1877 2135 2302 2668 3028
1800 70/55 748 881 1011 1304 1515 1724 1857 2149 2438
55/45 475 561 643 826 957 1091 1172 1352 1533
90/70 1305 1629 1759 2279 2653 3014 3255 3777 4289
2000 75/65 1028 1208 1388 1794 2086 2372 2558 2964 3364
70/55 831 979 1124 1449 1684 1916 2064 2388 2709
55/45 527 624 715 917 1064 1212 1303 1503 1704
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RADIK COMBI VK

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA PODLE EN 442

p 22 COMBI VK

Maximalni vykon

Hmotnost télesa i obj e el. topného
télesa
P [wW]
Délka L
[mm]
90/70 1587 1856 1430 1672 1369 1599
75/65 1277 1492 1129 1317 1071 1248
2 27,4 4 7 7
800 70/55 1056 1231 914 1065 859 999 80 ' 9 ° 600 ®
55/45 710 826 582 675 532 617
90/70 1984 2320 1788 2089 1711 1999
75/65 1597 1865 1411 1646 1338 1560
1000 70/55 1320 1539 1143 1331 1073 1249 28,8 Eas 62 "1 800 900
55/45 888 1032 727 844 665 771
90/70 2380 2784 2145 2507 2053 2399
75/65 1916 2238 1693 1975 1606 1872
12 4,2 4 7,4 1
00 70/55 1584 1847 1371 1597 1288 1499 34, 08 ' 85 900 000
55/45 1066 1239 872 1012 798 925
90/70 2777 3248 2503 2925 2395 2798
75/65 2236 2610 1975 2304 1873 2185
1400 70/55 1848 2155 1600 1863 1503 1749 89,7 47,5 87 9 1000 1200
55/45 1243 1445 1018 1181 931 1079
90/70 3174 3712 2860 3343 2737 3198
75/65 2555 2983 2258 2634 2141 2497
1 45,1 4 11,4 12 1
600 70/55 2112 2463 1828 2129 1717 1999 5 543 9 ' o 850
55/45 1421 1651 1163 1350 1064 1233
Upozorneni:

Maximalni vykon elektrického topného télesa P [W] je stanoven s vazbou na konkrétni typ a rozmér otopného télesa a nesmi byt
v zadném pfipadé prekrocen.

Jmenovitylzvbimilny' vykon 1411 1646
Teplotni exponent n [-] 1,2981 1,3085
K, c, 15,43760 1,31477
b c, 0,87128 -0,01226
Hmot[n;l(gztnt]élesa 286 34,2
Vodr[\li/;l])jem 6.2 71
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ZAKLADN| TECHNICKE PARAMETRY

RADIK KLASIK, RADIK KLASIK - Z, RADIK VK, RADIK VK - Z, RADIK VKU, RADIK VKL

Typ 10 Typ 11
yp yp Typ 20
Typ 10 VK Typ 11 VK Tvo 20 VK
Typ 10 VKL Typ 11 VKL yp
T mmmm-mmmmm-mmm-
menovity tepelny
oo T 514 604 858 1002 1139 1394 o78 1117
Teplotni exponentn[-] | 13319 1,3193 1,3068 12942 12989 1,3083 | 1,3156 1,3140 1,3123 13107 1,3140 1,3206 | 1,3006 1,3014 1,3192
K, < 0,01983700 1,29050000 0,01407200 1,34220000 0,05138300  1,28720000
b c, 0,81190000 0,00003492 0,94200000 -0,00004407 0,73450000  0,00005091
“m°t[’|1;7rtr_“]é'esa 58 7,6 9,5 11,5 14,3 16,7 10,1 12,5 15,7 18,8 22,7 28,3 20,4 24,4 29,3
Vodnf objem 19 23 2,7 3,1 35 43 19 23 2,7 3,1 35 43 5.1 58 6,6
Pritokovy soucinitel 6,510 (DN 15) 6,510 (DN 15) 1,0x 104 (DN 15)
Souginitel odporu &, [-] 19,0 (DN 15) 19,0 (DN 15) 8,5 DN 15)

Uvedené hodnoty pro pritokovy soudinitel A a soucinitel odporu &, plati pouze pro model RADIK KLASIK.

RADIK KLASIK, RADIK KLASIK - Z, RADIK VK, RADIK VK - Z, RADIK VKU, RADIK VKL

Typ 21 Typ 22 Typ 33
Typ 21 VK Typ 22 VK Typ 33 VK
Typ 21 VKL Typ 22 VKL Typ 33 VKL
Typ 21 VKU Typ 22 VKU Typ 33 VKU
Vyska H ) mmmm El EIEAEIEIEIEIE] EIEIEIEI IR ED
ij;‘f;’r"twa,‘ig_ﬁ'"y 1117 1288 1450 1754 | 649 966 1216 1452 1679 1897 2313 | 934 1379 1738 2079 2406 2723 3328
Teplotm exponent n [-] 1,3197 1,3238 1,3278 11,3319 1,3405 1,3578 | 1,2560 11,3297 11,3316 11,3334 1,3363 11,3427 1,3574 | 1,2668 11,2977 11,3129 1,3282 11,3434 1,3498 1,3626
K, <, 0,03399300 1,35050000 47667 0,05120200 1,34380000 65784 0,07428700 1,33630000
b c, 0,83090000 -0,00002395 - 0,80550000 -0,00000514 - 0,80730000 -0,00000262
”m°t[?(°7rtn‘]é'esa 14,3 188 221 264 306 402 | 102 170 227 257 31,1 362 47,1 | 151 255 340 389 468 544 709
Vodn! objem 37 44 51 58 66 83 |81 37 44 51 58 66 84 |46 53 64 76 87 100 126
P’”"°"°A"’"[:12]“éi““e' 1,0x10 (DN 15) 1,0x 10 (DN 15) 1,18 x 10 (DN 15)
Soucinitel odporu & [-] 8,5 (DN 15) 8,5 (DN 15) 5,8 (DN 15)

Uvedené hodnoty pro pritokovy soucinitel A, a soucinitel odporu &, plati pouze pro model RADIK KLASIK.

RADIK VKM, RADIK VKM - L

Typ 10 VKM Typ 11 VKM
Typ 10 VKM - L Typ 11 VKM - L
Wska H mmmm-m mmmm-m
Jmenovity tepelny 979 1129 1432
vykon [W/m]
Teplotni exponent n [-] 1,2945 1,3013 1,3081 1,3149 1,3210 1,3331 1,2583 1,2772 1,2962 1,3151 1,3198 1,3291
K, c, 0,01616400 1,32460000 0,03737600 1,27140000
b c, 0,85720000 -0,00001748 0,79480000 0,00004924
Hmotnost télesa
[Kg/_"ﬂ 6,4 8,2 10,2 12,2 15,0 17,5 10,7 13,1 16,4 19,5 23,4 29,1
V°d[‘|'h$3’em 19 23 2,7 3,1 35 45 19 23 27 31 35 45

Charakteristickeé rovnice: ® = K -HP-AT Corert, @ = K -AT"

RADIK VKM, RADIK VKM - L

Typ 21 VKM
Typ 21 VKM - L

Typ 22 VKM Typ 33 VKM

Typ 22 VKM - L Typ 33 VKM - L

N 0 I NN N K R K N
ij;‘,?;’r"tm‘ifn‘;'“y 937 1118 1294 1466 1802 | 950 1204 1447 1680 1905 2335 | 1331 1716 2075 2411 2724 3286
Teplotnl exponent n [-] 1,3135 1,3259 1,3384 1,3508 1,3602 1,3791 1,2985 1,3122 1,3260 1,3397 1,3468 1,3609 1,3190 1,3273 1,3357 1,3440 1,3529 1,3708
K, < 0,05250800 1,33530000 0,04268400 1,33820000 0,02273700 1,39030000
b c, 0,75670000 0,00002048 0,83910000 -0,00000944 0,98690000 -0,00007695
Hm°‘["137|‘nt]é'esa 149 194 228 271 313 410 | 176 233 264 31,8 369 479 | 261 346 396 475 551 717
"°"'[‘|5"1’1']’ie"‘ 37 45 53 62 70 87 | 37 45 53 62 70 89 | 54 67 80 93 105 130
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ZAKLADN| TECHNICKE PARAMETRY

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK, RADIK PLAN VKL, RADIK LINE KLASIK, RADIK LINE VK, RADIK LINE VKL

Typ 11 PLAN Typ 11 LINE Typ 21 PLAN Typ 21 LINE
Typ 11 PLAN VK Typ 11 LINE VK Typ 21 PLAN VK Typ 21 LINE VK
Typ 11 PLAN VKL Typ 11 LINE VKL Typ 21 PLAN VKL Typ 21 LINE VKL
““““- m““m-m
ij;‘lg’;wnﬁ‘;fn‘i'“y 1084 1337 1060 1200 1384 1711
Te"'°""|; ‘f_’i’”“e“t 1,2683 1,2683 1,2682 1,2682 1,2793 1,3015 1,3098 1,3145 1,3192 1,3239 1,3311 1,3455
K, c, 0,02916400 1,28020000 0,11665000 1,28640000
b c, 0,84290000 -0,00000263 0,63580000 0,00006698
“m°t['[‘(37rtnt]é'esa 12,6 15,8 19,7 235 28,2 36,0 16,8 22,1 26,1 31,1 361 478
Vodal opiem 19 23 27 3.1 35 43 37 44 5,1 58 6.6 83
P'f'“t’gl"xry oscini- 6,5 10° (DN 15) 1,0x10 (DN 15)
Souéingel_odporu 19,0 (DN 15) 8,5 (DN 15)

Uvedené hodnoty pro priitokovy soucinitel A, a soucinitel odporu &, plati pouze pro model RADIK PLAN KLASIK.

RADIK PLAN VKM, RADIK LINE VKM

Typ 11 PLAN VKM Typ 21 PLAN VKM
Typ 11 LINE VKM Typ 21 LINE VKM
mmmm- mmmm-m
"m‘f;"g’r"“’[vfﬁﬁ“i'“y 1011 1231 1072 1226 1367 1617
Tep'°t"r" ?_’ipme“‘ 1,2617 1,2698 1,2778 1,2859 1,2989 1,3249 1,3019 1,3144 1,3268 1,3393 1,3446 1,3553
K, c, 0,05473850 1,27950000 0,02292700 1,37408000
b c, 0,72786000 0,00001831 0,88738300 -0,00007040
H"‘°t['|1;7rtnt]é'esa 13,2 16,4 20,4 24,2 28,9 36,8 174 22,7 26,8 31,8 36,8 48,6
Vodntobiem 19 23 27 3.1 35 45 37 45 53 6.2 7.0 8.7

RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK

Typ 10 CLEAN Typ 20S CLEAN Typ 30 CLEAN
Typ 10 CLEAN VK Typ 20S CLEAN VK Typ 30 CLEAN VK
T I I N N N N R e R R e
Jm“f;‘g’;t{vfﬁm'"y' 330 423 514 604 694 875 897 1043 1186 1463 | 1279 1482 1682 2084
Teplotniexponentn[-] | 1,3319 13193 13068 12042 12989 13083 | 1,3127 13181 13140 13058 | 13212 1,3299 13318  1,3355
K, c, 0019955 1,290019 0,035729 1,30306 0,085878 1,2971
b c, 0,810955 0,000035419 0,806975 0,00000939054 0,715990 0,000043069
”“"°t[';'(37rtn‘]é'esa 58 7,6 9,5 1,5 14,3 16,7 20,1 239 27,6 355 28,8 34,4 40,0 51,2
V°di‘|i/,"’"i'jem 1.9 23 27 3.1 35 43 5,1 58 6.6 83 7.6 87 10,0 12,6
P'f't°'“,’\r""{;2]“éi““e' 6,5x 105 (DN 15) 1,0x 10 (DN 15) 1,18x 10 (DN 15)
Souginitel odporu & [-] 19,0 (DN 15) 8,5 (DN 15) 5,8 (DN 15)

Uvedené hodnoty pro priitokovy soucinitel A a soucinitel odporu &, plati pouze pro model RADIK CLEAN.

Charakteristickeé rovnice: ® = K -HP-AT Corert, @ = K -AT"

66 Technické zmény vyhrazeny.



ZAKLADN| TECHNICKE PARAMETRY

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK, RADIK PLAN VKL, RADIK LINE KLASIK, RADIK LINE VK, RADIK LINE VKL

Vyska H [mm]

Typ 22 PLAN
Typ 22 PLAN VK

Typ 22 LINE
Typ 22 LINE VK
Typ 22 LINE VKL

Typ 22 PLAN VKL

Typ 33 PLAN
Typ 33 PLAN VK
Typ 33 PLAN VKL

Typ 33 LINE
Typ 33 LINE VK
Typ 33 LINE VKL

Jmenovity tepelny
e Wi 626 948 1187 1414 1631 1841 2243 918 1337 1689 2022 2341 2648 3231
Teplotniexponentn [-] | 12401 13141 13174 13208 1,3241 13265 13314 | 12590 13284 1,3252 13219 13187 13313  1,3565
K, < 4,8934 0,06239700 1,32230000 6,6671 0,06322600 1,34170000
b c, 0,78080000 0,00000157 - 0,82820000 -0,00001160
H'“°t['|137;1"]é'esa 12,1 19,6 25,9 29,7 35,7 41,7 54,8 17,1 28,2 37,4 42,9 51,5 59,9 78,7
V°d'[}‘,,‘;l‘;jem 3,1 37 44 51 58 6,6 84 46 53 6,4 76 8,7 10,0 12,6
Pratokovy souéinitel 4 4
At 1,0x 10 (DN 15) 1,18 x 104 (DN 15)
Sougcinitel odporu & [-] 8,5 (DN 15) 5,8 (DN 15)

Uvedené hodnoty pro pritokovy soucinitel A, a soucinitel odporu &, plati pouze pro model RADIK PLAN KLASIK.

RADIK PLAN VKM, RADIK LINE VKM

Vyska H [mm]

Typ 22 PLAN VKM
Typ 22 LINE VKM

Typ 33 PLAN VKM
Typ 33 LINE VKM

300 400 600 700 900

ij;‘fg’ri‘tm‘me]'"y' 914 1165 1400 1621 1830 2215 1337 1689 2022 2341 2648 3231
Tep'°t",i ‘f_’;‘mne“t 1,2863 1,2990 1,3117 1,3244 1,3327 1,3493 1,3284 1,3252 1,3219 1,3187 1,3313 1,3565
K, c 0,02809110 1,34778000 0,06322600 1,34170000
b c, 0,90711100 -0,00004768 0,82820000 -0,00001160
““‘°"["137r‘nt]é'esa 20,2 26,5 30,4 36,4 42,4 55,6 28,8 38,0 436 52,2 60,6 79,5
"°"'["|5,‘:";jem 37 45 53 6.2 7.0 89 54 6.7 8.0 93 10,5 13,0

RADIK HYGIENE, RADIK HYGIENE VK

Typ 10 HYGIENE
Typ 10 HYGIENE VK

Typ 20S HYGIENE
Typ 20S HYGIENE VK

Typ 30 HYGIENE
Typ 30 HYGIENE VK

"me“°"ityl'vf,‘jﬁ§'"y vykon 431 496 556 808 941 1072 1153 1333 1503
Teplotni exponent n [-] 1,2656 1,2695 12617 1,2557 1,2512 1,2600 1,2697 12677 1,2785
K, c 5,66770 129117 10,00560 1,25240 13,78020 1,29919
b c, 0,88776 -0,05518 0,79639 0,02021 0,86461 -0,03112
Hmotnost télesa 13,4 16,0 20,4 23,3 27,8 33,1 34,6 40,6 45,5
[kg/m] 'y y il ) i) ) il ] ¥
Vodni objem
i 2,7 3,1 3,5 5,1 58 6,6 7,6 8,7 10
Pritokovy souinitel A [m?] 6,5x 10 © (DN 15) 1,0x 10 “ (DN 15) 1,18 x 10 “(DN 15)
Souginitel odporu &, [-] 19,0 (DN 15) 8,5 (DN 15) 5,8 (DN 15)
Uvedené hodnoty pro pritokovy soucinitel A, a soucinitel odporu &, plati pouze pro model RADIK HYGIENE.
Charakteristické rovnice: ® = K -H>-AT ©orert), @ = K -AT"
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Poloha prichytek
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Tabulky rozméru

[Déta L jmrmi | 400 | 500- 1600 | 4800 | 2000 [ 2300 | 2600 | 3000 |
A

133 133 133 133 133 133 133

B 167 167 167 167 167 167 167

x3 C 17 150 150 150 150 150 150
D 100 133 133 133 133 133 133

A - - 900 1000 1133 1300 1500

B - - 900 1000 1133 1300 1500

x4 C - - 883 983 1150 1283 1483
D - - 900 1000 1133 1300 1500

A 133 133 133 133 133 133 133

B 100 133 133 133 133 133 133

X3 C 17 150 150 150 150 150 150
D 167 167 167 167 167 167 167

A - pro typy 10, 20, 20S, 21, 22, 22 COMBI VK, 30, 33, 20 VK,
20S VK, 21 VK, 21 VKL, 22 VK, 22 VKL, 30 VK, 33 VK, 33 VKL

B - pro typ 10 VK
C - pro typy 11, 11 VK, 11 VKL, 11 VKM - L
D - pro typ 10 VKL, 10 VKM - L

PLAN KLASIK = LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK

PLAN VK = PLAN VKM = LINE VK = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM
= VK

PLAN VKL = LINE VKL = VKM - L = VKL

Vyska H
700
[mm]
145 245 345 445

Umisténi otopného télesa
X2

Q 1
=
I o]
E&s

65

NN

50

110
110

RADIK HYGIENE
HYGIENE VK
CLEAN

CLEAN VK

Tabulka rozméru

22 VKM 2 33 VKM 2
10VKM-L |11 VKM -L 22 VKM - L? 33 VKM - L?
22 COMBI VK
X1 32 75 83 83 100 100
X2 64 107 116 116 150 205

Hodnoty X1 a X2 jsou zdvislé na typu skutecné pouzité upeviiovaci
konzoly.

Hodnoty X2 jsou u otopnych téles v provedeni PLAN a LINE vétsi
02 mm.

" Hodnota X1 pro model RADIK KLASIK - R Typ 33 = 155 mm.
2 Hodnota X1 pro model RADIK VKM a RADIK VKM - L Typ 22,
33 =83 mm.

Tabulka rozméru HYGIENE, HYGIENE VK,
CLEAN, CLEAN VK

10 28 30
Typ

10 VK 20 S VK 30 VK
X1 47

1156 116

X2 79 165 220

Hodnoty X2 jsou u modeld HYGIENE a HYGIENE VK vétsi o 2 mm.

Piehled typu

m pOéet deselk

pocet pridavnych
prestupnich ploch

Typ 10 1
X6 545 745 Typ 11 ! 1
Typ 20 2 0
Typ 21 2 1
Typ 22 2 2
8 Typ 30 3 0
Typ 33 3 3
68 Technické zmény vyhrazeny.



SVUOM PRAHA — INFORMACE

i

Uvedena informace vymezuje podminky pro pouziti ocelovych otopnych
téles opatfenych bézné provadénou finalni povrchovou Upravou ve smyslu
normy DIN 55 900 a definuje kriticka mista, prostory a prostfedi omezujici
jejich pouziti. Firma KORADO, a.s. doporucCuje, aby dale uvedena
doporuceni byla respektovana v praxi a rozhodné budou brana v Gvahu pfi
feSeni pfipadnych reklamaci.

MOZNOSTI A MEZE POUZITi OCELOVYCH
OTOPNYCH TELES POVRCHOVE UPRAVENYCH
VE SMYSLU NORMY DIN 55 900

(stanovisko Statniho vyzkumného Ustavu ochrany materialu Praha,
2001)

1. Pozadavky kladené na povrchovou
upravu otopnych téles

1.1 VSeobecné
Pozadavky na povrchovou Upravu otopnych téles specifikuje némecka
norma DIN 55 900 ,Povrchové Upravy otopnych téles. Pojmy, poZzadavky,
zkousky. Materidly pro povrchovou Upravu. Pramyslové provadéna
povrchova Uprava.”

Tato norma plati pro materidly pouzivané k povrchové Upravé otopnych
téles, jakoZ i pro pramyslové provadénou povrchovou Upravu otopnych
téles pro teplovodni vytapéni a nizkotlaka parni topeni (teplota teplonosné
latky az 120 °C).

Pfedmétem této normy neni povrchova Uprava otopnych téles, ktera se
provozuji s teplotou vyssi jak 120 °C anebo ktera jsou ur¢ena pro prostory
s agresivnim nebo vihkym ovzdusim. Pritom kuchyné, koupelny atd., jakoz
i mista mimo dosah rozstfiku sprch a toalet se za prostory s agresivnim
nebo vihkym ovzdusim dle vykladu vySe uvedené normy nepovazuii.

Norma DIN 55 900 je ¢lenéna do 2 ¢asti. DIN 55 900-1 se zabyva zakladni
vrstvou barvy otopnych téles, DIN 55 900-2 se zabyva findlInim povlakem
povrchové Upravy otopnych téles.

Norma specifikuje poZadavky na natérové hmoty pouZitelné k povrchové
Upravé otopnych téles a to jak na jejich fyzikalné-mechanické vlastnosti
(pfilnavost, odolnost pfi Uderu), tak i na jejich korozni odolnost (odolnost
vUc¢i kondenzujici vodé).

Norma ve svych vSeobecnych poZadavcich poZzaduje, aby otopna télesa
s kone¢nym natérem byla vhodné chranéna pfi preprave, skladovani,
montazi a umoznila ¢isténi povrchu béznymi Cisticimi prostredky.

Je tedy zakladem pro stanoveni jakosti kvality povrchu otopnych téles
a dodrzeni vSech zdsad v ni obsazenych, je zadvazna jak pro vyrobce, tak
i pro uzivatele otopnych téles. Nedodrzeni rozsahu platnosti normy
DIN 55 900 uzivatelem se mlze stat pri¢inou pro zanik garanci ze strany
vyrobce.

2. Kvalitativni popis typickych prostredi
Kvalitativni popis typickych prostfedi spolu s odpovidajicimi stupni korozni
agresivity uvadi nasledujici tabulka:

Popis typickych prostiedi pro odhad stupid korozni agresivity:

Technické zmény vyhrazeny.

Stupen
" Korozni

agresivita

Priklady typickych
vnitfnich prostredi

korozni
agresivity

Vytdpéné prostory s nizkou relativni  vihkosti
(30 az 65 %) a zanedbatelnym znecisténim, napft.

kancelare, Skoly, muzea, byty, hotely, obchody

velmi
nizka

C-1

apod.

Nedostatecné vytdpéné prostory s promeénlivou
teplotou a relativni vinkosti nad 70%. Nizka Cetnost
vyskytu kondenzace a nizké znecisténi, napr.
sklady, chodby, télocviény apod.

C-2

nizka

Prostory se stredni Cetnosti vyskytu kondenzace
a se strednim znecisténim z vyrobnich i jinych

C-3 strednf . L. ) ) .
procesu, napf. vyrobny potravin, pradelny, pivovary,

miékarny, jatka ap.

Prostory s vysokou Cetnosti vyskytu kondenzace
a se stfednim zneciSténim z vyrobnich i jinych

C—4 vysoka procesl, napi. pramyslové vyrobni provozy,

plavecké bazény, lézné, auto umyvarny, verejné
WC, stdje apod.

Prostory s témér trvalym vyskytem kondenzaci
a nebo s vysokym znecisténim z vyrobnich

velmi o L e P .
procesu, napt. dulni prostory, podzemni vyrobni

C-5 vysoka

prostory, neprovétravané pristfesky v tropickych
vihkych oblastech.

Otopna télesa s povrchovou Upravou spliujici pozadavky normy
DIN 55 900 jsou pouZitelna v prostorach s vnitfni atmosférou C1 bez
omezeni se zarucenou dlouhodobou zivotnosti.

Ve smyslu DIN 55 900-2 nemaji vSak byt otopna télesa umistovana
v prostorach s agresivnim nebo vihkym ovzdusim (C2 - C5).
Za kritické je moZno povazovat umistovani takovych otopnych téles
v dale uvedenych prostorech.

3. Moznosti a meze pouziti ocelovych
otopnych téles s povrchovou upravou
odpovidajici normé DIN 55 900

3.1 Prostory s moznym dosahem rozstrikované
vody ¢&i vodnych roztokd

V prostorach s vnitfni atmosférou C1 napf. v obytnych bytech,
kancelarskych, Skolskych, hotelovych a jinych verejnych budovach
v8ak existuji i nekteré prostory (kuchyné, koupelny, toalety), uvnitf
kterych se nachazeji mista s koroznim plsobenim C2 az C5. Jedna se
o prostory v dosahu pifimého rozpraSovani vody ¢i vodnych roztokd
(napt. prostor pod mycim dfezem, pod umyvadlem, pod sprchou, mista
pravidelné ostfikovana apod.). Tato mista jsou povazovana za prostory
s vlhkou ¢&i agresivni atmosférou a nejsou vhodna pro umistovani otopnych
téles, tfebaze mistnosti jako celek (kuchyné, koupelny, toalety) se za
prostfedi s agresivnim nebo vihkym ovzduSim nepovazuiji.

Na otopna télesa umisténa v dosahu rozprasovani vodnich &i agresivnich
roztokl (prostory C2 — C5) se tudiz nemohou vztahovat zaru¢ni naroky
z titulu koroze nebo vzhledové zmény povrchu.

V pripadé, Ze je nutné, aby otopna télesa byla instalovana v dosahu ¢i
uprostfed takovéto zony, je nutné provést specidlni opatfeni (pouziti
pozinkovaného ¢&i korozné odolnéjsiho plechu, vhodna kapotaz apod.),
kterymi by se zabranilo koroznimu po$kozeni povrchové ochrany pouzitych
otopnych téles.
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Bezproblémové Ize instalovat otopna télesa s povrchovou Upravou dle
DIN 55 900 i v prostorach kuchyni, koupelen &i toalet za predpokladu
vhodného umisténi télesa v dané mistnosti.

3.2 Prostory nedostatec¢né vétrané

Jsou mysleny mistnosti (prostory s vnitfni atmosférou C2 a vySe)
s okny, kterd nejsou viibec otevirana nebo mistnosti zcela bez oken, kde
neni zajisténa dostate¢nd vyména vzduchu. V téchto prostorach muze
snadno dochézet, zvlasté u vypnutych a proto studenych otopnych prvkd,
ke srazeni vihkosti ze vzduchu ve formé kondenzatu na chladnych otopnych
télesech. Takto zkondenzovana vihkost pfitom muze korozné porusit
ochranny natér tvorbou puchyikd ¢&i prokorodovanim. Pravidelné vétrani
vytdpénych prostor je nutné jako ochrana povrchové Upravy otopnych
téles pred vihkosti a zkondenzovanou vodou. Zaroven se nedoporucuje,
rovnéz jako ochranu otopnych téles pfed zkondenzovanou vihkosti, vypinat
otopna télesa umisténa v nedostate¢né vétranych prostorach.

Pouziti  otopnych téles, ktera vyhovuji povrchovou Upravou
DIN 55 900, wuvnitf koupelen, toaletnich prostord a pradelen
(bez oken) je mozné jen za predpokladu, kdy je zajiSténo vétrani
v rozsahu daném normou DIN 18 017 ¢ast 1 a ¢ast 3, kde jsou
stanoveny  pfislusné hodinové vymény  prostorového  vzduchu
Obdobné jsou pozadavky na teplotnévihkostni mikroklima uvedeny
v CSN EN ISO 7730.

V pfipadé, Zze nelze pravidelné vétrani realizovat, pfipadné neni-li trvala
vyména vzduchu zaji§téna, je nutny kontinudlni provoz otopnych téles,
aby bylo zabranéno vzniku chladnych ploch, na kterych by dochéazelo ke
kondenzaci vzdudné vihkosti.

Na to musi dbat uZivatelé takovychto nevétranych a na vihkost Castych
prostord (napt. koupelen, pradelen). Pravidelné vytapéni nebo pravidelné
vétrani uzavienych prostort s instalovanym otopnym télesem je nutné.

Pozadavky na vétrani bytovych a obc¢anskych domd uvadi nasledujici
tabulka:

50 I/s — pii provozu
12 I/s — pfi trvalém vétrani nebo
oteviena okna

Kuchyné

25 1/s — pii pouzivani
10 I/s — pfi trvalém vétrani nebo
oteviena okna

Koupelny, toalety

Gardze
a) jednotlivé 50 I/s — jednotlivé
b) spolec¢né 7,5 1/s na auto — spole¢né

3.3 Prostory s trvale zvySenou vihkosti ¢i agresivitou

ovzdusi

Tyka se kritickych prostord (C2 — C5) plovaren, saun, lazni, vefejnych
toalet, mycich linek, pradelen, nabijecich stanic, provozd chemického
a potravinarského promyslu i prostorl, kde se musi provadét
gisténi za mokra pomoci nizkotlakych i vysokotlakych = Cisticich
zatizeni a podobnych prostord. Do nich otopna télesa vyhovujici
DIN 55 900 uréena nejsou. Pokud je nutné provést instalaci i do takovychto
provoznich podminek, je nutné konzultovat s vyrobcem planované umisténi
otopného télesa a spolecné stanovit meze pouziti pro otopna télesa se
standardni povrchovou Upravou. Z pravidla se vyskytuji v ramci vyse
uvedenych kritickych prostor( i prostory s koroznim plsobenim C1 jako
napf. kancelare, Satny, dilny, jidelny, kde pouziti otopnych téles vyhovuijici
DIN 55 900 je bez omezeni.
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4. Skladovani téles u uzivatele, montaz
a Cisténi

Norma DIN 55 900 pozaduje, aby otopna télesa s kone¢nym natérem

byla vhodné chranéna pfi prepravé, skladovani, montazi a bylo umoznéno

¢isténi povrchu béznymi Cisticimi prostfedky. Je nutné se fidit nasledujicim

doporucéenim.

4.1 Preprava

PFi preprave, ale i pfi skladovani a konec¢né montazi otopnych téles je
nutné dbat na to, aby nedoslo k mechanickému poskozeni vnéjsiho
natéru na vlastnich télesech, ani na krycich elementech. Nesmi dojit ani
k poskozeni destém ¢&i jakymikoliv agresivnimi necCistotami.

4.2 Skladovani

Skladovani otopnych téles s finalni povrchovou Udpravou u uzivatele
musi byt provadéno v suchych a dobfe vétranych prostorech tak, aby
v priibéhu skladovani nedoslo ke koroznimu pogkozeni povrchové Upravy
otopnych téles.

4.3 Ochrana povrchové Upravy pfi montazi

Montéz otopnych téles je tfeba provadét tak, aby se ochranny obal
odstrafioval teprve aZ po provedeni v§ech stavebnich praci (kladeni dlazby,
stavebni a betonarské prace, malifské a uklidové prace), aby se zabranilo
poskozeni otopnych téles, zejména jejich povrchové ochrany. Montaz
otopnych téles i jejich zprovoznéni je realizovatelné bez odstrafiovani
ochranného obalu.

4.4 Cisténi otopnych téles

Otopna télesa s finalni povrchovou uUpravou mohou byt oci§téna pomoci
vhodnych vodou feditelnych Cisticich prostiedkd pouZivanych bézné
v domadcnosti, aniz by dochdzelo k jakymkoliv nepfiznivym zménam
lakovaného povrchu. Tyto pfipravky nesmi byt abrazivni (odiraji natérovy
povlak) ani silngji alkalické nebo kyselé (chemicky agresivni).

Technické zmény vyhrazeny.
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Kvalita deskovych otopnych téles RADIK

Vysoka kvalita otopnych téles RADIK je potvrzena udélenim prava Zavedeny systém managementu jakosti podle ISO 9001:2008
pouzivat narodni znacky kvality prestiznich evropskych trh. Tyto v kombinaci s narodnimi znackami kvality garantuje nejvys$si stupen
znaCky deklaruji, Ze jsou trvale plnény a pravidelné kontrolovany v dosazeni trvalé kvality vyrobkd i veSkeré c¢innosti spole¢nosti
stanovené pozadavky na kvalitu materidlu, konstrukci, vyrobni proces KORADO na evropskych i svétovych trzich.

a zkousky deskovych otopnych téles RADIK.

* systém managementu jakosti podle 1ISO 9001:2008
Management kvality
1SO 9001

www.dekra-seal.com

e znacka jakosti BSI pro anglicky trh
- je udélena pro nasleduijici sortiment deskovych otopnych téles RADIK:

Reg. ¢islo
BSI

RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 10
RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 11
RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 20
RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 21

mimo vysku 700 mm

RADIK KLASIK Typ 22 mimo vysku 200, 700 mm
licence RADIK VK Typ 22 mimo vy$ku 700 mm
K21‘|‘651 RADIK KLASIK Typ 33 mimo vysku 200, 700 mm

RADIK VK Typ 33 mimo vysku 700 mm

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Typ 11

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Typ 21 Vyska 500, 600 mm

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Typ 22 Délka 400 + 2000 mm

RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK Typ 33

e znacka jakosti NF pro francouzsky trh
- je udélena pro nasledujici sortiment deskovych otopnych téles RADIK:

CERTITA C,
o 2,

Nond®

RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
A EAU CHAUDE - NF 047

Reg. Cislo Reg. ¢islo
CERTITA CERTITA
5240 RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 10 5538 RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK Typ 10
5241 RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 11 5539 RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK Typ 20
5242 RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 20 5540 RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK Typ 30
5243 RADIK KLASIK, RADIK VK Typ 21 5541 RADIK VKM, RADIK VKM - L Typ 10
5244 RADIK KLASIK, RADIK VK, RADIK VKU Typ 22 5542 RADIK VKM, RADIK VKM - L Typ 11
5245 RADIK KLASIK, RADIK VK, RADIK VKU Typ 33 5544 RADIK VKM, RADIK VKM - L Typ 21
5545 RADIK VKM, RADIK VKM - L Typ 22
5546 RADIK VKM, RADIK VKM - L Typ 33
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e znacka jakosti RAL pro némecky trh
je udélena pro nasledujici sortiment deskovych otopnych téles RADIK:

\LKORAY
GUTEZEICHEN

RegéglsIo “ RegégSIo “

0320 RADIK HYGIENE Typ 10 RADIK PLAN KLASIK Typ 22
RADIK HYGIENE VK Tp 10 RADIK LINE KLASIK Typ 22
0321 RADIK HYGIENE Typ 20S 0561 RADIK PLAN VK Typ 22
RADIK HYGIENE VK Typ 20S RADIK LINE VK Typ 22
RADIK HYGIENE Typ 30 RADIK PLAN VKL Tp 22
0322 RADIK HYGIENE VK Typ 30 RADIK LINE VKL Typ 22
0457 RADIK COMBI VK Typ 22 RADIK PLAN KLASIK Typ 33
0458 RADIK COMBI VK Tp 33 RADIK LINE KLASIK Typ 33
RADIK VKM Tp 10 RADIK PLAN VK Typ 33
0565 RADIK VKM - L Typ 10 RADIK LINE VK Typ 33
RADIK VKM Tp 11 0582 RADIK PLAN VKL Typ 33
0566 RADIK VKM - L Typ 11 RADIK LINE VKL Typ 33
RADIK VKM Typ 21 RADIK PLAN VKM Typ 33
0568 RADIK VKM - L Tp 21 RADIK LINE VKM Typ 33
RADIK VKM Typ 22 RADIK PLAN VKM Typ 11
0569 0583
RADIK VKM - L Typ 22 RADIK LINE VKM Typ 11
0570 RADIK VKM Tp 33 0585 RADIK PLAN VKM Tp 21
RADIK VKM - L Typ 33 RADIK LINE VKM Typ 21
RADIK KLASIK Tp 10 RADIK PLAN VKM Typ 22
RADIK VK Tp 10 0586 RADIK LINE VKM Tp 22
0571 RADIK VKL Tp 10 RADIK KLASIK Typ 11
RADIK CLEAN Tp 10 1120 RADIK VK Tp 11
RADIK CLEAN VK Tp 10 RADIK VKL Tp 11
0572 RADIK KLASIK Typ 20 RADIK KLASIK Typ 21
RADIK VK Typ 20 RADIK VK Typ 21
RADIK CLEAN Typ 20S 21 RADIK VKU Typ 21
0573 RADIK CLEAN VK Typ 20S RADIK VKL Typ 21
o574 RADIK CLEAN Typ 30 RADIK KLASIK Typ 22
RADIK CLEAN VK Typ 30 RADIK VK Tp 22
RADIK PLAN KLASIK Typ 11 122 RADIK VKU Typ 22
RADIK LINE KLASIK Typ 11 RADIK VKL Typ 22
o578 RADIK PLAN VK Typ 11 RADIK KLASIK Typ 33
RADIK LINE VK Typ 11 1123 RADIK VK Typ 33
RADIK PLAN VKL Typ 11 RADIK VKU Typ 33
RADIK LINE VKL Tp 11 RADIK VKL Typ 33
RADIK PLAN KLASIK Typ 21
RADIK LINE KLASIK Typ 21
RADIK PLAN VK Tp 21
0580
RADIK LINE VK Typ 21
RADIK PLAN VKL Typ 21
RADIK LINE VKL Tp 21

Bezpecnost a prokazani shody s evropskymi smérnicemi a normami u deskovych
otopnych téles RADIK

e evropska norma pro otopna télesa EN 442

*EURONORM

5442

e oznac¢enim CE vyrobce potvrzuje, Ze otopna télesa RADIK jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v Prohl&geni o vlastnostech vypracovaného
podle nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 305/2011. Tato shoda byla potvrzena notifikovanou osobou &. 1015, Strojirensky zkusebni Ustav s.p. Brno.

- CE
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10

10-HHHLLL-50-10
11 11-HHHLLL-50-10
20 20-HHHLLL-50-10
RADIK KLASIK 21 21-HHHLLL-50-10
22 22-HHHLLL-50-10
33 33-HHHLLL-50-10
20R 20-HHHLLL-RO-10
KLASIK RADIK KLASIK - R 21R 21-HHHLLL-R0-10
22R 22-HHHLLL-RO-10
33R 33-HHHLLL-R0-10
10 10-HHHLLL-50Z10
11 11-HHHLLL-50Z10
RADIK KLASIK - Z 21 21-HHHLLL-50Z10
22 22-HHHLLL-50Z10
33 33-HHHLLL-50Z10
10 VK 10-HHHLLL-60-10
11 VK 11-HHHLLL-60-10
20 VK 20-HHHLLL-60-10
RADIK VK 21VK 21-HHHLLL-60-10
22VK 22-HHHLLL-60-10
33VK 33-HHHLLL-60-10
10 VK 10-HHHLLL-60Z10
11VK 11-HHHLLL-60Z10
RADIK VK - Z 21VK 21-HHHLLL-60Z10
22 VK 22-HHHLLL-60Z10
33 VK 33-HHHLLL-60Z10
21 VKU 21-HHHLLL-C0-10
RADIK VKU 22 VKU 22-HHHLLL-C0-10
33 VKU 33-HHHLLL-C0-10
10 VKL 10-HHHLLL-E0-10
VENTIL KOMPAKT 11 VKL 11-HHHLLL-E0-10
RADIK VKL 21 VKL 21-HHHLLL-E0-10
22 VKL 22-HHHLLL-EO-10
33 VKL 33-HHHLLL-EO-10
10 VKM 10-HHHLLL-G0-10
11 VKM 11-HHHLLL-G0-10
RADIK VKM 21 VKM 21-HHHLLL-GO0-10
22 VKM 22-HHHLLL-GO-10
33 VKM 33-HHHLLL-GO-10
10 VKM - L 10-HHHLLL-GOL10
11 VKM - L 11-HHHLLL-GOL10
RADIK VKM - L 21 VKM - L 21-HHHLLL-GOL10
22VKM - L 22-HHHLLL-GOL10
33VKM - L 33-HHHLLL-GOL10
RADIK COMBI VK 22 COMBI VK 22-HHHLLL-N0-10
11 PLAN 11-HHHLLL-80-10
21 PLAN 21-HHHLLL-80-10
RADIK PLAN KLASIK 22 PLAN 22-HHHLLL-80-10
33 PLAN 33-HHHLLL-80-10
11 PLAN VK 11-HHHLLL-70-10
21 PLAN VK 21-HHHLLL-70-10
RADIK PLAN VK 22 PLAN VK 22-HHHLLL-70-10
33 PLAN VK 33-HHHLLL-70-10
PLAN 11 PLAN VKL 11-HHHLLL-10-10
21 PLAN VKL 21-HHHLLL-10-10
RADIK PLAN VKL 22 PLAN VKL 22-HHHLLL-10-10
33 PLAN VKL 33-HHHLLL-10-10
11 PLAN VKM 11-HHHLLL-H0-10
21 PLAN VKM 21-HHHLLL-HO0-10
RADIK PLAN VKM 22 PLAN VKM 22-HHHLLL-HO0-10
33 PLAN VKM 33-HHHLLL-HO0-10
11 LINE KLASIK 11-HHHLLL-80110
21 LINE KLASIK 21-HHHLLL-80110
RADIK LINE KLASIK 22 LINE KLASIK 22-HHHLLL-80110
33 LINE KLASIK 33-HHHLLL-80110
11 LINE VK 11-HHHLLL-70110
21 LINE VK 21-HHHLLL-70110
RADIK LINE VK 22 LINE VK 22-HHHLLL-70110
LINE 33 LINE VK 33-HHHLLL-70110
11 LINE VKL 11-HHHLLL-10110
21 LINE VKL 21-HHHLLL-10110
RADIK LINE VKL 22 LINE VKL 22-HHHLLL-10110
33 LINE VKL 33-HHHLLL-10110
11 LINE VKM 11-HHHLLL-HOI10
21 LINE VKM 21-HHHLLL-HOI0
RADIK LINE VKM 22 LINE VKM 22-HHHLLL-HOI10
33 LINE VKM 33-HHHLLL-HOI10
RADIK PLAN VERTIKAL - M 1o JO-HHHLLLVO-10
20 20-HHHLLL-V0-10
VERTIKAL 10 10-HHHLLL-U0-10
RADIK LINE VERTIKAL - M 2 20-HHHLLL-U0-10
10 10-HHHLLL-K0-10
RADIK HYGIENE 208 20-HHHLLL-K0-10
30 30-HHHLLL-K0-10
10 VK 10-HHHLLL-PO-10
RADIK HYGIENE VK 208 VK 20-HHHLLL-P0-10
30 VK 30-HHHLLL-P0-10
HYGIENE 10 CLEAN 10-HHHLLL-50-10
RADIK CLEAN 20S CLEAN 20-HHHLLL-A0-10
30 CLEAN 30-HHHLLL-A0-10
10 CLEAN VK 10-HHHLLL-60-10
RADIK CLEAN VK 20S CLEAN VK 20-HHHLLL-BO-10
30 CLEAN VK 30-HHHLLL-B0-10

Poznamka: schéma tvoreni objednaciho kédu viz str. 74
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OBJEDNACI| KOD

Schéma tvoreni kédu
TT-HHHLLL-MM-10

L kod barvy
doplnikové informace
oznaceni modelu

délka télesa v cm
vyska télesa v cm
oznaceni typu

SERVISN| CINNOST

Vypocéetni program KORADO

Firma KORADO Vam nabizi vypocetni program pro navrh otopnych
téles RADIK, KORALUX a KORATHERM. Program je zpracovan
a schopny provozu v pocitacovém prostfedi WINDOWS 95 / 98 /
NT / 2000/ ME / Profesional / Home a XP.

Tento firemni program je volné Sifitelny a umoznuje projekénim, montaznim
i dodavatelskym firmam:

erychly ndvrh otopnych téles v objektu; deskovych otopnych téles
RADIK, trubkovych otopnych téles KORALUX a designovych otopnych
téles KORATHERM

e vybér vhodnych otopnych téles podle predem zadanych pozadavki

e pfepocet tepelnych vykond pro jiné nez jmenovité podminky uZiti

epfehled vSech vyrabénych otopnych téles RADIK, KORALUX
a KORATHERM firmy KORADO, a.s.

eprovadét cenovou nabidku otopnych téles, ceny je mozZné
upravovat

Pro navrh otopnych téles v jednotlivych mistnostech objektu musi
projektant znat tepelné ztraty pocitanych mistnosti a tyto tepelné ztraty
jsou vstupnimi hodnotami programu.

Program KORADO v8ak mUze pracovat téz zapojeny do programové
linky pro navrh ustfedniho vytapéni, kterou vytvofilo sdruzeni TOPSOFT.
Program KORADO pak pracuje jako vnitfni program linky, ktery je plné
kompatibilni se v§emi ostatnimi programy linky. Potom jsou tepelné ztraty
prevzaty z vystupniho souboru programu TEPZTRAT, ktery slouzi k vypoctu
tepelnych ztrat budov.

SW KORADO rovnéz umoznuje nacteni dat z programu TZW od firmy
PROTECH.

Program KORADO je pravidelné aktualizovan, nejnovéjsi verzi naleznete
vzdy na nasich internetovych strankach.

Podrobnégjsi informace o programu KORADO jsou k dispozici
na internetu www.korado.cz nebo na bezplatné informacni lince
800 111 506.

74

Prakticky priklad tvoreni kédu

Deskové otopné téleso RADIK VK
typ 22, vyska H = 500 mm, délka L = 1800 mm, barva bila RAL 9016

TT-HHHLLL-MM-10
22-050180-60-10

Spravny kdod:

Servisni ¢innost a sluzby pro obchodni
partnery a zakazniky

Odbornikem v kazdé situaci - je jedna ze zakladnich myslenek filosofie
spolec¢nosti KORADO v oblasti servisni ¢innosti.

Komunikaci s partnery na trhu vénuje spole¢nost KORADO vyhradni
pozornost. Projektantiim, obchodnikdm, instalatérdm a topenardm
nabizi Sirokou podporu a komplex technickych podklad( a informaci pro
kazdodenni praci. Cil je jasny a srozumitelny — vytvaret takové podminky,
aby jednotlivé profesni skupiny mély moZnost navrhovat, prodavat
a montovat otopna télesa RADIK, KORALUX a KORATHERM tak, aby
kone¢ny zakaznik mohl vyuzit jejich veskerych uzitnych hodnot v plném
rozsahu. Pro jeho naplnéni spole¢nost KORADO nabizi:

e technické katalogy pro deskova otopna télesa RADIK, trubkova
otopna télesa KORALUX, designova otopna télesa KORATHERM
a katalog upevrnovaci a montazni techniky KORAMONT

e technické ceniky pro deskova otopna télesa RADIK, trubkova otopna
télesa KORALUX a designova otopna télesa KORATHERM

e komplex prospektl a informacnich listd pro jednotlivé modelové fady
otopnych téles a jejich doplik{ &i prislusenstvi

e kompletni datovou zakladnu vyrabénych otopnych téles, ktera je
zafazena do programoveé linky pro vypocet Ustfedniho vytapéni od firmy
PROTECH a sdruzeni TOPSOFT

e kompletni informace o firmé a produktech na oborovém portalu www.
tzb-info.cz

e voIng Sifitelny vypocetni program KORADO pro vybér a navrh otopnych
téles RADIK, KORALUX a KORATHERM podle prfedem zadanych
podminek

e stranku na internetu s adresou
http://www.korado.cz

e internetovou e-mail linku
info@korado.cz

e bezplatnou telefonni INFO linku
800 111 506

e odborné seminare ve Skolicim firemnim stredisku

¢ odborné konzultace v rdmci specializovanych vystav v Ceské republice
i v zahranic¢i

Aktudlni nabidka je uvefejnéna, pribézné ménéna a doplhovana na
bezplatné telefonni informacnf lince a internetu.
Informujte se o aktudlnich terminech seminard ve Skolicim stredisku,

o vystavach, o novinkach ve vyrobnim sortimentu i o nejnovéjsich
informacich a aktivitach firmy KORADO, a. s. Ceska Trebova.

Technické zmény vyhrazeny.



ARMATURA HM

Popis

ARMATURA HM je specialné vyvinuta pro pfipojeni deskovych
otopnych téles RADIK MM a RADIK PLAN (LINE) VERTIKAL - M,
tj. otopného télesa bez ventilu se spodnim pfipojenim s rozteci
50 mm. S vyhodou ji Ize také pouzit pro vsechna dal§i otopna
télesa KORALUX a KORATHERM se stejnym zplsobem pfipojeni
na otopnou soustavu.

Jedna se o integrovanou armaturu, tj. v téle armatury je integrovan
ventil a regulaéni uzaviraci Sroubeni a Ize tedy odpojit otopné
téleso od otopné soustavy bez preruseni provozu.

Armatura umoziuje prednastaveni pritoku otopnym télesem,
jeho uzavreni na vstupu i vystupu a diky termostatické hlavici
regulaci tepelného vykonu otopného télesa v zavislosti na teploté
ve vytapéné mistnosti. Stupen prednastaveni je dan poctem
otacek kuzelky regulaéniho Sroubeni z polohy ,uzavieno®.
Prednastaveni regulacniho stupné je reprodukovatelné, tj. pfi
uzavieni pratoku a nasledném otevieni nedojde ke zméné
v nastaveni regula¢niho stupné.

Sortiment

Soucasti dodavky pripojovaci ARMATURY HM je:
e integrovana armatura v pfimém nebo rohovém provedeni
e termostaticka hlavice v barvé bila nebo odstin ,chrom*
e 2 ks redukce G 1/2 na G 3/4 s tésnicim ,O" krouzkem
e 2 ks plochého tésnéni z EPDM pryze
e montazni navod a navod na obsluhu

Na zvlastni pozadavek je mozno dodat:
e univerzalni krytku armatury v barvé bila
e univerzalni krytku armatury v odstinu ,chrom*®

Zpusob objednani
ARMATURA HM

P,
N

Pouziti

Armatura je ur¢ena pro dvoutrubkoveé otopné soustavy s nucenym
ob&hem. Lze ji pouZit u nasledujiciho sortimentu otopnych téles
spole¢nosti KORADO:

Produktova rada

RADIK

Model otopného télesa
RADIK PLAN VERTIKAL - M
RADIK LINE VERTIKAL - M
RADIK MM
KORALUX LINEAR MAX - M
KORALUX LINEAR COMFORT - M
KORALUX LINEAR CLASSIC - M
KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
KORALUX RONDO MAX - M
KORALUX RONDO COMFORT - M
KORALUX RONDO CLASSIC - M
KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
KORATHERM HORIZONTAL - M

KORALUX

KORATHERM
KORATHERM VERTIKAL - M

Upozornéni:

PFri pouziti stojankovych konzol Z-U580, Z-U581 u modelu
KORATHERM HORIZONTAL - M Ize pouZit pfipojovaci ARMATURU
HM od délky L = 700 mm.

Zpusob pfipojeni

PFipojeni na otopnou soustavu je vnéjSim zavitem G 3/4 a lze
vyuzit svérna spojeni pro medéné, plastové, presné ocelové nebo
vicevrstvé trubky.

PFipojeni armatury k otopnému télesu je pomoci samotésnici
dvojité vsuvky (redukce) G 1/2 na G 3/4, ktera je soucasti dodavky.

Ventil armatury je opatfen vngjSim pripojovacim zavitem
M 30 x 1,5 pro montaz termostatické hlavice, ktera je soucasti
dodavky pripojovaci ARMATURY HM.

i L . Objednaci
Provedeni Barva termostatické hlavice sisl
cislo

-
bila Z-D023

pfima
chrom Z-D024
bila Z-D025

rohova
chrom Z-D026

Krytka ARMATURY HM
bila Z-D027
univerzalni

chrom Z-D028

Technické zmény vyhrazeny.
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PRISLUSENSTVI

Susak pro RADIK

e uréen k pouziti pro v8echny typy téchto model’ deskovych otopnych téles RADIK:

B RADIK KLASIK RADIK VKM - L
Lﬁ:\;lu RADIK KLASIK - R RADIK VKM8
_ RADIK VK RADIK COMBI VK
RADIK VKL RADIK MM
ﬁ\\ RADIK VKU RADIK CLEAN
0 RADIK VKM RADIK CLEAN VK

e jednoducha montaz a demontaz

® neni nutna demontaz horni mrizky

e kovove dily lakovany barvou bila

e volba délky susaku D neni zavisla na délce otopného télesa L
e maximalni svislé zatizeni susaku je 50 N (do 5 kg)

Typ Délka susaku D [mm] Objednaci ¢islo

Susak pro RADIK 600 600 Z-D030
Susak pro RADIK 900 900 Z-D031
Susak pro RADIK 1200 1200 Z-D032

Kartac cistici
e urCen pro Cisténi vSech otopnych teles KORADO

e jednoduché a rychlé cisténi
® neni nutna demontaz horni mrizky

- -

Typ Objednaci cislo

Kartac cistici Z-D029

76 Technické zmény vyhrazeny.



VZORNIK BAREV

code 10 code 40 code 45
White RAL 9016 Alloy Black
-
code 35 code 42 code 32
Silber Gold Anthrazit Metallic
code 14 code 26 code 16
Jasmine Pergamon Bahama
code 22 code 37 code 39
Manhattan Red RAL 3001 Black RAL 9005

PLAN SET / LINE SET - provedeni ¢elnich desek

Modely RADIK KLASIK, VK, VKU, VKL, VKM, VKM - L, VKM8, MM, COMBI VK, KLASIK - R Ize dodate¢né vybavit novou ¢elni deskou
v provedeni PLAN nebo LINE v zékladnim barevném odstinu bila RAL 9016. Desky je mozZné objednat i v dal$im barevném provedeni dle
vzorniku RAL (za pfiplatek), nebo je mozné samostatné desky opatfit specialnim potiskem dle prani zékaznika.

Vice informaci na www.korado.cz, pripadné v technickém letacku.

LINE SET PLAN SET PLAN SET s potiskem

Upozornéni:

Odchylka barvy ve vzorniku barev v porovnani s barvou otopného télesa je mozna.

Zakladni barevné provedeni je bila RAL 9016, ostatni barevna provedeni uvedena ve vzorniku barev jsou za pfiplatek 30 %.
Otopna télesa Ize objednat i v ostatnich barevnych provedenich dle vzorniku RAL za pfiplatek 40 %.

o’
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POZNAMKY
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Znacky jakosti jsou platné pro sortiment
uvedeny na strandch 71 a 72



RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK 37:10]] 4 RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK 37.10]] 4 RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK

RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
- mWomePO
RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK RADIK
RADIK RAD ADIK RADIK

RADIK RADIK RADIK RADIK

37:10]] ¢ RAD ADIK RADIK
RADIK RADIK RADIK RADIK

RADIK RAD ADIK RADIK






