
Vytápìní, které má styl

BO 120
BO 400

BO 400

Významné místo nachází 
el. vysoušeè obuvi 
v horských chatách 
a rekreaèních zaøízeních, 
kde je zapotøebí zajistit 
vhodné ukládání a sušení 
sportovní obuvi.

BO 120



BO 120  BO 400/ Elektrický vysoušeè obuvi

T /echnické údaje                BO 120  BO 400

Výška
Délka
Hloubka
Hmotnost
Jmenovité napìtí
Pøíkon
Tøída spotøebièe
Krytí

Úložný prostor
- nízká a kotníková obuv
- vysoká obuv

Barevné provedení
barva

760 mm  1900 mm
680 mm

230 mm  320 mm
8,5 kg  21 kg
230V 50/60Hz

120 W  400 W
I

IP 41

 
6 párù  16 párù

3 páry  8 párù

bílá, èerná
(zakázkovì dle vzorníku RAL)
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Elektrický vysoušeè obuvi je urèen k bìžnému 
ukládání obuvi s možností jejího sušení nebo 
vyhøívání na jednotlivých ramenech. Vysokou 
obuv je vhodné na vyhøívaná ramena pøímo 
navlékat.  Lze  jej  použít  i  jako  sušák  odìvu.

Malý elektrický pøíkon vysoušeèe zaruèuje 
pozvolný proces vysoušení, který prodlužuje 
životnost obuvi.

Elektrický vysoušeè obuvi je ocelové trubkové 
konstrukce v provedení s  oddìl i telným 
podstavcem nebo jej lze upevnit na stìnu pomocí 
konzol. Tìleso vysoušeèe je vyhøívané elektrickou 
topnou vložkou. Do el. sítì se vysoušeè pøipojuje 
pomocí pøívodní sí�ové šòùry s vidlicí.

BO 120

BO 400
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