
Vytápìní, které má styl

BO-Line

Elektrický vysoušeè obuvi BO-Line je ocelové trubkové 
konstrukce s výhøevnou nízkoteplotní elektrickou topnou 
vložkou. Je urèen k odkládání použité navlhlé obuvi 
a jejímu vysoušení.

Malý pøíkon 120 W zaruèuje pozvolný proces vysoušení, 
který je šetrný k používané obuvi a umožòuje tak její delší 
životnost.



Technické údaje

Délka
Hloubka
Výška
Jmenovité napìtí
Pøíkon
Krytí
Tøída spotøebièe
Hmotnost
Délka pøipojovacího kabelu
Úložný prostor

1700 mm
340 mm

50 mm
230 V~
120 W

IP 41
I

5,5 kg
1,5 m

6 párù obuvi

Barevné provedení
            - metalická støíbrná
            - na pøání barvy dle vzorníku barev RAL
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BO-Line Elektrický vysoušeè obuvi

Použití Pøíklad umístìní

Rozmìry

K elektrické síti se vysoušeè pøipojuje pomocí sí�ové 
šòùry s vidlicí a spínaèem. Umístìní vysoušeèe 
volíme do prostoru zádveøí nebo podobného 
prostoru, kde se obvykle odkládá používaná obuv.

Vzhledem k malému jmenovitému pøíkonu 
vysoušeèe a jeho konstrukci, jej nelze považovat   
za hlavní zdroj vytápìní prostoru. Optimální provoz              
a proces vysoušení probíhá pøi minimální teplotì 
okolí (teplota v prostoru místnosti) +18°C.

Bìžnì lze vysoušeè užívat celoroènì jako botník      
k ukládání obuvi a pouze v období chladném        
a vlhkém jej pøipojit k elektrické síti pomocí sí�ové 
vidlice se spínaèem a signálkou provozního stavu.

Elektrický vysoušeè obuvi nevyžaduje speciální 
údržbu. Pouze se provádí obèasné èištìní povrchu 
bìžnými èistícími prostøedky.
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