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Rychly pristup k aktudlnim informacim
Nactéte si nas do mobilu

Nasi nabidku si mlzete prohlédnout také prostrednictvim svého mobilniho telefonu. Staci nacist QR kéd na Vas mobilni telefon pres QR
ctecku, kterou mate nainstalovanu ve svém pfistroji. Kompletni sortiment produktd RADIK véetné pfehledu modeld, technickych
parametrl i fotogalerie se Vam prehledné zobrazi v telefonu.

Novy zavod KORADO, a.s. je v soucasné dobé svym technologickym vybavenim
a organiza¢nim usporadanim nejmodernéjsim zdvodem na vyrobu radidtor(
v Evropé.

Jeho moderni a promyslené usporadani na plose 30 000 m? umoznuje v piipadé
potfeby dalsi nardst vyrobni kapacity. Veskeré technologie byly vybirdny s maximalnf
snahou zajistit ochranu Zivotniho prostfedf uvniti zavodu i v jeho okolf.

KORADQ, a.s. ziskala v roce 1997 certifikat ISO 9001
a v soucasné dobé je drzitelem certifikatu ISO 9001:2008.

Katalog RADIK 01/2016 nahrazuje viechna pfedchazejici vydant.



Technické zmény vyhrazeny.

RADIK KLASIK

A

S pravym nebo levym bocnim pripojenim
(vice na strané 18)

RADIK KLASIK - R

pro vymeénu za ¢lankovy radiator
(vice na strané 19)

RADIK KLASIK - Z

pozinkované otopné téleso s bocnim pripojenim
(vice na strané 22)
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RADIK VK

s pravym spodnim pripojenim
(vice na strané 23)



RADIK VKU

umoznuje praveé i levé spodni pripojeni
(vice na strané 24)

RADIK VKL

s levym spodnim pfipojenim
(vice na strané 25)

RADIK COMBI VK

pro kombinované vytapéni
(vice na strané 26)

RADIK VK - Z

pozinkované otopné téleso s pravym spodnim pripojenim
(vice na strané 30)

4 Technické zmény vyhrazeny.



Technické zmény vyhrazeny.

NOVINKA!

A

i

RADIK VKM

se spodnim stfedovym pfipojenim
(vice na strané 28)

RADIK VKM - L

umoznuje spodni stfedové pripojeni
(vice na strané 29)

RADIK PLAN KLASIK

s hladkou Celni deskou a bo¢nim pfipojenim
(vice na strané 31)

RADIK LINE KLASIK

s hladkou ¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi prolisy
(vice na strané 31)
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NOVINKA!

RADIK PLAN VK

s hladkou Celni deskou a pravym spodnim pfipojenim
(vice na strané 32)

RADIK LINE VK

s hladkou ¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi prolisy
(vice na strané 32)

RADIK PLAN VKL

s hladkou Celni deskou a levym spodnim pfipojenim
(vice na strané 33)

RADIK LINE VKL

s hladkou ¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi prolisy
(vice na strané 33)

Technické zmény vyhrazeny.
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RADIK PLAN VKM

s hladkou Celni deskou a spodnim stfedovym pfipojenim

Technické zmény vyhrazeny.

(vice na strané 34)

RADIK LINE VKM

NOVINKA!

s hladkou ¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi prolisy
(vice na strané 34)

RADIK PLAN VERTIKAL - M

se spodnim stfedovym pfipojenim a hladkou ¢elni deskou
(vice na strané 35)

RADIK LINE VERTIKAL - M

se spodnim stfedovym pripojenim a prolisovanou
Gelni deskou (vice na strané 36)



RADIK HYGIENE

umoznuje pravé nebo levé bocni pripojeni
(vice na strané 38)

RADIK HYGIENE VK

s pravym spodnim pfipojenim
(vice na strané 39)

RADIK CLEAN

umoznuje pravé nebo levé boc¢ni pripojent
(vice na strané 40)

RADIK CLEAN VK

s pravym spodnim pfipojenim
(vice na strané 41)

RADIK OTOPNA TELESA
VYSKY 200 mm

do prostor s okny s nizkymi parapety
(vice na strané 42)

Technické zmény vyhrazeny.



OBSAH

VSEOBECNE UDAUE = RADIK ...t 10
VSEOBECNE UDAUJUE = VENTIL KOMPAKT ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 14
RADIK KLASIK ... ettt et e et e et e ettt

RADIK KLASIK - R....
RADIK KLASIK = Z ottt ettt ettt et ettt ettt ettt
RADIK VK ..o et e et e ettt
RADIK VKU
RADIK VKL
RADIK COMBI VK ... oo ettt
RADIK VKM
RADIK VM = L ottt et ettt ettt ettt et ettt ettt ettt e ettt ettt ettt ettt ettt ettt
RADIK VK = Z. oo e e ettt
RADIK PLAN KLASIK, LINE KLASIK
RADIK PLAN VI, LINE VK .. oottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt
RADIK PLAN VKL, LINE VKL ...ttt et ettt ettt e et e ettt ettt ettt
RADIK PLAN VKM, LINE VKM ..
RADIK PLAN VERTIKAL = M .ottt ottt ettt ettt ettt et ettt ettt et ettt ettt et ettt ettt et et e ettt ettt ettt
RADIK LINE VERTIKAL = M <.ttt ettt et et e ettt oottt e ettt ettt
RADIK HYGIENE .......c.cocveee.

RADIK HYGIENE VK
RADIK CLEAN..........
RADIK CLEAN VK ..o,
DESKOVA OTOPNA TELESA VYSKY 200 mm
OTOPNA TELESA PRI JINYCH PROVOZNICH PODMINKACH
TEPELNE VYKONY — RADIK KLASIK, VK .....oveieiiiecioeeeee
TEPELNE VYKONY - RADIK KLASIK = Z, VK - Z
TEPELNE VYKONY — RADIK KLASIK = R ...oveiveie.

TEPELNE VYKONY = BADIK VKU ... ettt
TEPELNE VYKONY = RADIK VKL vttt ettt et ettt ettt et ettt e ettt ettt ettt ettt ettt ettt
TEPELNE VYKONY = RADIK VKM, VKM = L ..ot

TEPELNE VYKONY - PLAN KLASIK, PLAN VK, LINE KLASIK, LINE VK
TEPELNE VYKONY = RADIK PLAN VKL, LINE VKL ...ttt eet ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt ettt
TEPELNE VYKONY - RADIK PLAN VKM, LINE VKM.....
TEPELNE VYKONY - RADIK HYGIENE, HYGIENE VK
TEPELNE VYKONY = RADIK CLEAN, CLEAN VK ... ottt ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt
TEPELNE VYKONY - RADIK COMBI VK
ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY ... ettt ettt
UDAUE PRO UPEVNENI ..ottt ettt ettt
SVUOM PRAHA — INFORMACE ...
KVALITA A BEZPECNOST
UDAJE PRO OBUEDNAVKU ... oottt ettt ettt ettt
OBJEDNACI KOD, SERVISNI CINNOST.....
ARMATURA HIM ..o e e
P RISLUSEN S TV ettt e ettt
VZORNIK BAREV ... ettt ettt

VYHODY TELES OD ®KORAPO

e prodlouzena zaru¢ni doba

dlouhodoba zivotnost

e vhodna pro nizkoteplotni otopné soustavy

e vhodna pro vytapéni obnovitelnymi zdroji energie
e vhodna pro vytapéni zemnim plynem

e vhodna pro vytapéni dfevem, uhlim, briketami, peletami
e precizni povrchova Uprava

¢ vysoka odolnost proti pretlaku

e maly vodni obsah

¢ nizka hmotnost

e viceucelova funkce obalu

e garance kvality vyrobk( a sluzeb ISO 9001:2008
recyklovatelna

Technické zmény vyhrazeny. 9



VSEOBECNE UDAJE

Popis

RADIK jsou ocelova deskova otopna télesa s pfirozenym proudénim
vzduchu kolem jejich prestupni plochy. Jsou vyrabéna v jednoduchém,
zdvojeném nebo tfideskovém provedeni. Zakladni prestupni plochu tvorf
tvarovand deska s horizontalné a vertikélné usporadanymi kanalky. Pro
zvy$eni tepelného vykonu je u nékterych typl na vnitini stranu desky
privarena pridavna prestupni plocha.

Deska je wvyrobena ze dvou wliskd z ocelového plechu,
které jsou v misté vertikdinich prolist spojeny bodovymi
a po obvodé Svovymi svary. Je pouZit ocelovy plech véalcovany za
studena s nizkym obsahem uhliku.

Pouziti

Deskova otopnatélesa RADIK jsou ur¢ena k montazi do otopnych soustav
ustredniho vytapéni budov s nejvyssim pripustnym provoznim pretlakem
1,0 MPa, ve kterych se pouziva jako teplonosna latka voda nebo vodni
roztoky o nejvySsi pripustné provozni teploté 110 °C. Jsou uréena pro
jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenym a néktera i se
samotiznym obéhem. Télesa musi byt odborné instalovana v teplovodnich
tepelnych soustavach, které jsou odborné provedeny podle VDI 2035 s
ohledem naochranu proti $kodam zplsobenymkoroziavodnimkamenem.

Je nutné dodrzet tyto hlavni znaky kvality vody:

e rozsah pH 8,5 - 9,5 (plati pro soustavu neobsahuijici hlinik)
e celkova tvrdost vody (obsah Ca + Mg iontll) do 1 mmol/I
e solnost v rozmezi 300 — 500 pS/cm

e obsah kysliku max. 0,1 mg/I.

Nizky obsah vody v otopném télese umoznuje pruznou reakci otopné
soustavy na potfebu tepla ve vytapeéné mistnosti a U¢innou termoregulaci.

Deskova otopna télesa RADIK v provedeni PLAN a VERTIKAL svym
konstrukénim feSenim sleduiji zvySeni designu a vyrazu otopného télesa
v interiéru mistnosti a jsou inspiraci pro naroéné zakazniky a bytové
architekty.

Deskova otopna télesa RADIK v provedeni HYGIENE jsou
konstrukéné upravena pro instalaci a provoz v mistnostech
s vysokymi pozadavky na hygienu a Cistotu. Tato télesa byla testovana
v akreditované zkusSebné a ziskala hygienicky atest pro pouziti ve
zdravotnictvi a dalSich obdobnych provozech.

Identifikace

Je realizovana:

e potiskem na obalu otopného télesa

o Stitkem s ¢arovym kédem na obalu otopného télesa

¢ vylisovanym firemnim znakem na bocnich krytech

e potiskem s udanim data a ¢asu vyroby na zadni strané desky

Pfehled typu

- Pocet pridavnych
m Focet desek pFestqu'Ch pIOCh

Typ 10 1 0
Typ 11 1 1
Typ 20 2 0
Typ 21 2 1
Typ 22 2 2
Typ 30 3 0
Typ 33 3 3
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Provedeni
Deskova otopna télesa RADIK jsou vyrabéna v 6 zakladnich
provedenich, z kterych pak vychazeji jednotlivé modely.
Zakladni provedeni deskovych otopnych téles RADIK:
e Provedeni KLASIK
— otopna télesa s bocénimi vyvody a tvarovanou predni deskou
e Provedeni VENTIL KOMPAKT
— otopna télesa se zabudovanym vnitfnim propojovacim roz-
vodem a ventilem se spodnimi vyvody a tvarovanou predni
deskou
e Provedeni PLAN
— otopna télesa s boénimi vyvody (provedeni KLASIK) nebo
se spodnimi vyvody (provedeni VENTIL KOMPAKT) a s hlad-
kou Celni deskou
e Provedeni LINE
— otopna télesa s bo¢nimi vyvody (provedeni KLASIK) nebo se
spodnimi vyvody (provedeni VENTIL KOMPAKT) a s hladkou
¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi prolisy
e Provedeni VERTIKAL
— svisle orientovana otopna télesa bez ventilu se spodnim stfedo-
vym pfipojenim a hladkou nebo prolisovanou ¢elni deskou
e Provedeni HYGIENE
— otopna télesa bez pfidavné plochy, bocénich krytd a hor-
ni mrizky, s bo&nimi vyvody nebo se spodnimi vyvody
a s tvarovanou nebo hladkou ¢elni deskou

Pfehled modeli RADIK
e Provedeni KLASIK
— model RADIK KLASIK
— model RADIK KLASIK - R
— model RADIK KLASIK - Z
e Provedeni VENTIL KOMPAKT
— model RADIK VK
— model RADIK VKU
— model RADIK VKL
— model RADIK VKM
— model RADIK VKM - L
— model RADIK COMBI VK
— model RADIK VK - Z
e Provedeni PLAN
— model RADIK PLAN KLASIK
— model RADIK PLAN VK
— model RADIK PLAN VKL
— model RADIK PLAN VKM
e Provedeni LINE
— model RADIK LINE KLASIK
— model RADIK LINE VK
— model RADIK LINE VKL
— model RADIK LINE VKM
e Provedeni VERTIKAL
— model RADIK PLAN VERTIKAL - M
— model RADIK LINE VERTIKAL - M
e Provedeni HYGIENE
— model RADIK HYGIENE
— model RADIK HYGIENE VK
— model RADIK CLEAN
— model RADIK CLEAN VK

Technické zmény vyhrazeny.



VSEOBECNE UDAJE

P,
N

Technické udaje

Vyska v rozsahu

Délka v rozsahu

Hloubka v rozsahu

Pripojovaci roztec¢

Pripojovaci zavit

Zkusebni pretlak

Nejvyssi pripustna
provozni teplota

Osova vzdalenost

vertikalnich prolist

Zakladni lak

Barevny odstin

LGA

Zarucni doba

Technické zmény vyhrazeny.

H =200 + 900 mm

L = 400 + 3000 mm

B =47 + 155 mm
(lisi se dle typu)

h=H-54 mm

G 1/2 vnitini

1,0 MPa

1,3 MPa

110 °C

33,33 mm

KTL lak

bilda RAL 9016

pro typy
11, 20, 21, 22, 33
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Povrchova uprava
Pouzita technologie garantuje zakladni cil:

e zajistit dlouhodobou korozni a mechanickou odolnost
e kvalitni finalni povrch
e hygienickou nezavadnost povrchu otopného télesa.

Povrchova Uprava deskovych otopnych téles je realizovana ve
tfech zakladnich fazich:

1) Priprava ocelového povrchu — obsahuje odmasténi, fosfatovani
a oplach ve tfech stupnich.

2) Naneseni zakladniho laku — pouziva se progresivni technologie
kataforezniho maceni (KTL). Vrstva vylou¢eného Ilaku ma
dostate¢nou tloustku i v nejkritictgjSich mistech. Konec¢né
antikorozni, adhezni, mechanické a chemické vlastnosti ziskava
KTL lak ve vypalovaci peci. Tato faze povrchové Upravy je
rozhodujici pro dlouhodobou zivotnost otopného télesa.

3) Naneseni vrchni vrstvy laku — pouziva se epoxypolyeste- rovy
lak, ktery se nanasi pomoci automatickych praskovacich pistoli
v elektrostatickém poli praskovaci kabiny. Po vytvrzeni v peci
a nasledném ochlazeni je povrchova Uprava otopného télesa
ukoncena.

Povrchova Uprava otopnych téles je provedena s maximalnim
ohledem na zivotni prostredi, jak pfi vyrobé, tak pfi jejich pouzivani.

Zakladni barevny odstin je bila RAL 9016. Na zvlastni objednavku
|ze dodat otopna télesa v jinych barevnych odstinech dle vzorniku
barev.

1. odmasténi a fosfatovani

S

kataforezni lak

epoxy-polyesterovy praskovy lak

=



VSEOBECNE UDAJE

Zakladni vybaveni

VSechna deskova otopna télesa RADIK kromé modelu RADIK
VKU a vSech otopnych téles o vySce 200 mm maji ze zadni
strany pfivareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa
o délce 1800 mm a del§i maji navarena Sest pfichytek.

V8echna otopna télesa jsou vybavena odvzdusnovaci zatkou
a pfislusnym poctem zaslepovacich zatek. VSechny vyvody
u deskovych otopnych téles RADIK maji stejny prdmér s vnitinim
zavitem G 1/2.

VS8echna otopna télesa jsou dodavana s bo¢nimi kryty a s horni
miizkou, kromé typld 10 a modeld RADIK HYGIENE, RADIK
HYGIENE VK, RADIK CLEAN a RADIK CLEAN VK.

VS8echna deskova otopna télesa RADIK kromé& modelu
RADIK VKU jsou dodavana vcetné potfebného poctu sad
navrtavacich konzol typu 15/120, 15/100/70 nebo 18/120 popf.
sténové konzoly Z-U320 (viz katalog KORAMONT).

Otopna télesa vysky 200 mm jsou dodavana véetné potifebného
poctu "Délenych konzol plus", uréenych pro montaz télesa na
sténu. Na zvlastni objednavku lze dodat stojankové konzoly
Z-U400.

Doprava a skladovani

Otopna télesa jsou paletovana dle vnitfnich predpisd vyrobce.
Palety s otopnymi télesy se musi prfepravovat v krytych dopravnich
prostfedcich. U otopnych téles, ktera jsou prepravovana
neodborné a nespravné, mize dojit k deformacim nebo i k jinému
poskozeni. Zejména se nesmi prepravovat dlouha otopna télesa
ulozena na menSich paletach nebo na otopnych télesech jinych
rozmerd.

Otopna télesa musi byt pfi skladovani uloZzena tak, aby byla
chranéna pred povétrnostnimi vlivy. Jejich skladovani na
otevienych a nekrytych prostranstvich je nepfipustné. Pri
skladovani na rovné podlaze Ize na sebe ulozit maximalné dvé
palety stejnych rozmérd. Palety s otopnymi télesy typu 10 a 11
a se v8emi typy v provedeni PLAN mohou byt skladovany pouze
v jedné vrstve.

Tepelny vykon a registrace
Tepelné vykony deskovych otopnych téles RADIK byly zméreny
podle EN 442 v akreditované zkusebné.

Prokazani shody s platnymi evropskymi smérnicemi a normami
bylo realizovano Strojirenskym zkuSebnim Udstavem s. p.,
notifikovana osoba 1015, Brno.

Potvrzena registrace pro pouzivani narodnich znacek kvality RAL
(Némecko), BSI (Anglie) - viz str. 71.

Souvisejici normy
CSN EN 442

DIN EN 442

CSN 06 1101

CSN 06 1122

CSN 06 0310

CSN 07 7401

DIN 55 900
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Baleni

V8echna deskova otopna télesa se dodavaji v jednotném
baleni, které tvofi:

e papirova lepenka

e ochranné plastové rohy

e smrstovaci folie

e stahovaci paska

e vlozeny informacdni list

Obal pIni nejen svoji ochrannou funkci pfi skladovani,
dopravé a manipulaci, ale také pfi montazi a po montazi.
Obal se odstrani teprve az po ukoncéeni vSech stavebnich
a dokonc&ovacich praci.

P ————
s @ .q‘_a. - -, ’. “ . 9 -
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Baleni — paletovani

Technické zmény vyhrazeny.



VSEOBECNE UDAJE

Zasady montaze
Zakladni zasady pro umisténi deskovych otopnych téles:

e pod okno
e shodna poloha stfed’ otopného télesa a okna

e nesmi byt omezeno proudéni vzduchu kolem prestupni plochy
otopného télesa

Pro upevnéni deskovych otopnych téles RADIK nabizime sortiment
upevriovacich prvkad, ktery je uveden v katalogu KORAMONT
a zcela pokryva stavajici potfebu montaznich firem na upevnéni
otopnych téles do v8ech bé&zné pouzivanych stavebnich materiald.
Jejich konstrukeni FeSeni umoznuje pfi upevnéni otopného télesa
narusit obal pouze v nezbytné nutnych mistech (v misté& upevnéni
a pripojeni na otopnou soustavu) a obal zcela odstranit az po
ukonc&eni v8ech stavebnich a dokoncovacich praci.

K pfipojeni deskového otopného télesa na rozvod otopné soustavy
doporucujeme pouzit takové armatury, aby bylo zajisténo:

¢ regulace pritoku teplonosné latky otopnym télesem
e yzavieni otopného télesa na strané vstupni a vystupni vody
e vypusténi a napusteéni otopného télesa

e demontaz otopného télesa bez preruseni provozu otopné
soustavy

Pro montéz deskovych otopnych téles RADIK v provedeni VENTIL
KOMPAKT doporucujeme pouzit montazni Sablonu KORADO,
ktera plnohodnotné nahradi pfitomnost otopného télesa v hrubé
stavbé (viz katalog KORAMONT).

Zaruky a kvalita

Vyrobce ruéi za tésnost, za udané hodnoty tepelnych vykon(
deskovych otopnych téles umisténych v teplovodnich soustavach
10 rokd od data prodeje. Vyrobce neprebira zodpovédnost
za deformace a poskozeni téles zplsobené pfi jejich dopravé,
manipulaci a skladovani. Zaruka se nevztahuje na mechanicka
a jina poskozeni vznikla neodborné provedenou montazi otopnych
téles.

Vyrobky RADIK predstavuji zaruku kvality. Toto dokumentuji
dllezitd osvédceni udélena LGA Nurnberg (osvédceni
o vhodnosti instalace otopnych téles do Skol a matefskych Skol),
Strojirenskym zkuSebnim ustavem s. p., autorizovana osoba 202,
Brno a registrace u narodnich znacek kvality RAL (Némecko), BSI
(Anglie) - viz str. 71.

Firma KORADO, a. s. je od roku 1997 drzitelem certifikatu
kvality dle normy ISO 9001. Tento systém Fizeni jakosti popisuje
predem veSkeré podminky, pozadavky a parametry z hlediska
technického, vyrobniho, obchodniho, dopravniho a servisniho.
Zakaznik je hlavnim cilem celého systému, jeho spokojenost
ovliviuje cile a plany spole¢nosti KORADO. Systém Fizeni jakosti
dle 1ISO 9001:2008 garantuje zdkazniklm vysokou a trvalou
kvalitu vyrobkd a sluzeb.

Technické zmény vyhrazeny.
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VSEOBECNE UDAJE - VENTIL KOMPAKT

Popis

Modely v provedeni VENTIL KOMPAKT jsou deskova otopna
télesa se zabudovanym vnitfnim propojovacim rozvodem
a ventilem. Toto konstrukéni FeSeni umoznuje spodni pFipojeni
otopného télesa na otopnou soustavu. Osova vzdalenost
spodnich vyvodU je vzdy 50 mm a maji vnitini zavit G1/2. Svou
konstrukci jsou urCena pro moderné fesené otopné soustavy
s nucenym obéhem teplonosné latky a horizontalné vedenym
potrubim pod otopnym télesem v podlaze, ve sténé nebo po
sténé zakryté listou.

Pripojeni na otopnou soustavu

Moderné koncipovana otopna soustava predpoklada instalaci
armatur, které zajisti uzavreni otopného télesa na strané vstupni
a vystupni vody a popf. i vypusténi &i napusténi otopného télesa
teplonosnou latkou bez preruseni provozu otopné soustavy. Volba
armatur s ohledem na uvedené pozadavky je zavisla na materialu
rozvodného potrubi:

1. méd nebo presna tenkosténna ocel, plast nebo kombinace
plast-kov-plast

e pouzit kompaktni pfipojovaci armaturu s rozte¢i 50 mm
s redukci G 1/2 na G 3/4 osazenou pfislusnymi svérnymi
Sroubenimi dle materidlu a rozmérl pripojovacino potrubf

2. cerné ocelové trubky s trubkovym zévitem

e pouzit 2 ks uzaviraciho Sroubeni

FrrETEETSECTRERRRNERT PUYNRARNASSRARTRR R TRAANEY )
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Modely

Deskova otopna télesa v provedeni VENTIL KOMPAKT jsou
vyrabéna v nékolika modelech, které se konstrukéné lisi predevsim
polohou spodnich vyvodd a konstrukci vnitiniho pfipojovaciho
rozvodu.

RADIK VK jen vpravo na strané 23
RADIK VK - Z jen vpravo na strané 30
RADIK VKU vpravo nebo vievo na strané 24
RADIK VKL jen vievo na strané 25
RADIK VKM jen stfedové vyvody na strané 28
RADIK VKM - L jen stfedové vyvody na strané 29
RADIK COMBI VK jen vpravo na strané 26
RADIK PLAN VK jen vpravo na strané 32
RADIK PLAN VKL jen vlevo na strané 33
RADIK PLAN VKM jen stredové vyvody na strané 34
RADIK LINE VK jen vpravo na strané 32
RADIK LINE VKL jen vlevo na strané 33

RADIK LINE VKM

jen stredové vyvody

na strané 34

RADIK HYGIENE VK

jen vpravo

na strané 39

RADIK CLEAN VK

jen vpravo

na strané 41

Ventil

Do zabudovaného vnitfniho rozvodu je pfi kompletaci otopného

télesa osazen ventil, ktery je charakterizovan nasledujicimi udaji:

¢ hodnota soucinitele k, - viz str.17

e 7z vyroby je ventil pfednastaven na stupefi 8

e pfednastaveni na jiny stupen se provadi specialnim klicem se
stupnicf

e prednastaveni na jiny stupen provede montéazni firma dle udaj
v projektu po proplachu otopné soustavy pred topnou zkouskou

e ventil je z vyroby utaZzen predepsanym momentem

e vnéjSi pripojovaci zavit M 30 x 1,5

e pripojovaci zavit ventilu je opatfen bilou plastovou krytkou,
ktera ho chrani pfed poskozenim pfi transportu a pfi instalaci
otopného telesa a zaroven ji Ize pouzit pfi montaznich pracich
pro nastaveni ventilu do polohy zavifeno nebo otevieno

Technické zmény vyhrazeny.



VSEOBECNE UDAJE - VENTIL KOMPAKT

P,
N

Termostatické hlavice

Pro nastaveni a regulaci pozadované teploty vzduchu
ve vytapeéné mistnosti je nezbytné, aby na otopna télesa
% provedeni VENTIL KOMPAKT byla osazena

termostaticka hlavice. Pro pfimou montaz lze pouzit pouze
termostatické hlavice s pfipojovacim zavitem M 30 x 1,5.

1. Danfoss - typ RAE-K 5034, 013G5034

2. Danfoss - typ RAX-K 013G6080

3. Danfoss - living eco® 014G0052

4. Eberle - typ TRV 4

5. Eberle - typ RT 414

6. Giacomini - typ R460H

7. Heimeier - typ K

8. Heimeier - typ DX

9. Heimeier - typ WK

10. Herz - typ 1 7260 98

1. <fgine 2. 3.

¥ g \

6. s 8.

11. 12. 13.
LT £

16. 17.

18.
|"
|

il

Technické zmény vyhrazeny.

Pro zakladni orientaci pfedkladame zakladni typy od jednotlivych
vyrobcl pulsobicich na ¢eském trhu. Pro informace o dal§im
sortimentu kontaktujte pfimo vyrobce nebo jejich zastupce na
Ceském trhu.

11. Herz - typ 1 9200 38
12,  Herz - typ 1 9260 98
13. Honeywell - typ Thera 4
14. Honeywell - typ Thera 4 Design
15. Honeywell - typ Thera 200 Design
16. Ivar - typ T 5000
17.  lvar - typ T 3000
18. Oventrop - typ Uni LH
19.  Oventrop - typ Uni SH
20. Siemens - typ RTN 51
- 4,

I
j

e

»

o

=t o/

]

“ i

14.

19.

|
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VSEOBECNE UDAJE - VENTIL KOMPAKT

Dvoutrubkova otopna soustava

Pri pouziti deskovych otopnych téles v provedeni VENTIL
KOMPAKT je nezbytné, aby pro jejich spravnou funkci byl
stupen nastaveni ventilu stanoven vypodétem a byl uveden
v projektové dokumentaci. PFi realizaci otopné soustavy musi byt
montazni organizaci respektovan.

Z vyroby je ventil pfednastaven na stupen 8 a po proplachu pred
zahajenim topné zkousky musi byt nastaven specialnim klickem
na pozadovany stupen nastaveni.

Priklad vypoctu

Hledano: stupen nastaveni

Dano: tepelny vykon Q = 11356 W
ochlazeni vody t-t, = 15 K (65/50 °C)
tlakova ztrata otopného télesa s ventilem Ap = 30 mbar
tepelna kapacita vody c = 1,163 Wh/kg.K
o . . S Q 1135
ResSeni: hmotnostni pritok m = = =65 kg/h
c.(t-t) 1,163 .15
stupen nastaveni ventilu (viz diagram): 4
AN

nastaven stupen 4

16 Technické zmény vyhrazeny.



VSEOBECNE UDAJE - VENTIL KOMPAKT

Dvoutrubkova otopna soustava

Stupen nastaveni

30 yAmY; 300
/ / A/
/ / 4 /]
20 / 7 200
/ y ARy 4
/ //
/ A (1
10 1 2 3 14"5"6”’7;5 100
/ / Vi
/ y
/1Y /
5 y , f—F— 50
/ ) / y AR 4
3 £ 7 30
/ /7
{/
2 / 7 v 20
/ /
/
/ /
/ 4
1 7 7 ~ y 7 10
/
EEEEE RN R Y SRR AN Y SRV AY) &R SN R N S R R
0,5 / 7717 V4 5
/ / /
E 0,3 y / y f 3
= / /
% 0’2 y A w / / y A I} 7 2
E / /! yARy 4
2 / /—/
N / yawi
‘© / / yARyanvi
¢ 0,1 s - 1
~ t
,‘:° 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500
Hmotnost priitok m [kg/h]
Tabulka

Otopna télesa v provedeni

VENTIL KOMPAKT
bez pripojovacich armatur

Stupen nastaveni ventilu

Tlakova ztrata Ap [mbar]

i

3000

2000

1000

500

300

200

100

50

30

20

Tlakova ztrata Ap [mm v. sl.]

0,13 0,22 0,31 0,38 0,47 0,57 0,66 0,75

Ventil s moznosti nastaveni K, [m*/n]
v osmi stupnich
a termostatickou hlavici K, [Mm*/h] 0,16 0,27 0,38 0,43 0,65 0,98 1,23 1,43
Uvedené hodnoty k odpovidaji pasmu proporcionality 2 K.
Prevodni tabulka pro nastaveni ventilu
Odpovidajici hodnoty nastaveni pro 8stupnovy ventil v pfipadé, Ze byl stupen nastaveni vypocten pro 6stupniovy ventil.
Stupen nastaveni ventilu
6stupnovy ventil 1 2 3 4 5 6
8stupnovy ventil 1 1 2,5 4,5 6,5 8

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK KLASIK

Popis

Model RADIK KLASIK je deskové otopné téleso v provedeni
KLASIK, které umoznuje levé nebo pravé bocéni pFipojeni na
rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym nebo samotiznym obéhem. Ze zadni strany
jsou privareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa o délce
1800 mm a delsi maji navarenych Sest prichytek.

Piehled typu

= = = ) ) 7 (T = = T Fh T P ) () (= (=

Technické udaje

300, 400, 500, 600, 700
Vyska H ' ’ ' ’ '
900 mm

63

400, 500, 600, 700, 800,
1 11 12 m
Délka L 900, 1000, 1100, 1200, #F L
1400, 1600, 1800, 2000, i
2300, 2600, 3000 mm

Pripojovaci roztec¢ h=H-54 mm
Pripojovaci zavit 4 x G1/2 vnitrni

NejvysSi pripustny
provozni pretlak

66

1,0 MPa

Nejvyssi pripustna
provozni teplota

Pfipojeni otopného télesa levé nebo pravé bocéni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

110 °C

66

—> e e bod&ni jednostranné
¢ =1 §
D aan o
—_— -0 o1 boéni oboustranné uhlopficné
¢ =1
Ee o~ —p doporucujeme pfi: L>3 x H
8
Ere e bo&ni oboustranné zdola-dol{
¢=0,9
—> 0 O —

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

18 Technické zmény vyhrazeny.



RADIK KLASIK - R

Technické udaje

Vyska H 554 mm

400, 500, 600, 700, 800,
: 900, 1000, 1100, 1200,
Délka L 1400, 1600, 1800,
2000 mm

Hloubka B

Typ 20 R 66 mm
Typ 21 R 66 mm
Typ 22 R 100 mm
Typ 33 R 155 mm

Pripojovaci roztecé 500 mm
Pripojovaci zavit 4 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pripustny
provozni pretlak

1,0 MPa

Nejvyssi pripustna
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa levé nebo pravé bocni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

110 °C

—_— =@ o=
boc¢ni jednostranné

<0 o1 ¢="1

Technické zmény vyhrazeny.

P,
N

Popis

Model RADIK KLASIK - R je deskové otopné téleso v provedeni
KLASIK upravené pro rychlou nahradu élankovych litinovych
nebo ocelovych radiatorti s pfipojovaci rozteéi 500 mm.
Vyska H = 554 mm zarucuje jeho bezproblémovou montaz na
misto starého radiatoru. UmoZznuje levé nebo pravé boéni
pFipojeni na rozvod otopné soustavy a konstrukci je uréeno pro
otopné soustavy s nucenym nebo samotiznym obéhem. Ze zadni
strany jsou pfivareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa
o délce 1800 mm a delsi maji navarenych Sest prichytek.

Siroky typovy sortiment RADIK KLASIK - R umoziuje vzdy vybrat
tu nejvhodnéjsi adekvatni délku.

Nové je v nabidce i provedeni s hladkou Celni deskou (RADIK PLAN
KLASIK - R) a provedeni s hladkou ¢elni deskou s jemnymi horizontalnimi
prolisy (RADIK LINE KLASIK - R). Vice informaci je uvedeno v technickém
prospektu RADIK KLASIK - R.

Piehled typa

Typ 21 R

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK KLASIK - R

A O N =

Sami si mlzete najit nahradu élankovych litinovych a ocelovych radiatoru
za deskova otopna télesa RADIK KLASIK - R

Clankové radiatory =
| na | ocel [N

575 + 610 575 + 610 H
500 500 h
110 | 160 | 220 | 200 150 200 B 66 | 66 |
XA TN
podet ¢lankd n [ks] podet Elankd n [ks]
5 3 3 3 5 4 —
6 4 3 4 6 5 e d
7 5 4 4 7 5 —p
8 6 5 5 8 7 —
10 7 6 7 10 8 b
1 8 6 7 11 9 b 4
12 9 7 8 12 10 e d
13 10 8 9 13 11 -
15 11 9 10 15 12 —
16 12 10 11 16 14 —p
17 13 10 12 17 14 —>
18 14 11 12 18 15 o d
20 i15) 12 13 20 16 -
22 16 13 15 22 18 —p
24 18 14 16 24 19 —
25 19 15 17 25 21 —p
26 20 15 17 26 22 —>
29 22 17 20 29 24 e d
30 23 18 20 30 25 e d
33 25 20 22 33 27 —_p
35 26 21 23 35 28 —
38 28 23 26 38 31 b 4
38 29 23 26 38 31 —>
40 30 23 26 40 32 e d
44 33 26 29 44 36 e d
50 38 30 34 50 41 —p
57 43 34 38 57 46 —
64 48 38 43 64 51 —p

Tepelné vykony élankovych radiatort

material
radiatoru

ocel

pFi

rozte¢ h [mm]

vaci

160
200
220

Deskova otopna télesa
RADIK KLASIK - R

554

500

100 | 155

adekvatni délka télesa L [mm]

400
500 400
600 400 400
700 500 400
800 600 500
900 700 500 400
1000 800 600 400
1100 800 700 500
1200 900 700 500
1400 1000 800 600
1400 1100 800 600
1600 1100 900 600
1600 1200 900 700
1800 1400 1000 700
2000 1400 1100 800
2000 1600 1200 800
1600 1200 900
1800 1400 1000
1800 1400 1000
2000 1600 1100
1600 1100
1800 1200
1800 1400
1800 1400
2000 1400
1600
1800
2000

hloubka B [mm]
150

tepelny vyl [wrél

110
121

litina

500

110
150
160
200
220
250

92
107
120
134
151
169

Informagni zdroj: Ceskoslovensky katalog pro vystavbu 14/5 Otopné t&lesa, zakladni fada z roku 1991
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e

Identifikace
starého radiatoru:
stanovit materidl (litina/ocel)*

zmefit vysku radiatoru H

ovéfit, zda pfipojovaci rozte¢ h je
500 mm

zméfit hloubku radiatoru B
spocitat pocet &lankd (,zeber®)

Hledani nahrady v tabulce:

podle identifikace (viz vySe) vyhledat
v levé Casti tabulky pfislusny sloupec,
odpovidajici typu starého radiatoru

nalézt radek s prislusnym poctem ¢lankd
n (pokud neni v tabulce k dispozici
presny pocet, zvolit nejblizsi vyssi)

v fadku s pfislusSnym pocétem c&lankd
v pravé (modré) Casti tabulky vyberte
nejvice  vyhovujici  délku  nového
deskového télesa L (ta je zavisla na
typu deskového télesa)

po wybéru typu deskového télesa
provedte jesté kontrolu jeho hloubky B,
zda vyhovuje poZadavkim

H [mm] - vyska otopného télesa

h [mm] - pFipojovaci rozte¢

L [mm] - délka otopného télesa

B [mm] - hloubka otopného telesa

*

pokud je povrch VaSeho clankového
radiatoru hruby, mate litinovy radiator

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK KLASIK - R

Udaje pro upevnéni

Pro upevnéni je mozné pouzit konzolu Z-U140 ve fixni vzdalenosti
télesa od stény 48 mm, nebo konzolu Z-U290 ve variabilni
vzdalenosti az do 100 mm od stény.

Konzola Z2-U140

X2
X1 ~
Y
=
/ osa horniho pripojovaciho potrubf
,,,,,,, T}
N [¢)
= — ¢ AV}
;@Z@E:@Zi (o3
3l 3 LY
3| 3 o

I
I
S
fa ‘
osa spodniho pripojovaciho potrubf

120 |48 ~
N
I T N I =
X1 81 81 98 1563
X2 114 114 148 203

A

—
I

- =
500 ‘
1

Udaje pro upevnéni

68
AIALEE A [UALL ARl S
a =13 | | EI==11 ||| E[==]]
e
[e0)
=13 ||| EI==1 || E==1
HEUEH Y SIS
X3
X4 X5
L
EEIERENEN
500 + 1600 1800
[mm]
X3 133 133 133 133
X4 - - 900 1000
X5 133 133 133 133

Konzola Z2-U290

Zakladni technické parametry

X2
X1 ~
o Vyska
=
// @ osa horniho pfipojovaciho potrubf H [mm] 554 554 554 554
fffffff ~ Hmotnost
@ —_ télesa 21,4 25,9 31,9 47,5
g S — [kg/m]
7
= o| < ®
S| v
0| O % Vodni objem [I/m] 5,5 5,5 5,5 8,2
1}
******* o .
I Prutokovy 1,0x104  1,0x104  1,0x10%  1,18x10*
1| il = - - DN 15 DN 15 DN 15 DN 15
~ly | 103 R . A ] (DN 15) (DN 15) (DN 15) (DN 15)
osa spodniho pripojovaciho potrubi
Soucdinitel
115 | 100 N odporu 85((DN15 85(DN15) 85(DN15) 58 (DN 15)
&[]
Jmenovity tepelny
X1 133 133 150 205 .
Teplotni
exponent 1,3010 1,3300 1,3344 1,3364
X2 166 166 200 255 n[-]
Technické zmény vyhrazeny. 21



RADIK KLASIK - Z

2227277770770

Technické udaje

300, 400, 500, 600, 700,
Vyska H
900 mm

400, 500, 600, 700, 800,
. 900, 1000, 1100, 1200,
Deélka L 1400, 1600, 1800,
2000 mm

Pripojovaci rozteé¢ h=H-54 mm

Pripojovaci zavit 4 x G1/2 vnitrni

NejvysSi pripustny

C 1,0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna

) 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa levé nebo pravé bocéni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

—_— =0 o
de o3 bocni jednostranné
¢ =1
—_— =0 o
boc¢ni oboustranné uhlopficné
Ee o—p @ =1
doporucujeme pfi: L = 3 x H
e o3
bocéni oboustranné zdola-dold
— =0 o —> ¢=0,9
22

Popis

Pozinkovana otopna deskova télesa RADIK jsou uréena do prostor se
zvySenymi pozadavky na ochranu proti korozi jako jsou napf. prostory
s vihkou a agresivnéjsi atmosférou. Odolnost proti korozi se zvysi, protoze
korozivni procesy diky vrstvé zinku jsou zpomaleny a tim Ize dosahnout
i prodlouZeni Zivotnosti otopnych téles.

Model RADIK KLASIK - Z je deskové otopné téleso v provedeni KLASIK,
které umozriuje levé nebo pravé boéni pFipojeninarozvod otopné soustavy.
Svou konstrukci je uréeno pro otopné soustavy s nucenym nebo samotiznym
obéhem. Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni a dolni prichytky, otopna
télesa o délce 1800 mm a delsi maji navarenych Sest prichytek.

Upozornéni:

V porovnani se standardné vyrabénymi otopnymi deskovymi télesy RADIK je
vzhledem k vlastnostem procesu zarového zinkovani povrch pozinkovanych
téles i po naneseni naslednych vrstev laku hrubsi. Tuto skutecnost je nutné
brat v Gvahu pfi jejich navrhovani a vybéru.

Piehled typa

= T T T T " 7 (T | T T A " T = = (=

nnlnnnnnnnl

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK VK

0

Technické udaje

300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

Vyska H

400, 500, 600, 700, 800,
. 900, 1000, 1100, 1200,
Délka L 1400, 1600, 1800, 2000,
2300, 2600, 3000 mm

Hloubka B

Typ 10 VK 47 mm
Typ 11 VK 63 mm
Typ 20 VK 66 mm
Typ 21 VK 66 mm
Typ 22 VK 100 mm
Typ 33 VK 155 mm

Pripojovaci rozte¢ 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pfij y
ejvyss[prvlpustny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna
jvy55|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa pravé spodni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

e
pravé spodni
=1
Ete 3 ¢

H

Technické zmény vyhrazeny.

P,
N

Popis

Model RADIK VK je deskové otopné téleso v provedeni
VENTIL KOMPAKT, které umoznuje pravé spodni prFipojeni
na otopnou soustavu s nucenym obéhem. Ze zadni strany
jsou privareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa
o délce 1800 mm a delsi maji navarenych Sest pfichytek.

Piehled typa

= () = o (o o (T (o o R 6 o (=

fi;
il |
1 .

H%

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK VKU

Technické udaje

Popis

Model RADIK VKU je deskové otopné téleso v provedeni VENTIL
KOMPAKT, které umoznuje pravé nebo levé spodni pfipojeni
na otopnou soustavu s nucenym obé&hem. Ze zadni strany nejsou
navareny prichytky a proto je mozné otopné téleso typu 21, 22
a 33 otocit.

Poznamka:
U typu 33 VKU nejsou osy vyvodUd symetricky umistény vzhledem
k hloubce otopného télesa.

PFi upevnéni otopného télesa na sténu je nutné pouzit sténovou
"Kompaktni konzolu plus" (viz katalog KORAMONT).

Piehled typa

300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

Vyska H

400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1100, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000,
2300, 2600, 3000 mm

Délka L

T (R T () T AT I T " "k = = T} F=h o

Hloubka B

Typ 21 VKU 66 mm
Typ 22 VKU 100 mm
Typ 33 VKU 155 mm

Typ 21 VKU

Pripojovaci rozteé 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Nei o -
ejvySSI’plllpustny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pri tna
jvy55|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa pravé nebo levé spodni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

Ere i1
pravé spodni
Ete (ag] e=1
LI
- e levé spodni
¢=1
5 Lag

-
— =

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK VKL B

|___' Popis

Model RADIK VKL je deskové otopné téleso v provedeni VENTIL

f{‘[ : KOMPAKT, které umoznuje levé spodni pfipojeni na otopnou

_ soustavu s nucenym obéhem. Ze zadni strany jsou pfivareny dvé

horni a dolni pfichytky, otopna télesa o délce 1800 mm a delsi
maji navarenych Sest prichytek.

Piehled typu
(90)

Technické udaje

" 300, 400, 500, 600, 700,
Vyska H Typ 10 VKL
900 mm j
— - ] ™ m

400, 500, 600, 700, 800,
. 900, 1000, 1100, 1200,
Delka L 1400, 1600, 1800, 2000,
2300, 2600, 3000 mm

Hloubka B

Typ 10 VKL 47 mm
Typ 11 VKL 63 mm
Typ 21 VKL 66 mm
Typ 22 VKL 100 mm
Typ 33 VKL 155 mm

Pripojovaci roztec¢ 50 mm
Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

NejvysSi pripustny
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna

jvys5|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota
Pripojeni otopného télesa levé spodni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

ol levé spodni
¢ =1
5 o

it

1,0 MPa

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK COMBI VK

Popis

Model RADIK COMBI VK je deskové otopné téleso v provedeni
VENTIL KOMPAKT, které umoznuje pravé spodni pfipojeni na
rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym obéhem.

RADIK COMBI VK je upraven pro instalaci elektrického topného
télesa. Tim vznikne deskové otopné téleso pro kombinované
vytapéni (tepla voda — elektfina) a Ize ho pak kdykoliv vyuzit bez
zavislosti na provozu otopné soustavy. Elektrické topné téleso
nevyzaduje z hlediska elektrické instalace zadné mimoradné
opatfeni ve vytapéné mistnosti. Doporucujeme ho nainstalovat jiz
pfi montazi otopného télesa.

Ze zadni strany jsou pfivafeny dveé horni a dolni pfichytky.
V zakladni vybaveé je odvzdusiovaci zatka, 2 ks zaslepovaci zatky,
ventil s prfednastavenim pritoku s plastovou krytkou.

Piehled typu

Technické udaje

Vyska H 500, 600 mm

800, 1000, 1200, 1400
Délka L ’ ' ' ’
Pfipojovaci roztec¢ 50 mm
P¥ipojovaci zavit 5 x G1/2 vnitni - §
50 32

Nejvyssi pripustny
provozni pretlak

[
IR i
‘@7

1,0 MPa

Nejvyssi pripustna 110 °C
provozni teplota Typ 22 COMBI VK

Pripojeni otopného télesa pravé spodni _

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

100
|
B g
B g
B
B
B‘E

PFipojeni na teplovodni otopnou soustavu

230V~ E pravé spodni
50 Hz @ =1

H

Vyuziti jako elektrické pfimotopné téleso

230V~ E ventil otopného
50 Hz télesa uzavien

b \

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK COMBI VK - KOMBINOVANE VYTAPENI

P,
N

Elektrické primotopné vytapéni

Prfed uvedenim otopného télesa do elektrického provozu
doporucujeme uzavfit regulacni ventil a zkontrolovat, zda je
otopné téleso dikladné odvzdugnéno.

Prvky nutné pro elektricky provoz, signalizaci provozu, regulaci
podle teploty nebo ¢asu nejsou predmétem dodavky.

Umisténi otopného télesa

X2
50

7

=
110

68
AIFLAEE] AaEA|3

(o]

N —
© |
>

= =i
S8 EpEEyeS) |
X3 X5
©

Tabulky rozméru

Délka L [mm] 800 = 1600
X1

100
X2 150
X3 133
X5 133
Cvisarimm | w0 | w0
X6 345 445

Upozornéni:
Hodnoty X1 a X2 jsou zavislé na typu skutecné pouzité
upeviovaci konzoly.

Technické zmény vyhrazeny.

Elektrické topné téleso

Technické udaje Elektrické topné téleso

Teplotni omezovac ano
Rozsah vykonu 600 + 1350 W
Provozni napéti 230V /50 Hz
Kryti 1P 44
Trida spotfebice 1
PFipojovaci kabel 1,6m
PFipojovaci zavit G 1/2
Pracovni poloha horizontalni

Popis zpusobu objednani el. topného télesa

V{W;n Objednaci cislo Montazni délka [mm]

600 Z-KTT-0600 550
700 Z-KTT-0700 550
800 Z-KTT-0800 720
900 Z-KTT-0900 720
1000 Z-KTT-1000 720
1200 Z-KTT-1200 875
1350 Z-KTT-1350 875

Poznamka: Na elektricka topna télesa je poskytovana zaruka
v rozsahu dle Obchodniho zakoniku.

Schéma tvoreni kodu

Z-KTT - XXXX
Upozornéni:

PFi objednani RADIK COMBI VK je nutno uvést objednaci &islo
otopného télesa (str. 73) a elektrického topného télesa (str. 27).

vykon ve W
el. topné téleso

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK VKM

/

Technické udaje

4 7
Vyska H 300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

400, 500, 600, 700, 800, 900,
) 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,
Délka L 1800, 2000, 2300, 2600,
3000 mm

Hloubka B

Typ 10 VKM 47 mm
Typ 11 VKM 63 mm
Typ 21 VKM 66 mm
Typ 22 VKM 100 mm
Typ 33 VKM 155 mm

Pripojovaci roztec¢ 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

NejvySsi pfi y
ewyssu'prvlpustny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna
provozni teplota

110 °C

Pripojeni otopného télesa stfedové spodni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

=@ ~ . .
t = stfedové spodni

¢=1

Ee o=
=

Popis

Deskova otopna télesa RADIK VKM vychazi koncepcné
z provedeni VENTIL KOMPAKT. Origindlné feSeny vnitini rozvod
umoznuje spodni stredové pfFipojeni otopného télesa na
otopnou soustavu. Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni
a dolni prichytky, otopna télesa o délce 1800 mm a del§i maji
navarenych Sest pfichytek.

Deskova otopna télesa RADIK VKM jsou svou konstrukci ur¢ena
pro moderné feSené otopné soustavy s nucenym obé&hem
teplonosné latky a horizontalné vedenym rozvodnym potrubim
pod otopnym télesem v podlaze, ve sténé nebo po sténé zakryté
listou.

Konstrukéni feseni deskového otopného télesa RADIK VKM je
predmétem patentové ochrany.

Piehled typa

# = = = =) ) = = = =) =

]

I
1
=
[
Y

a
o

L/2

—

Typ 10 VK

o] -Eh jSEE d

(il

Typ 11 VKM
o | I L R
Typ 21 VKM

SR i

i}

- Typ 22 VKM

il R -
- Typ 33 VKM

- il kTR i

MR A QA [innnnnn

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK VKM - L

Technické udaje

300, 400, 500, 600, 700,
Vyska H
900 mm

400, 500, 600, 700, 800, 900,
1000, 1100, 1200, 1400,1600,

Delka L 1800, 2000, 2300, 2600,
3000 mm

Hloubka B

Typ 10 VKM - L 47 mm
Typ 11 VKM - L 63 mm
Typ 21 VKM - L 66 mm
Typ 22 VKM - L 100 mm

Typ 33 VKM - L 165 mm
Pripojovaci roztec¢ 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pfi y
ejvySS|’prv|pustny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna
jvy55|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa stfedové spodni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

O e stfedové spodni

¢=1
o4

— =
<=0

Technické zmény vyhrazeny.

P,
N

Popis

Deskova otopna télesa RADIK VKM - L vychazi koncepcné
z provedeni VENTIL KOMPAKT. Originalné feSeny vnitini rozvod
umoznuje spodni stfredové pripojeni otopného télesa na
otopnou soustavu. Ze zadni strany jsou privafeny dvé horni
a dolni prichytky, otopna télesa o délce 1800 mm a delsi maji
navarenych Sest prichytek.

Deskova otopna télesa RADIK VKM - L jsou svou konstrukci
uréena pro moderné feSené otopné soustavy s nucenym obéhem
teplonosné latky a horizontalné vedenym rozvodnym potrubim
pod otopnym télesem v podlaze, ve sténé nebo po sténé zakryté
listou.

Konstrukéni feSeni deskového otopného télesa RADIK VKM - L je
predmétem patentové ochrany.

Piehled typu

i =5
L/2 le_%
L
Typ 10 VKM - L
D iimss el
Typ 11 VKM - L
o e T UM =

Typ 21 VKM - L

0-ER N AT =

Hy

R AR -

Typ 33 VKM - L

& il
A ANnAn] AN A AR

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK VK - Z

Technické udaje

Vyika H 300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

400, 500, 600, 700, 800,

900, 1000, 1100, 1200,
Deélka L 1400, 1600, 1800,

2000 mm

Hloubka B

Typ 10 VK 47 mm
Typ 11 VK 63 mm
Typ 21 VK 66 mm
Typ 22 VK 100 mm
Typ 33 VK 155 mm

Pripojovaci roztec¢ 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pripustny

e 1,0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna
ejvy55|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa pravé spodni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

t
i

pravé spodni
¢=1

m
¢
.’
in

Popis

Pozinkovana otopna deskova télesa RADIK jsou uréena do prostor se
zvySenymi pozadavky na ochranu proti korozi jako jsou napf. prostory
s vlhkou a agresivngjsi atmosférou. Odolnost proti korozi se zvysi,
protoZe korozivni procesy diky vrstvé zinku jsou zpomaleny a tim Ize
dosahnout i prodlouzeni Zivotnosti otopnych téles.

Model RADIK VK - Z je deskové otopné téleso v provedeni
VENTIL KOMPAKT, které umozZnuje pravé spodni pFipojeni
na otopnou soustavu s nucenym obéhem. Ze zadni strany jsou
pfivareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa o délce
1800 mm a del§i maji navarenych Sest prichytek.

Upozornéni:

V porovnani se standardné vyrabénymi otopnymi deskovymi télesy
RADIK je vzhledem k vlastnostem procesu zarového zinkovani povrch
pozinkovanych téles i po naneseni naslednych vrstev laku hrubsi. Tuto
skutecnost je nutné brat v Uvahu pfi jejich navrhovani a vybeéru.

Piehled typa

#,,

Typ 11 VK

B
L

Typ 21 VK

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK PLAN KLASIK, LINE KLASIK

NOVINKA!

P,
N

900 mm

300, 400, 500, 600, 700,

400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1100, 1200,
1400, 1600, 1800,

2000 mm

h=H-54 mm

4 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pripustny

. 1,0 MPa
provozni pretlak

NejvysSi pripustna
provozni teplota

110 °C

Pripojeni otopného télesa levé nebo praveé boéni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

—> -0 o e |
boc¢ni jednostranné
=1
-0 ol @
—> -0 o1 boc¢ni oboustranné uhlopficné
¢ =1
Ee o-—»  doporuCujeme pfi: L=3 x H
e o . . o
boéni oboustranné zdola-dold
»=0,9
— =0 o

Technické zmény vyhrazeny.

Popis

Model RADIK PLAN KLASIK (RADIK LINE KLASIK) je deskové
otopné téleso v provedeni KLASIK a v provedeni PLAN (LINE),
které umoznuje levé nebo pravé bocéni pripojeni na rozvod
otopné soustavy. Svou konstrukci jsou urCena pro otopné
soustavy s nucenym nebo samotiznym obéhem. Ze zadni strany
jsou privareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa o délce
1800 mm a delsi maji navarenych Sest prichytek.

Prehled typa

ﬁi

T PLAN LINE <

Typ 11 PLAN/LINE

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK PLAN VK, LINE VK

Technické udaje

Vyska H 300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

400, 500, 600, 700, 800,
Délka L 900, 1000, 1100, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000 mm

Hloubka B

Typ 11 PLAN VK/LINE VK
Typ 21 PLAN VK/LINE VK
Typ 22 PLAN VK/LINE VK
Typ 33 PLAN VK/LINE VK

65 mm
68 mm
102 mm
157 mm

Pripojovaci rozte¢ 50 mm
Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Neivvssi pfibustny
ejvyss[prvlpus ny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna

jvyss[prlpus na 110 °C
provozni teplota
Pripojeni otopného télesa pravé spodni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

e , 3
pravé spodni
‘ ¢ =1
Ere 3

H

Popis

Model RADIK PLAN VK (RADIK LINE VK) je deskové otopné
téleso v provedeni PLAN (LINE) a v provedeni VENTIL KOMPAKT,
které umoznuje pravé spodni pFipojeni na otopnou soustavu
s nucenym obé&hem. Ze zadni strany jsou pfivafeny dvé horni
a dolni pfichytky, otopna télesa o délce 1800 mm a delsi maji
navarenych Sest prichytek.

Pfehled typu

H /
/

/

/

i

/

T PLAN LINE

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK PLAN VKL, LINE VKL

P,
N

Popis

Model RADIK PLAN VKL (RADIK LINE VKL) je deskové otopné
téleso v provedeni PLAN (LINE) a v provedeni VENTIL KOMPAKT,
které umoznuje levé spodni pFipojeni na otopnou soustavu
s nucenym obéhem. Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni
a dolni prichytky, otopna télesa o délce 1800 mm a delsi maji
navarenych Sest prichytek.

Piehled typu

PLAN LINE T

Technické udaje
iy 300, 400, 500, 600, 700, Typ 11 PLAN VKL/LINE VKL
Vyska H
900 mm
- @
400, 500, 600, 700, 800,
Délka L 900, 1000, 1100, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000 mm

Hloubka B

Typ 21 PLAN VKL/LINE VKL

Typ 11 PLAN VKL/LINE VKL  [ESR
Typ 21 PLAN VKL/LINE VKL  [ES:R0
Typ 22 PLAN VKL/LINE VKL [RESZER
Typ 33 PLAN VKL/LINE VKL |RETA AR AVAIRNRRRIARINI !ql,!!_"

il

R T

Pripojovaci roztec¢ 50 mm
Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitfni

Nejvyssi pripustny 1.0 MPa

provozni pretlak

Nejvyssi pripustna

jvy53|’pr|pus na 110 °C
provozni teplota
Pripojeni otopného télesa levé spodni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

b
E 3

it

levé spodnf
¢ =1

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK PLAN VKM, LINE VKM

Popis

Model RADIK PLAN VKM (RADIK LINE VKM) je deskové
otopné téleso v provedeni PLAN (LINE) a v provedeni VENTIL
KOMPAKT, které umoznuje spodni stredové pFipojeni otopného
télesa na otopnou soustavu s nucenym obé&hem. Ze zadni strany
jsou privareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna télesa o délce
1800 mm a del§i maji navarenych Sest pfichytek.

Piehled typu

ﬂ /
/

/

/

T PLAN LINE
g
- il
§ e b
50
H L2
Technické udaje L

- 300, 400, 500, 600, 700,
Vyska H
900 mm Typ 11 PLAN VKM/LINE VKM

400, 500, 600, 700, 800, T T L
Délka L 900, 1000, 1100, 1200, 1400, @ | nﬂlﬂmﬂﬂﬂﬂmﬂmﬂﬂ I ] ‘ S --————.
1600, 1800, 2000 mm
Hloubka B Typ 21 PLAN VKM/LINE VKM
Typ 11 PLAN VKM/LINE VKM 65 mm
Typ 21 PLAN VKM/LINE VKM 68 mm m Hulﬂmuﬂuumum : FUMUMLFUMdeCH

Typ 22 PLAN VKM/LINE VKM [RIZR
Typ 33 PLAN VKM/LINE VKM [RET4
L2 mm Typ 22 PLAN VKM/LINE VKM

om —‘F s U U o
Pfipojovaci zavit 6 x G1/2 vnitini A [

Nejvyssi pripustny 10MP
provozni pretlak o Mra Typ 33 PLAN VKM/LINE VKM

provozni teplota o 4% H
i nn

-

3
1

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

Cre spodni stfedové
¢ =1
Cre |

it

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK PLAN VERTIKAL - M

Technické udaje

Vyska H 1600, 1800, 2000 mm

Délka L 400, 600, 900 mm

Hloubka B

Typ 10 52 mm
Typ 20 68 mm
Pripojovaci roztec¢ 50 mm
Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitrni
NejvysSi pripustny

ejvyssi pripustny 1.0 MPa

provozni pretlak

Nejvyssi pripustna
JVy ’P p 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa spodni stfedové

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

o
g

e
i

spodni stfedové
¢=1

Technické zmény vyhrazeny.

Popis

P,
N

Model RADIK PLAN VERTIKAL - M je svisle orientované deskové
téleso s hladkou ¢elni deskou. Jeho konstrukce umoznuje spodni
stfedové prFipojeni na otopnou soustavu s nucenym obé&hem.
Je vybaveno celkem 6 vyvody s vnitfnim zavitem G1/2. Ze zadni
strany jsou pfivareny dvé horni a dolni pfichytky. Otopna télesa
Typu 20 v délkach 600 a 900 mm maji o jednu horni pfichytku

vice.

Prehled typa

Pro pfipojeni na otopnou soustavu
doporucujeme  pouzit integrovanou
armaturu  HM  dodavanou  véetné
termostatické hlavice (viz strana 75).

|
B Bl

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK LINE VERTIKAL - M

1

Technické udaje

Vyska H 1600, 1800, 2000 mm
Délka L 400, 600, 900 mm

Hloubka B
Typ 10 52 mm
Typ 20 68 mm

Pripojovaci roztec¢ 50 mm

Pripojovaci zavit 6 x G1/2 vnitrni

Nejvyssi pripustny
provozni pretlak

NejvyssSi pripustna

e 110 °C
provozni teplota
Pripojeni otopného télesa spodni stfedové

1,0 MPa

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

m

o
-

pory
i

spodni stfedové
¢=1

Popis

Model RADIK LINE VERTIKAL - M je svisle orientované deskové
téleso s prolisovanou &elni deskou. Jeho konstrukce umoznuje
spodni stfedové pfFipojeni na otopnou soustavu s nucenym
obé&hem. Je vybaveno celkem 6 vyvody s vnitfnim zavitem G1/2.
Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni a dolni pfichytky. Otopna
télesa Typu 20 v délkach 600 a 900 mm maji o jednu horni
prichytku vice.

Pro pfipojeni na otopnou soustavu
doporucujeme  pouzit integrovanou
armaturu  HM  dodavanou vcetné
termostatické hlavice (viz strana 75).

Pfehled typu

50

Typ 10 Typ 20

m ==
O I
L

0 I
o s

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK PLAN VERTIKAL - M,

LINE VERTIKAL - M =

Udaje pro upevnéni

Pro upevnéni na sténu je uréena Délena konzola VERTIKAL (Z-U558),
ktera je soucasti baleni.

HORNI HRANA TELESA

= I i I <
0 S |
3
f
©
%g s [ ]
= ;
-+ ; \
= j ‘
/ o
9 ®
of 3
= |
B
40 DOLNI HRANA TELESA
|

Udaje pro upevnéni

Typ konzoly m Typ 10 Typ 20

Délena konzola VERTIKAL Z-U558

130

‘105‘

Tepelné vykony a zakladni technické parametry

Typ 10
20° p—ge—g

Typ 20

Vyska H [mm]

Délka L

Q [W] 90/70 [°C] 1077 1177 1274

QW] 75/65 [°C] 602 661 717 847 927 1004

Q [W] 70/55 [°C] 491 540 587 684 749 812

400 Q [W] 55/45 [°C] 318 351 382 432 474 515
Vodni objem [l] 3,7 4.1 4,6 7,0 7.9 8,8

Hmotnost télesa [kg] 19,0 21,3 23,6 31,7 35,7 39,6
Teplotni exponent n [-] 1,25612 1,2400 1,2334 1,3160 1,3115 1,3056

Q [W] 90/70 [°C] 1043 1141 1236 1503 1644 1777

QW] 75/65 [°C] 829 909 986 1185 1297 1404

Q [W] 70/55 [°C] 676 742 806 959 1050 1138

600 Q [W] 65/45 [°C] 436 480 523 609 668 725
Vodni objem [] 5,0 56 6,2 9,3 10,4 11,6

Hmotnost télesa [kg] 27,6 31,2 34,4 46,2 51,7 57,7
Teplotni exponent n [-] 1,2595 1,2482 1,2415 1,3036 1,2991 1,2932

Q [W] 90/70 [°C] 1437 1573 1704 2106 2303 2490

QW] 75/65 [°C] 1141 1252 1358 1659 1815 1965

Q [W] 70/55 [°C] 929 1021 1109 1341 1468 1691

900 Q [W] 55/45 [°C] 598 660 719 850 932 1012
Vodni objem [] 6,9 7.7 8,6 13,3 15,0 16,6

Hmotnost telesa [kg] 41,4 46,5 51,6 70,3 79,0 87,8
Teplotni exponent n [-] 1,2637 1,2524 1,2457 1,3097 1,3052 1,2993

Souginitel odporu & [-] 140,0 82,0
Priitokovy souginitel A [m?] 2,4x10° 3,14 x10°

Technické zmény vyhrazeny.

Charakteristické rovnice: ® = K e1° e H® eaT "1™

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK HYGIENE

Technické udaje

Vyska H 503, 603, 703 mm

404, 504, 604, 704, 804,
Délka L 904, 1004, 1104, 1204,
1404, 1604, 1804, 2004 mm

Hloubka B

Typ 10 HYGIENE 49 mm
Typ 20S HYGIENE 102 mm
Typ 30 HYGIENE 157 mm

Pripojovaci roztec¢ h=H-57mm

Pripojovaci zavit 4 x G1/2 vnitfni

Nejvys$Si pFi y
ejvyss[pr:lpustny 1.0 MPa
provozni pretlak

Nejvyssi pripustna

. 110 °C
provozni teplota

Pripojeni otopného télesa levé nebo pravé bocéni

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

T M boé&ni jednostranné
¢ =1
< o+
—> -0 o bocéni oboustranné uhlopficné
¢ =1
Ere o —p doporucujeme pfi: L= 3 x H
Ere B bodéni oboustranné zdola-dold
¢=0,9
—> -0 o-—
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Popis

Model RADIK HYGIENE je deskové otopné téleso v provedeni
KLASIK, které umoznuje levé nebo pravé bocéni pFipojeni na
rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym nebo samotiznym obéhem.

Je upraveno pro instalaci a provoz v mistnostech s vysokymi
pozadavky na hygienu a Cistotu. VSechny typy jsou bez pfidavné
plochy, maji hladkou ¢elni desku, Svové svary desek jsou zakryty
specialni hladkou listou, u typu 20S je vétsi vzdalenost mezi
deskami (hloubka télesa B = 102 mm) ve srovnani s klasickym
feSenim typu 20 (B = 66 mm).

Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna
télesa o délce 1800 mm a del$i maji navarenych Sest pfichytek.
V zékladni vybaveé je odvzduShovaci a zaslepovaci zatka
a potrebny pocet navrtavacich konzol typu 18/120 (viz katalog
KORAMONT), které umoznuji upevnit otopné téleso standardné
az 65 mm od stény.

Upozornéni:

PFi pozadavku na vzdalenost otopného télesa od stény v rozsahu
65 + 80 mm lze vyuzit stejny typ konzoly, ale podminkou je
pouzit na dolIni Fadu pfichytek také konzolu (ne opérku). V tomto
pfipadeé je nutno tyto dalsi konzoly objednat, nejsou zahrnuty do
zakladniho vybaveni.

Piehled typu

%7

=

Typ 10 HYGIENE

o B H

Typ 20S HYGIENE

Typ 30 HYGIENE
|

=

T T

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK HYGIENE VK

Technické udaje
Vyska H
Délka L

Hloubka B

Typ 10 HYGIENE VK
Typ 20S HYGIENE VK
Typ 30 HYGIENE VK

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

o

Cre gl

Technické zmény vyhrazeny.

503, 603, 703 mm

404, 504, 604, 704, 804,
904, 1004, 1104, 1204,
1404, 1604, 1804, 2004 mm

49 mm
102 mm
157 mm

50 mm

6 x G1/2 vnitfni

1,0 MPa

110 °C

pravé spodni

pravé spodni
¢=1

P,
N

Popis

Model RADIK HYGIENE VK je deskové otopné téleso
v provedeni VENTIL KOMPAKT, které umoznuje pravé spodni
pFipojeni na rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno
pro otopné soustavy s nucenym obéhem.

Je upraveno pro instalaci a provoz v mistnostech s vysokymi
pozadavky na hygienu a Cistotu. VSechny typy jsou bez pfidavné
plochy, maji hladkou ¢elni desku, Svové svary desek jsou zakryty
specialni hladkou listou, u typu 20S je vétsi vzdalenost mezi
deskami (hloubka télesa B = 102 mm) ve srovnani s klasickym
feSenim typu 20 (B = 66 mm).

Ze zadni strany jsou pfivareny dvé horni a dolni pfichytky, otopna
télesa o délce 1800 mm a delsi maji navarenych Sest pfichytek.
V zakladni vybavé je odvzdusiovaci a zaslepovaci zatka a potrebny
pocet navrtavacich konzol typu 18/120 (viz katalog KORAMONT),
které umoznuji upevnit otopné téleso standardné az 65 mm od
stény.

Upozornéni:

PFi pozadavku na vzdalenost otopného télesa od stény v rozsahu
65 + 80 mm lze vyuzit stejny typ konzoly, ale podminkou je
pouzit na dolni fadu pfichytek také konzolu (ne opérku). V tomto
pfipadé je nutno tyto dalSi konzoly objednat, nejsou zahrnuty do
zékladniho vybaveni.

Piehled typu

(90)
%7
T
o I
50 ‘ 32
L :

Typ 10 HYGIENE VK

Typ 20S HYGIENE VK

Typ 30 HYGIENE VK

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.
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RADIK CLEAN

\\.T v

Technické udaje

Vyska H

Délka L

Hloubka B

Typ 10 CLEAN
Typ 20S CLEAN
Typ 30 CLEAN

Pripojovaci roztec¢

Pripojovaci zavit

Nejvyssi pripustny
provozni pretlak
Nejvyssi pripustna
provozni teplota

Pfipojeni otopného télesa

Zpusoby pfipojeni na otopnou soustavu

—»-lo o3
-0 g
—»-lo o3

Ere O~ —
e o3
—> o o —
40

300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1100, 1200,
1400, 1600, 1800,

2000 mm

47 mm
100 mm
155 mm

h=H-54 mm

4 x G1/2 vnitfni

1,0 MPa

110 °C

levé nebo pravé bocéni

boc¢ni jednostranné
¢ =1

boc¢ni oboustranné uhlopficné

¢ =1
doporucujeme pfi: L= 3 x H

boc¢ni oboustranné zdola-doll

¢=0,9

Popis

Model RADIK CLEAN je deskové otopné téleso v provedeni
KLASIK, které umoZniuje levé nebo pravé bocéni pripojeni na
rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym nebo samotiznym obéhem.

Je upraveno pro instalaci a provoz v mistnostech s vySSimi
pozadavky na hygienu a Cistotu. VSechny typy jsou bez pridavné
plochy, bez mfizky a bocnich krytd.

Ze zadni strany jsou pfivafeny dvé horni a dolni pfichytky, otopna
télesa o délce 1800 mm a del§i maji navafenych Sest prichytek.
V zakladni vybaveé je odvzduSnovaci a zaslepovaci zatka
a potfebny pocet navrtavacich konzol typu 18/120 (viz katalog
KORAMONT), které umoznuji upevnit otopné téleso standardné
az 65 mm od steny.

Upozornéni:

PFi pozadavku na vzdéalenost otopného télesa od stény
v rozsahu 65 + 80 mm Ize vyuzit stejny typ konzoly, ale podminkou
je pouzit na dolni fadu pfichytek také konzolu (ne opérku). V tomto
pfipadé je nutno tyto dalsi konzoly objednat, nejsou zahrnuty do
zakladniho vybaveni.

Poznamka:
Otopna télesa RADIK CLEAN typ 10 a RADIK KLASIK typ 10 jsou
totozna.

Piehled typa

Typ 10 CLEAN

Udaje pro objednavku jsou uvedeny na strané 73.

Technické zmény vyhrazeny.



RADIK CLEAN VK B

Popis

Model RADIK CLEAN VK je deskové otopné téleso v provedeni
VENTIL KOMPAKT, které umoznuje pravé spodni pFipojeni na
rozvod otopné soustavy. Svou konstrukci je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym obéhem.

Je upraveno pro instalaci a provoz v mistnostech s vysSSimi
pozadavky na hygienu a Cistotu. VSechny typy jsou bez pfidavné
plochy, bez mfizky a bocnich krytd.

Ze zadni strany jsou pfivafeny dveé horni a dolni pfichytky, otopna
télesa o délce 1800 mm a del$i maji navarenych Sest pfichytek.
V zékladni vybaveé je odvzdusnovaci a zaslepovaci zatka a potfebny
pocet navrtavacich konzol typu 18/120 (viz katalog KORAMONT),
které umoznuji upevnit otopné téleso standardné az 65 mm od
stény.

Upozornéni:

Pfi pozadavku na vzdalenost otopného télesa od stény
v rozsahu 65 + 80 mm Ize vyuzit stejny typ konzoly, ale podminkou
je pouzit na dolni fadu prichytek také konzolu (ne opérku). V tomto
pfipadé je nutno tyto dalsi konzoly objednat, nejsou zahrnuty do
zékladniho vybaveni.

Technické udaje

Vyska H 300, 40