Popis vyrobku:
Koupelnova otopna télesa jsou otopna télesa nové generace, kterd jsou uréena k vytapéni koupelen, chodeb, WC, kuchyriskych koutl, posiloven apod.
a zaroven slouZi k sudeni ruénik(, utérek i jinych textilii, které Ize na t€leso poveésit.

Pouziti vyrobku:

Koupelnova otopna télesa jsou urena pro otopné soustavy v individuélni i hromadné bytové vystavb&, ve kterych se b&Zné pouZiva upravend voda nebo
jina teplonosna latka o maximalni pracovni teploté 110°C, a to bud' s nucenym nebo samotiznym ob&hem o pracovnim pfetlaku p = 1,0 Mpa. Pro z4jemce
0 mimosezoénni pfitapé&ni dodavame télesa osazena elektrickymi topnymi Elanky o vykonech 300 -1350 W. Kazdé t€leso Ize samostatné odvzdusnit.

otopné téleso typu KD

Pouzity material: svisla stojna D profil 30 x 40 mm TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA DLE DIN EN 442
vodorovné trubky @ 20 mm

QW] prot, [°C] Teplotni | Vodni [Doporugeny

Typové  |VySka H|Délka L| RozteC | t4,

<ot Zavitl exponent | objem  pfikon el. tél.
oznacent (mm] | [mm] | {mm) | ) 20 | 22 | 24 | n[=] | n[I] (W]
KD 450/730 | 730 | 450 | 410 | 90/70 | 450 | 432 | 414 | 12347 | 36 200

75/65 | 360 | 342 | 324
55/45 | 191 | 176 | 160
KD 600/730 600 | 560 | 90/70 | 604 | 579 | 654 | 12507 | 4,35 300

75/65 | 481 | 457 | 433 '
55/45 | 254 | 233 | 212
66-76 KD 750/730 750 | 710 | 90/70 | 759 | 727 | 695 | 42666 | 5,1 300
75/65 | 602 | 572 | 542
55/45 | 315 | 289 | 263
kD 450960 | 960 | 450 | 410 |- 20/70 | 562 | 538 | 515 | 4 o564 | 453 | 300

/ fg;?g;:;iék 75/65 | 447 | 424 | 402
4 55/45 | 235 | 216 | 196

KD 600/960 600 | 560 |2070 | 752 | 720 | 689 | 4 o547 | 551 300

Plastovy drzak

= 75/65 | 597 | 567 | 538
55/45 | 314 | 288 | 262
90/70 | 943 | 903 | 864
- D 750/ 750 - 6,49 400
= B | |wHise M0 T6/65 | 749 | 711 | 674 | 125
55/45 | 392 | 359 | 327
g 1320 90/70 | 752 | 720 | 688
. KD 450/1320 450 | 410 e 504 [ 56a | 534 | 1:2908 6 400
. 55/45 | 307 | 281 | 255
90/70 | 1003 | 960 | 918
KD 600/1320 600 | 560 [ 75/65 | 705 | 754 | 714 | 1:2767 | 7.35 500
Ll ——1] | 55/45 | 414 | 379 | 345
L 90/70 | 1253 |1201 | 1149
T KD 750/1320 750 | 710 75/65 | 996 | 946 | 896 | 1.2626 8,7 600
55/45 | 522 | 479 | 436
- 1680 90/70 | 956 | 915 | 875
KD 450/1680 450 | 410 | 7585 | 757 | 719 | 681 | 1.2781 7.6 500

, 55/45 | 394 | 361 | 328
90/70 | 1277|1223 | 1170
KD 600/1680 600 | 560 75/65 [1013| 961 | 911 1,273 9,3 600
55/45 | 528 | 484 | 440
90/70 | 1599 [1531 | 1465

. KD 750/1680 750 | 710 | 75/65 [1269 (1205 [1141 | 12678 | 11 700
s 2 55/45 | 664 | 608 | 554
3 1850 90/70 [ 1090 [1042 | 996
KD 450/1850 450 | 410 | 75/65 | 859 | 814 | 770 | 13083 | 87 500

55/45 | 441 | 403 | 365
90/70 | 1452 {1390 [ 1329

KD 600/1850 600 | 560 | 75/65 | 114811090 |1032 | 10853 | 10,7 700
55/45 | 596 | 545 | 496

I 8 A 90/70 | 1812|1736 [ 1661

KD 750/1850 750 | 710 |_75/65 | 1439 |1367 |1295 | o643 | 127 900
55/45 | 754 | 691 | 630

Tepelné piipojent plati pro jednostranné shora doll

Plati pro vSechny typy téles

Piipojeni otopnych téles (zavit G 1/2” vnitini) Elektronicka topna télesa
Jednostranné pfipojeni shora dolli Tyto radiétory lze pouZit pro samostatné pfimotopné vytapéni. Jako zaklad Ize pouzit jakékoliv vy$e uvedené otopné
viz tabulky vykond, opravny soudinitel fx = 1,0 téleso a k tomu je tieba pifadit elektrickou topnou ty¢ o elektrickém vykonu, ktery odpovida maximaing 70% tepelného

vykonu otopnych téles pii tepelném stavu 90/70/20. Jako teplonosna latka slouZi kapalina s bedem mrazu - 5°C.
Provedent elektrickych topnych tyci:
1373/xx - otopna ty¢ s omezovadem teploty vody u radiatoru (kryti IP 64)
Elektricka otopna télesa je moZné umistit v koupelnach v zénach 1,2 a 3.
Pfiklad objednavky:-  koupelnové otopné téleso elektrické, provedenf KDO 600/1680,
naplnéné smési o bodu tuhnuti -56°C a vybavené topnou tyéf o vykonu 800W s prostorovym
termostatem

Pfipojeni Uhlopfiéné pfipojeni shora dold,

opravny souginitel fx = 1,011

Pfipojeni zdola dold, opravny souéinitel fx = 0,959

Pfipojeni spodni stfedové (rozte¢ 50mm),

pouze na objednavku upravené télesa, opravny soucinitel fx = 0,892.



