TRUBKOVE OTOPNE TELESO / RURKOVE VYKUROVACIE TELESO
NAVOD K OBSLUZE / NAVOD NA OBSLUHU

PODMINKY PROVOZU:

Otopna télesa pouzivame v systému, kde pracovni pfetlak nepfesahne 1,0 MPa, pfipojovaci

rozméry G 15",

Pfed piipojenim télesa na otopnou soustavu provedte proplachnuti vodou, aby dodlo k vyplaveni vSech
necistot.

Po namontovani télesa napliite soustavu vodou, nejlépe destovou, popiipadé pitnou, chemicky neaktivni,
upravenou na pH6 az pH9.

K dosaZeni antikoroznich aéinka v celém teplovodnim systému upravte obé&hovou vodu nékterym z pfipravkd
s inhibitory koroze.

Vodu ze soustavy vypoustéjte jen v naléhavych pfipadech a na dobu nezbytné& nutnou.

Maximalni relativni vlhkost v mistnosti 80% (umistnéni otopného télesa musi byt v souladu s normou
DIN 55200).

PODMIENKY PREVADZKY:

MONTAZ:

MONTAZ:

PRISLUSENSTVi TELESA:

PRISLUSENSTVO TELESA:

"obrazek.

Vykurovacie telesa pouzZivame v systéme, kde pracovny pretlak nepresiahne 1,0 MPa pripojovacie rozmery
G .

Pred pripojenim telesa na vykurovaciu slstavu vykonajte preplachnutie

vodou, aby doslo k vyplaveniu vdetkych nedistot. ¥

Po namontovani telesa naplfite sustavu vodou, najlepsie dazdovou, W
pripadne pitnou, chemicky neaktivnou, upravenou na pH6 az pH9.
Na dosiahnutie antikoréznych Géinkov v celom teplovodnom systéme
upravte obehovl vodu niektorym

z pripravkov s inhibitormi korézie. I :
Vodu zo sUstavy vypustajte len v naliehavych pripadoch a na ’ i

nevyhnutnu dobu.

Maximalna relativna vihkost v miestnosti 80% (umiestnenie : ;
vykurovacieho telesa musi byt v stlade s normou DIN 55900). %

L]

Otopna télesa se zavésuji na sténu pomoci konzol, hmozdinek a vrutd, viz.

Na sténu naznacime otvory pro konzoly.

Ve zdi vyvrtame otvory pro hmozdinky (vrtak @ 10 mm).

Konzoly pfipevnime pomoci vrutll a podloZek , vyrovname vodovahou a-vruty
dotahneme.

Otopné téleso zavésime a dotahneme Srouby.

Pfi manipulaci s otopnym télesem dbejte na to, aby nedolo k poskozeni
povrchové Upravy, pfipadné deformaci trubek.

Vykurovacie telesa sa vesaju na stenu pomocou konzol, hmoZzdiniek a vrtov,
vid. obrazok.

Na stenu naznacime otvory pre konzoly.

V stene vyvitame otvory pre hmozdinky (vrtak @ 10 mm).

Konzoly pripevnime pomocou vrtov a podloZiek, vyrovname vodovahou a
skrutky dotiahneme. 4

Vykurovacie teleso zavesime a dotiahneme skrutky.

Pri manipuléacii s vykurovacim telesom dbajte na to, aby nedoS$lo k po$kodeniu
povrchovej Upravy, pripadne k deformacii rar.

1 krabicka, ktera obsahuje: kompletni montazni sadu,

ktera obsahuje 3 ks drzakd u mensich

rozméra (KD 600/730, KD 450/960, KD 600/960, KD 450/1320)

a 4 ks u vétsich rozmérl trubkového otopného télesa (ostatni typy).

1 krabi¢ka, ktora obsahuje: kompletni montaznu sadu obsahujiucu 3 ks drZiakov
pri mensich rozmeroch (KD 450/730, KD 600/730, KD 450/960, KD 600/960,
KD 450/1320)

a 4 ks pri vaésich rozmeroch rarkového vykurovacieho telesa (ostatné druhy).




PRISLUSENSTVi KE KOMBINOVANEMU OHREVU:
Pro kombinované vytapéni — Gstfedni topeni — elektiina ( na objednavku )
Je dodavana sada pro kombinované vytapéni, které obsahuje:

Elektrické topné téleso 1373/ xx — provozni napéti 230V, teplotni omezovaé maximalné 85°C, kryti IP 65,
pripojovaci zavit G /2", vykon dle poZadavku zakaznika, pracovni poloha vertikalni do spodniho pfipojovaciho
zavitu.

Odbocka ,T". !

Umistnéni kombinovaného otopného télesa musi byt v souladu s normou CSN 33200-7-701.

PRISLUSENSTVO KU KOMBINOVANEMU OHREVU:

Pre kombinovane vykurovanie - Ustredné kurenie - elektrina (na objednavku)
Je dodavana sada pre kombinované vykurovanie, ktora obsahuje:

Elektrické vykurovacie teleso 1373/xx prevadzkové napatie (230V), teplotny termostat maximalne 85 °C, krytie
IP 65, pripojovaci zavit G 1/2, vykon podla poZiadaviek zakaznika, pracovnéa poloha vertikalna do spodného
pripojovacieho zavitu.

Odbocka "T".

umiestnenie kombinovaného vykurovacieho telesa musi byt v stlade s normou STN 33200-7-701.

ZARUCGNI LIST/ ZARUGNY LIST

USTANOVENIi O ZARUKACH:

Vyrobce ruci za aplnost, jakost a funkci otopnych t&les podle technickych podminek, neruéi za nedostatky
vzniklé neodbornou projekci, chybnym vypoétem tepelnych ztrat, neodbornou montézi, Spatnym
zaregulovanim soustavy apod.

Zaruéni doba ¢ini 60 mésicu a vychazi z obecnych ustanoveni Obéanského zakoniku.

Pfi uplatiiovani zaruky je nutno predlozit vyplnény zaruéni list a fakturu.

USTANOVENIA O ZARUKACH:

Typ / typ:

Datum / datum: : Balil / zabalil:

Datum prodeje / datum predaja:

Razitko a podpis montaznika / peciatka a podpis montéznika:

Vyrobca ruci za uplnost, kvalitu a funkénost vykurovacich telies podla technickych parametrov, nerudi za
nedostatky vzniknuté neodbornou projekciou, chybnym vypocétom tepelnych strat, neodbornou montaZou,
zlym naregulovanim suUstavy apod.

Zarucna doba je 60 mesiacov a vychadza zo vieobecnych ustanoveni Obdianskeho zakonnika.

Pri uplatfiovani zaruky je nutné predlozit vyplneny zaruény list a faktiru.

ZARUCNI LIST k vypInéni / ZARUCNY LIST na vyplnenie
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