Informacni list kotle

ATTACK DPX 15 LAMBDA

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlihkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (véetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 83
Index energetické ucinnosti EEI: 117
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné n 15,9 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 83,4 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykong el n 0
Spotifeba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,044 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Peg 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.

Dielenska Kruzna 5020

Vrutky
038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 15 PROFI

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 80
Index energetické ucinnosti EEI: 117
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 16,1 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 83,6 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,042 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 15 STANDARD

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 80
Index energetické ucinnosti EEI: 118
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 16,1 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 83,6 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,038 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs kw

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 25 LAMBDA

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 114
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 25,6 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,2 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,044 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 25 PROFI

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 25,7 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,6 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,042 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 25 STANDARD

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 25,7 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,6 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,038 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs kw

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 30 LAMBDA

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 30,9 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,6 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,073 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 30 PROFI

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 79
Index energetické ucinnosti EEI: 116
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 30,4 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 82,8 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,071 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 30 STANDARD

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 79
Index energetické ucinnosti EEI: 116
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 30,4 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 82,8 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,067 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs kw

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 35 LAMBDA

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 36,2 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,9 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,073 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 35 PROFI

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 35,2 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,9 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,071 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 35 STANDARD

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 35,2 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,9 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,067 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs kw

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 40 LAMBDA

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlihkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (véetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné n 39,8 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 82,0 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykong el n 0
Spotifeba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,073 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Peg 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.

Dielenska Kruzna 5020

Vrutky
038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 40 PROFI

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
. Preferované palivo (jen L, - .
Palivo ) Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedfevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (véetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 114
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 41,9 kW
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné b kw
UzZite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,4 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,071 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbucfm’/anéh? sekundarniho zafizeni na KW
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 40 STANDARD

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 41,9 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,4 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,067 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs kw

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 45 LAMBDA

., Kogeneracni kotel na . 3
Kondenzacni kotel ne , . ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlihkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (véetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 79
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné n 43,3 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 82,1 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykong el n 0
Spotifeba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,073 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Peg 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.

Dielenska Kruzna 5020

Vrutky
038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 45 PROFI

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlihkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (véetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 114
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné n 48,6 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,1 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektricka ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné e,n 0
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,071 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs 0,015 kw

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.

Dielenska Kruzna 5020

Vrutky
038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 45 STANDARD

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 114
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 48,6 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,1 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,067 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs kw

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 80 PROFI

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 79
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 85,8 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,8 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,066 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs 0,015 kW

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




Informacni list kotle

ATTACK DPX 80 STANDARD

Kondenzaéni kotel ne Kogeneratlinl' k.OtE| na ne Kombinovany kotel ne
pevna paliva
Palivo Preferov.ané palivo (jen Jiné vhodné palivo/paliva
jedno)
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25% ano ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti 15 - 35 % ne ne
Drevéna stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované drevo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevéna biomasa ne ne
Nedrevéna biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (vcetne briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety se smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety se smési biomasy (30 - 70 %) a fosilnich ne ne
paliv
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo
Sezonni energetickd ucinnost vytdpénych vnitfnich prostor n, [%]: 79
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Nazev Oznaceni | Hodnota Jednotka
UzZitecny tepelny vykon
- pfi jmenovitém tepelném vykoné P, 85,8 kW
- pfi [30%/50%) jmenovitém tepelném vykoné b kw
Uzite¢na ucinnost
- pfi jmenovitém tepelném vykoné Nn 81,8 %
- pfi [30%/50%)] jmenovitém tepelném vykoné Np %
Kogeneracni kotle na pevna paliva
Elektrickd ucinnost pfi jmenovitém tepelném N i %
vykoné el ’
Spotieba pomocné elektrické energie
- pfi jmenovitom tepelném vykoné €lrmax 0,066 kw
- pfi [30%/50%)] jmenovitom tepelném vykoné elnin kW
- zavbuch\’/anéh? sekundarniho zafizeni na W
snizovani emisi
- v pohotovostnim rezimu Pegs kw

Kontaktni udaje

ATTACK, s.r.o.
Dielenska Kruzna 5020
Vrutky

038 61




