OPOP

partner for your heating

MOZNO UZIVAT
| PO ROCE 2022

Automaticke
kotle

Vyrobce: OPOP spol. sr. 0., Zasovska 750, 757 01 Valasské Mezirici, tel.: +420 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz
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O P Q P Automatické kotle na hnédé uhli H8-A

Automatické kotle na hnédé uhli a pelety H8-AP

partner for your heating Automatické kotle na pelety H8-P

Automatické kotle na éerné uhli H8-C

Automatické kotle rady H8

Automatické kotle fady H8 jsou vyrabény v nékolika modifikovanych radach dle priorit pouziti zaruéniho paliva.
Kotle uréené pouze pro spalovani hnédého uhli ve varianté H8-A nebo ve varianté na spalovani pelet H8-P
nebo ve verzi kombinované na hnédé uhli a pelety H8-AP. Nové rozSifujeme Skalu zaruénich paliv o ¢erné uhli
pod oznacéenim H8-C. Vsechny typy kotll jsou dodavany ve vykonovém rozsahu 15-45 kW. Automaticky kotel je
vhodny pro uzivatele, ktefi chtéji mit nizké naklady na vytapéni a usetfit ¢as vénovany obsluze kotle
s ruénim prikladanim. Automatické kotle frady H8 jsou vhodné pro vytapéni i ohrev vody v domacnostech nebo
stfednich objektech, navic jsou konstruovany tak, ze maji minimalni naroky na prostor a lze je umistit i do velmi

ziskat dotaci.

Palivo: hnédé uhli ofech 2, ¢erné uhli ofech 2, dfevéné pelety primér 6-8mm
Vykon: 15 — 45 kW
Prednosti kotl(i:

Ekonomicky provoz
+ Nizka spotreba paliva diky vysoké uc€innosti 94% spolu s nizkou spotfebou elektrické energie zajisti
nizké naklady na vytapéni

Minimalni pozadavky na velikost kotelny
* Velmi malé rozméry sestavy automatického kotle a nasypky umoZznuje pouziti kotle v malych kotelnach
« Mala vyska nasypky v kombinaci s inteligentnim zplsobem otevirani umoznuje instalaci i v kotelnach
s nizkym stropem
 Zasobnik muze byt umistén z pravé ¢i levé strany automatického kotle.
* Kotel, hofak i nasypky pro vykony 15 kW a 24 kW Ize pronést i dvefmi o Sifce 60 cm
* Snadna manipulace a instalace kotle

Komfortni obsluha a udrzba

¢ Snadné ovladani fidici jednotky diky pfehlednému menu umoznuje rychle a jednoduse zménit nastavené
parametry

» Zasobnik vydrzi v zimé az 3 dny bez nutnosti doplinovani paliva

* Moznost ovladani a rychlé zmény poZadované teploty pokojovym termostatem

* Moznost doplnit o GSM nebo internetovy modul pro ovladani kotle prostfednictvim mobilniho telefonu
nebo pocitace

» Snadna udrzba a Cisténi sestavy kotle

Setrny k zivotnimu prostredi
 Kotle splfuji podminky 4 nebo 5 emisni tridy a nejpfisngjsi kritéria na Ekodesign, diky kterym Ize na kotle
verze H8-AP i H8-P ziskat kotlikovou dotaci.

Bezpecnost provozu
» Zdvojena ochrana proti prohoreni paliva a prehfati kotle

DalSi moznosti fidici jednotky
* Moznost ovladani 1 smésovaciho ventilu s moznosti rozSifeni
» Moznost pfipojeni az 4 €erpadel k automatickému kotli.
» Ekvitermni fizeni na zakladé venkovni teploty
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Technické parametry

Technické parametry

Typ kotle H815-A/H815-AP/ H824-A/H824-AP/ Typ kotle H815-A/H815-AP/  H824-A/H824-AP/
H815-P/H815-C H824-P/H824-C H815-P/H815-C H824-P/H824-C

Zaruéni palivo / Hnédé uhli ofech 2 Maximalni provozni teplota

Jmenovity tepelny vykon kW 15 24 topné vody °C 80 80
Naméreny minimalni vykon kW 4,4 7.1 Minimalni teplota topné vody °C 70 70
Spotieba paliva kg/h  0,793-2,999 1,464-4,703 Minimalni teplota vratné vody “C 65 65
Uginnost % 92,8 93 Maximalni provozni tlak vody Bar 2 2
Teplota spalin °C 89,5 106 Pripojovaci napéti V/Hz  230/50 230/50
Trida kotle podle EN 303-5:2013 / 4 4 Elektricky kryti / IP 20 IP 20
TFida energetické Tloustka stén kotlového télesa

ucinnosti / (voda/plamen) mm 5 5]
Spotreba el. energie Tloustka stén kotlového télesa

jmen. vykon/min. vykon w 54/22 73/27 (voda) mm 3 3
Pozadovany tah komina Pa 17 15 Vodni objem kotle | 3i 39
Zarucni palivo / *dfevéné pelety 6 - 8 mm Objem nasypky | 203 245
Jmenovity tepelny vykon kW 17 21 Hmotnost (kotel/hofak/nasypka) kg 222/58/44,5 274/60/50
Naméreny minimalni vykon kW 51 6,3 Hmotnost (litinovy limec) * kg 5 5
Spotreba paliva kg/h  1,271-4,08 1,498-4,834 Rozméry

Uginnost % 87,7 91,7 A Vyska kotle mm 969 969
Teplota spalin °C 149 98 B Vyska nasypky kotle

Trida kotle podle EN303-5:2013 / 4 5 s podavacem mm 1200 1215
TFida energetické B1 Vyska nasypky s otevienym

ucinnosti / vikem / s pootevienym vikem mm  1671/1519 1843/1671
Spotreba el. energie C Sirka kotle mm 454 514
jmen. vykon/min. vykon w 91/32 95/31 D Sifka kotle s nasypkou mm 1063 1119
Pozadovany tah komina Pa 16 19 E Hloubka kotle

Zaruéni palivo / &erné uhli ofech 2 se zalevovym systémem za nasypkou mm 846,5 931
Jmenovity tepelny vykon kW 15 24 E1 Hloubka kotle mm 761,5 821,5
Naméreny minimalni vykon kW 4,3 5,98 F Umisténi natrubku vystupni vody

Spotieba paliva kg/h  0,65-2,166 0,879-3,313 od zemé mm 825 825
Uginnost % 92,8 90,9 G Umisténi koufovodu od zemé mm 687,5 687,5
Teplota spalin °C 84 98 H Umisténi natrubku vstupni vody

Trida kotle podle EN 303-5:2013 / 5 5 od zemé mm 134,5 134,5
TFida energetické Typ natrubku vystup/vstup

ucinnosti / (vnitfni zavit) mm G114 G11/4”
Spotieba el.energie Prumér kourovodu mm 150 150
jmen. vykon/min. vykon W 54/22 73,27

*litinovy limec je dodavan pro verze H8-AP/H8-P pro spalovani dfevénych pelet
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Technické parametry

Typ kotle

Zarugni palivo /
Jmenovity tepelny vykon kW
Naméreny minimalni vykon kW
Spotieba paliva kg/h
Uginnost %
Teplota spalin °C

Trida kotle podle EN 303-5:2013 /
TFida energetické

ucinnosti /
Spotreba el. energie

jmen. vykon/min. vykon W
Pozadovany tah komina Pa
Zarueni palivo /
Jmenovity tepelny vykon kW
Naméreny minimalni vykon kW
Spotreba paliva kg/h
Uginnost %
Teplota spalin °C

Trida kotle podle EN 303-5:2013 /
Trida energetické

ucinnosti /
Spotreba el. energie

jmen. vykon/min. vykon W
Pozadovany tah komina Pa
Zarueni palivo /
Jmenovity tepelny vykon kW
Naméreny minimalni vykon kw
Spotreba paliva kg/h
Uginnost %
Teplota spalin °C

Trida kotle podle EN 303-5:2013 /
TFida energetické

ucinnosti /
Spotreba el. energie
jmen. vykon/min. vykon W
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H835-A/H835-AP/  HB845-A/H845-AP/
H835-P/H835-C H845-P/H845-C
Hnédé uhli ofech 2

35 45
10,4 13,1
2,06-6,963 2,595-8,953
93,6 94
105 89
4 5)
131/44 131/44
18 19
*drevéné pelety 6 - 8 mm
33 40
9,4 12
2,235-7,94 2,773-9,977
91,3 91,7
101 95
4 4
152/49 152/49
20 20
&erné uhli ofech 2
35 45
9,67 13,02
1,444-5,058 1,958-6,645
89,9 94,8

89,1 81
5 5)
131/44 131/44

Technické parametry

Typ kotle H835-AMH835-AP/  H845-AIH845-AP/
H835-P/H835-C  HB45-P/H845-C
Maximalni provozni teplota
topné vody °C 80 80
Minimalni teplota topné vody °C 70 70
Minimalni teplota vratné vody °C 65 65
Maximalni provozni tlak vody Bar 2 2
Pripojovaci napéti V/Hz 230/50 230/50
Elektricky kryti / 1P20 P20
Tloustka stén kotlového télesa
(voda/plamen) mm 5] 5
Tloustka stén kotlového télesa
(voda) mm 3 3
Vodni objem kotle | 63 81
Objem nasypky | 360 573
Hmotnost (kotel/horak/nasypka) kg 362/70/57 509/71/72
Hmotnost (litinovy limec) * kg 9 9
Rozméry
A Vyska kotle mm 1264 1553
A1 Vyska fidici jednotky mm / 112
B Vyska nasypky kotle s podavacem mm 1365 1610
B1 Vyska nasypky s otevienym vikem /
pootevienym vikem mm 1912/1748 1872
C Sitka kotle mm 565 565
D Sitka kotle s nasypkou mm 1517 1517
E1 Hloubka kotle mm 9015 1002
F Umisténi natrubku vystupni vody od zemé mm 1120 1322
G Umisténi koufovodu od zemé mm 9835 1160
H Umisténi natrubku vstupni vody od zemé& mm  134,5 134,5
K Hloubka nasypky mm 670 764
Typ natrubku vystup/vstup
(vnitini zavit) Js G114 G11/4”
Prdmér koufovodu mm 150 198

*litinovy limec je dodavan pro verze H8-AP/H8-P pro spalovani dfevénych pelet
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